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MODELES DINSTRUMENTS
DE MESURE
NOUVELLEMENT APPROUVES

DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 91.00.231.001.1 DU 30 JUILLET 1991

Jaugeur AUXITROL
modéle 640 marque 4
(PRECISION MOYENNE)

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EM APPLICATION DU DECRET [ _ preSSion maximale autorisée dans les réger-

N° 88-682 DU 6 MA] 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE y . . .
MESURE, DU DECRET N® 72-389 DU 4 MA! 1972 REGLEMENTANT LA CATE- VOI?B su.!' lesquels 11 eSt mstaﬂé ’ 1. 600 kPB.,
GORIE D'INSTRUMENTS DE MESURAGE : JAUGEURS ET DE L'ARRETE DU 8 — limites de température de fonctionnement :
SEPTEMBRE 1975 RELATIF A LA CONSTRUCTION, L'INSTALLATION ET LA VE- " 25 90,
RIFICATION DES JAUGEURS MODIFIE PAR L'ARRETE DU 19 JUIN 1988, -]
* +565°C.

FABRICANT CONDITIONS PARTICULIERES D'INSTALLATION

. ) i Le jaugeur visé par la présente décision doit étre
flzilé]géPAllosm}T?B%gé ?032’ a:alé(:;ie la Prospeo installé conformément aux plans-types d'instal-

! ’ ge ’ lation figurant en annexe.

|

CARACTERISTIQUES RESTRICTION D'EMPLO

Le jaugeur AUXITROL modale 640 marque 4 est
destiné & étre associé & un récipient-mesure et &
mesurer la hauteur de liquide contenu dans ce
récipient.

La présente décision ne vise que la mesure par le
jaugeur de la hauteur atteinte par la surface
libre du liquide.

La mesure du niveau de liquide est réalisée par
l'intermédiaire d'un systéme asservi & palpeur. INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les caractéristiques du modéle sont les sui- La plaque d'identification et de poingonnage en
vantes : annexe doit &tre fixée et scellée sur le corps du

L jaugeur. Elle doit porter le numéro figurant dens
~ échelon de l'indicateur local : 1 mm, le titre de la présente décision. Il est appelé "nu-
- portée maximale : 256 000 mm, méro d'approbation de modéle”.
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JAUGEUR AUXITROL

DEPOT DE MODELE ANNEXES
Notice descriptive.

Les plans et schémas sont déposés : Pﬁotiegr:;ﬁpnf ;5 201
o8 !

 1a sous-direction de 1a métrologie, Schémas n® 55292 3 9.

— 4 la direction régionale de l'industrie, de la re-
cherche et de l'environnement Centre,

— chez le fabricant.
POUR LE MINISTRE EMPECHE :
LE DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,
VALIDITE

M. GERENTE

La présente décision a une validité de dix ans &
compter de la date figurant dans son titre.
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NOTICE DESCRIPTIVE

Jaugeur AUXITROL | ment de translation suivant son axe lorsqu'il est

modgle 640 marque 4 en rotation.

Un systéme d'accouplement magnétique assure
la liaison entre le capteur de mesure et le méca-
nisme d'asservisgement.

Le jaugeur AUXITROL mod2le 640 marque 4 se Cété tambour, ce systéme comprend deux cou-

compose d'un capteur de mesure, d'un mécanis- ronnes concentriques d'aimants fixés sur un pla-
me d'asservissement et d'un dispositif indicateur teau (5) solidaire du tambour par un axe (6) d'en-
logés dans un carter insatallé sur le toit du ré- trainement.
Bervoir,

i d'asservi t, I
Tl comprend en outre un botier de ¢ de lo- C6té mécanisme d'asservissement, l'axe du mo-

teur est monté dans le prolongement de l'axe du

cale. tambour.

L'extrémité de I'axe est solidaire d'un plateau
1 - DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT : (7), dit plateau moteur, comportant une couronne
(schémas n°® 5529-2 et 3) d'aimants disposés en vis-a-vis de ceux situés

gur la couronne extérieure cité tambour. On ob-
tient ainsi un accouplement magnétique entre le

Le carter en alliage d'aluminjum comporte deux tambour et le plateau moteur.

chambres distinctes.

Le tambour suit la rotation du plateau moteur

L'une comprend le capteur de mesure du niveau avec un léger décalage laire.

en communication avec 'atmosphére gazeuse du
réservoir.

Le plateau moteur est entrainé par un servo-mo-
teur diphagé (8) par l'intermédiaire d'un accou-
plement irréversible & vis sans fin. Ce moteur
entraine également un compteur électroméca-
nique par l'intermédiaire d'un train d'engrenage.

L'autre comprend le mécanisme d'asservisse-
ment ; antidéflagrante, elle est séparée de la pre-
miére chambre par une cloison étanche en acier
inoxydable amagnétique (1).

Un autre plateau appelé plateau-libre, monté fou
sur l'axe du moteur porte une couronne d'ai-
mants disposés en vis-d-vis de ceux situés sur la
couronne intérieure c6té tambour, suivant ainsi
la rotation du tambour.

1) Capteur de mesure et mécanisme d'as-
servissement :

Le capteur de mesure se compose :

— dun palpeur (2) de densité gupérieure 3 celle Un transformateur différentiel (9) détecte T'écart
du liquide qui transmet au mécanisme d'asser- entre la position du plateau moteur et la position
vissement, par l'intermédiaire d'un céble de du plateau libre.
guspension, la poussée d'Archiméde exercée
par le liquide. Ce palpeur en téflon existe en
deux versions dont l'un est plus particuliére-
ment utilisé lorsque le jaugeur est prévu pour

- . Lorsque le moteur est & l'arrét, le jaugeur est
détecter l'interf: tre 1 duit stocké et ire T '
T ea?f a: ford dua;-cées eerI:roir ;e produil Stocke e dans sa position d'équilibre. Le poids du palpeur

* et du céble déroulé est équilibré :

2) Fonctionmement :

— d'un céble de suspension (3) ;

_ dun tambour (4) de 0,5 m de circonférence sur — par la poussée d'Archimdde que le liquide
lequel s'enroule le cible. exerce sur le palpeur,

~ par le couple d'accrochage magnétique entre le

Ce tambour tourne librement autour de son axe. tambour et le plateau moteur (qui correspond

Un dispositif de vis-écrou lui imprime un mouve- 4 un décalage angulaire donné entre les deux).

\/
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Lorsque le niveau varie, la tension du céble va-
rie, provoquant uné rotation du tambour et du
plateau libre. La variation de la position du pla-
teau libre par rapport au plateau moteur se tra-
duit par un déplacement du noyau du transfor-
mateur par rapport a sa bobine. Un signal
électrique apparait alors aux bornes du secon-
daire du trangformateur différentiel.

Aprés traitement par la carte moteur (11), ce si-
gnal excite le servo-moteur qui se met & tourner,
Il entraine le plateau moteur et le tambour dans
le sens voulu jusqu'd ce que le palpeur retrouve
sa position d'équilibre.

3) Dispositif indicateur :

Le dispositif indicateur est un compteur électro-
mécanique lié au servo-moteur par un train d'en-
grenage. Il comporte cing rouleaux chiffrés de 0
a 9 indiquant le nombre de millimétres corres-
pondant au niveau atteint par le liquide.

Une mollette située & l'extérieur du carter per-
met de désaccoupler les rouleaux de leur engre-
nage d'entrainement pour faire coincider l'indi-
cation du jaugeur avec la valeur de la mesure
manuelle du niveau. Un plomb de scellement
condamne l'utilisation de cette molette en dehors
des opérations réglementaires de vérification du
jaugeur.

4) Dispositif de commande locale
(schéma n° 5529-4)

Ce dispositif, logé dans un boitier métallique, et
fixé & proximité du jaugeur comporte sur sa face
extérieure deux systémes de commande :

— un interrupteur marche/arrét commandant
l'arrét ou la mise en fonctionnement du jau-
geur,

- une commande de fonctions du jaugeur :

* remontée du palpeur en butée haute (BH),

* descente du palpeur en butée basse (BB),

* détection de l'interface produit stocké/eau
(I

. dé;:ection de l'interface produit stocké/air
(S).

Le choix de ces fonctions est autorisé par une clé
détenue par le chef du dépét pétrolier.
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JAUGEUR AUXITROL

Il - FONCTIONS COMPLEMENTAIRES :

Outre les fonctions commandées par le dispositif
de commande locale, le jaugeur offre la possibili-
té de détecter des alarmes de niveau (trds haute,
haute, basse, trés basse). Ces alarmes ainsi que
la valeur du niveau peuvent étre transmises &
distance si le jaugeur est associé & un dispositif
de transmission et d'affichage & distance compa-
tible et d'un modéle approuvé.

Il - INSTALLATION :

Le jaugeur AUXITROL modéle 640 marque 4
doit étre installé sur les récipients-mesures,
conformément aux schémas suivants :

— schéma n° 5529-5 : installation sur réservoir &
{oit fixe,

- gchéma n° 5529-6 : installation sur réservoir
toit flottant,

— schéma n° 5529-7 : installation sur sphére des-
tinée au stockage des gaz liquéfiés.

Cette installation sur sphére comporte un dispo-
sitif permettant d'effectuer le calibrage initial du
jaugeur et de vérifier que le jaugeur en service
n'a pas dérivé par rapport & ce calibrage.

Le calibrage nécessite l'exécution des étapes sui-
vantes :

1) détermination de la cote H1 lors du jaugeage
de la gphére,

2) mesure de la cote H4,

8) fermeture de la vanne d'isolement, aprés re-
montée du palpeur,

4) remplissage du manchon jusqu'ad un niveau
supérieur au niveau de référence avec un Li-
quide de masse volumique voisine de celle du
liquide stocké (le niveau de référence est le
niveau atteint par le liquide lorsque la vanne
& boisseau est ouverte,

5) ouverture de la vanne & boisseau sphérique,

6) mesure de la cote H3 en utilisant un sabre ou
un ruban lesté,

7) calcul de la cote H2 = H4 - H3,

8) détermination du niveau de référence
HREF : HREF = H1 + H2,

9) descente du palpeur jusqu'au niveau de réfé-
rence et calibrage du jaugeur.

T. 689, N° 8, AOUT 1991
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La hauteur H REF est insculpée sur la plaque
d'identification du jaugeur.

IV - SCELLEMENT :

Le scellement par plombs est réalisé conformé-
ment aux schémas n%® 5529-4 et 9.

Le numéro et le réle de chacun des plombs sont
indiqués dans le tableau suivant :

Numéro des plombs assemblages, montages ou

P,

organes protégés.

fixation du carter de pro-
tection du mécanisme d'as-
servissement et de 1'indica-
teur.
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P9’ P10

P,P,P,P,P,PF

fixation du carter de pro-
tection du capteur de me-
sure,

mollette de désaccouple-
ment de I'indicateur,

fixation de la plaque
d'identification.

fixation des couvercles des
boitiers de raccordement.

liaison jaugeur/tube de
tranquillisation.
fixation du couvercle du

boitier de commande ma-
nuelle.

liaison des différentes
brides utilisées dana le
montage sur une sphére,

T. 62, N° B, AOUT 1991



JAUGEUR AUXITROL

o N°552¢-1
JAUGEUR AUXITROL 640 MARQUE 4

REVUE DE METROLOGIE m T. 69, N° 8, AOUT 1991 76].



BULLETIN OFFICIEL
v

= N°5529-2
JAUGEUR AUXITROL 640 MARQUE 4
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JAUGEUR AUXITROL

W N 5520-3
JAUGEUR AUXITROL 640 MARQUE 4

\/
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W N°5520-4
JAUGEUR AUXITROL 640 MARQUE 4

Boitier de commande locale

z "Fﬂ_‘_‘—gﬂ_\_

S
@@

P
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JAUGEUR AUXITROL

W N 5529-5
JAUGEUR AUXITROL 640 MARQUE 4

Insallation sur réservoir @ foit fixe
3 boulons M24Lx300 a 120°

Plan de Réference “P" { tranche supérieure du C-C o 2y
fube guide pige en metal inalterable ) uE Eﬂ"_'—“%—‘ﬂ—!mm—
! lE Vi - ’
231, Sl o Tole roulee
o = g £ ¥ 5%
Bride | veir i > e 9
Spécif ‘augeur ) 8 e " UL T —
RNV & 7> fa
‘ '§| & i
[ ol o -'DI

-

Tole roulée

I Joint fléxible

-

[Souvdie § Int 433

= C Gi
N
2. :

[=J

m

1 Position des trous s 40
L |
,_Entonnoir en Cuivre

E| .

b= _ trou d'homme s 600

= .

vi

-

- tube ® ext 330 Ep 8

E ' e

@/ !"[, = ”

» i 'Verticale de Pige" 430

2 | ' B T Vue F

N\
| A Déflecteur |

ety Goussets Ep 10 mm 2 tiges o 20

| | > -
» ]
B A
f/’

/ 3
N —
[ =]

E

10 goussets Epé equidistants
NOTA : LE DEFAUT DE
VERTICALITE DU TUBE &

330 NE DEVRA PAS

Plague de touche EXCEDER 45mm POUR LA
(aque & HAUTEUR TOTALE.

Cotes en miliimatres
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N 5529-§
JAUGEUR AUXITROL 640 MARQUE 4

Installation sur réservoir & foit flottant

Tole roulde soudée C-C
Bint b38Ep 8 | L%

= | B

Surface dressée Inaltérable

| Bouchon ef
| Chainette
| | en Laiton

Bride [voir spécif jaugeur)

“ 3 boulons M24x300 a
/_|120° pour reglage de

Tablette
horizontale |
dont fa face
superieure |
esf dans Te
slan de |
“réfdrence P |

——
o
.;;ITL'
i

oo
)0 mm

Trous @25 tous les 300

H
Mrous @ 40 tous les 300 mm =

i
]
- -
[

“Rond @ 20 | H
tous les |

sz — e

S
| L:; I £ |

| Verticale de
< frige @ int 100

Goussel Ep10

_Gousset i
‘¢~ hauteur 300_ —}?‘—-

1 s | ?‘:"

] " o = ¥4

| I ] i Tk
i o o

2! Plague de touche ™ -
10 goussets £ 6 equidistants

500

fetes en milbmetres

[1a verticalité {jeu mini50)

Plaue d'dantification
/Ide jaugeage NF §7-105

600

U | tube 8 ext 330 Ep 8

A-A

L 100x100x10

NOTA : Le défaut de
verticalité du tube @ 330
ne devra pas excéder 45

| mm pour la hauteur totale
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JAUGEUR AUXITROL

W N°5529-7
JAUGEUR AUXITROL 640 MARQUE 4

Instaflation sur sphére destinée au stockage des goz liquéhés
Jaugeur

Manchon - Bride (voir spécification jaugeur)

_ = . r—
Vanne dlisclement I B Nivaau da rdfirance EE_ T
=

passage minimum #1990

e | NP . Vanne i boisseau E

Bride @ nominal 200 g
Réductian S =%
Tube de tranguilisation H’"‘-
® : Cote minimale R
compatible avec la / —O—- |
défermation de la | g
sphére. W g | 2
T . D -
Y]
a 3 —o— .
$s C 2 S
3 o | ¥ 2 S
[] -:' i | e - e
S5 5| ', f———— g 3|
"'; g = 4-I -
€2 |l T-04+— "
§ 5 3 H
@ —:,-4 s A& 5
3¢ 3 2 g
3, £ & - —f :
~e S =
-— e I
=
| ¥ =
85[ | /Papbpcpipe | B
Détail des scellés
|
iy

""-._~3_Goun|h A 120" Ep 8

50

4 ;’R‘ : ~ Plagle de Touche
1 )

i H ]_ =]

g e - CE TUBE DOIT ETRE REGLE
ﬁn_rm—: i~ VERTICALEMENT AU FIL A
B 155 " PLOMB TOLERANCE 5 mm

e ENTRE VERTICALE | fil a

_ 10 Goussets Ep § equidistants  piomb ) ET 3 GENERATRICES

A 120%2

Cotes en millimétres
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M N°5529-8
JAUGEUR AUXITROL 640 MARQUE 4

Plague d'identification

Made In France

TELEJAUGEUR
mopeLe[ ]

MARQUE 4
Numere do serlas :
Anés do fabrieeitem[ ]

Declalon N of ]

— e

Dus [ l

Clesse do predisiona[ |

Pression maximales : ber
Portée mmximales [ m
Portéaminimales [ 1 |
s do Vscheallo [ m

o dessous du nivasu ds refsrence

Echelon: | mm
MARGLE DE VERIFICATION DE L'ETAT

SRR
Imd'Aniou
22005 JSNIERES (FRANCE)
Tels(1] 47 BO &2 Bl
Tolex: Mescu B2 0950 I

Brevetd @ tous paye
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JAUGEUR AUXITROL

M N 55299
JAUGEUR AUXITROL 640 MARQUE 4

Plan de scellement

DETAILS DES PLOMBAGES
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