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DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 91.00.432.001.1 DU 30 JUILLET 1991

Mesureur turbine ALMA modgle HR 50
pour liquides autres que |'eau
(PRECISION COMMERCIALE)

Liquides mesurés : essence, supercarburant, pé-
trole, gazole, fuel domestique ou tous liquides
autres que 1'eau stockés & la pression atmosphé-
rique de viscosité inférieure ou égale & 20 mPa.s.

La pression maximale de fonctionnement est
égale & 10 bar, 16 bar, 20 bar, 25 bar, 40 bar et
FABRICANT 50 bar ou 100 bar suivant les brides de raccorde-

FAURE-HERMAN, 8, rue de la Croix Martre, Bp | ot 40 COB8.
49, 91192 Palaisean Cedex.

CONDITIONS PARTICULIERES D'INSTALLATION

DEMANDEUR
ALMA Instruments, 38, rue de Paris, 94470 | U Dispositif de tranquillisation :
Boi i .
olssy Saint Léger Le mesureur turbine ALMA modéle HR 50 est
associé & un tranquilliseur. Le diamétre inté-
CARACTERISTIQUES rieur du tranquilliseur situé en amont du mesu-
i reur turbine, est égal au diametre nominal de
Le mesureur turbine ALMA, modéle HR 50, est raccordement du mesureur auquel il est associé
destiné au mesurage des liquides autres que et sa longueur est au moins égale & deux fois son
Leau. diamatre.

1 est constitué des éléments suivants : La liaison mesureur-tranquilliseur est protégée

— un corps eylindrique muni de brides de raccor- par deux plombs sur lesquels est apposée la
dement, marque de vérification partielle aprés I'examen
— un ajustage cyljndrique, pl‘éalable prévu par llmété du 12 mai 1972 rela-
— une hélice & deux pales, tif aux ensembles de mesurage & compteur tur-
— un croisillon-support de paliers, bines destinés & déterminer le volume des li-
— deux capteurs magnétiques. quides autres que 1'eau.
Ses caractéristiques métrologiques sont les sui- Dans un ensemble de mesurage, le tranquilli-
vantes : seur doit, sauf mention particuliére de I'approba-
tion de modéle de l'ensemble de mesurage
Diamétre nominal de raccordement : 100 mm concerné, 8tre immédiatement précédé d'une ca-
Débit maximal : 120 m3h nalisation droite d'une longueur au moins égale
Débit minimal ; 12 m%h & dix fois son diameétre ; ce diameatre doit étre
Valeur d'une impulsion : 0,21 égal & celui du tranquilliseur.
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2) Canalisation droite aprés mesureur :

Le mesureur turbine ALMA, modéle HR 50, doit
étre suivi d'une canalisation droite d'une lon-
gueur au moing égale & cing fois son diamatre
nominal de raccordement.

DISPOSITION PARTICULIERE

Tout ensemble de mesurage équipé du mesureur
turbine ALMA modgle HR 50 doit faire l'objet
d'une décision d'approbation de modéle ou d'une
autorisation de mise en service telle que prévue
au titre VI du décret n° 88-682 du 6 mai 1988
gusvisé,

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

L'examen préalable du mesureur turbine ALMA
modéle HR 50, objet de la présente décision, doit
dtre effectué avec le ou les liquides de destina-
tion ou des produits de substitution de viscosité
proche.

La ou les courbes d'erreurs correspondant & un
réglage donné (nombre de litres par impulsion)
doivent s'inscrire dans un canal dont l'étendue
est 0,5 %.

L'examen préalable doit &tre effectué avec des li-
quides dont les viscosités dynamiques sont régu-
lidrement réparties sur la plage autorisée.

Leur nombre doit étre :

* un, lorsque le liquide de destination est
unique,

¢ deux, lorsque le rapport des viscosités maxi-
male et minimale des liquides de destination est
inférieur 4 10,

* trois, lorsque ce-rapport est supérieur a 10.

Pour chaque liquide, l'examen préalable doit &tre
effectué a quatre débits différents déterminés &
b5 % prés :

- débit minimal (Qmin),
- 2.Qmin,

- débit maximal (@max),
- Qmax/2 ou 2.Qmax/3.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La nature des liquides de destination, devant fi-
gurer sur la plaque d'identification du mesureur
turbine, est indiquée de la fagon suivante :
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- goit par la désignation du produit & mesurer,
lorsque le liquide de destination est unique,

— soit par la désignation de tous les liquides de
destination (essence, supercarburant ou pétrole),
pour lesquels le nombre de litres par impulsion
est unique,

— goit par les limites de viscosités dynamiques
(en mPa.s) des liquides de destination (essence,
supercarburant, pétrole ou autres produits ayant
une viscosité dynamique inférieure a celle du pé-
trole), pour lesquels le nombre de litres par im-
pulsion est unique.

DEPOT DE MODELE

Les plans ont été déposés & la sous-direction de
la métrologie, & la direction régionale de l'indus-
trie, de la recherche et de l'environnement d'Tle-
de-France et chez le fabricant.

VALIDITE

La durée de validité de la présente décision est
de dix ans & compter de la date figurant dans
son titre.

ANNEXES

Notice descriptive.
Deggin n® 5532,
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MESUREUR TURBINE ALMA POUR LIQUIDES AUTRES QUE LEAU

NOTICE DESCRIPTIVE

Mesureur turbine ALMA modele HR 50
pour liquides autres que I'eau

1) DESCRIPTION :

Le mesureur turbine ALMA modéle HR 50 (des-
gin n° 5532-1) est constitué des éléments sui-
vants :

— un corps (1) en aluminium dans lequel est usi-
né une chambre de mesure (2) et dans lequel
est monté un croisillon (8) qui supporte le pi-
votage (4) de 1'hélice (5),

- un axe (6) en acier inoxydable reposant sur
des paliers en graphite (7),

- une hélice (b) & deux pales en aluminium,
— une butée amont & billes (8),
— des aimants incrustés sur le bord des pales,

- un engemble de deux capteurs & solénoide gé-
nérant deux traine de signaux électriques dé-
calés.

A titre optionnel, un troigiéme capteur peut étre
installé,

2) FONCTIONNEMENT :

L'hélice est mige en rotation par le passage du li-
quide dans le mesureur. La vitesse de rotation de
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I'hélice est proportionnelle au débit du liquide.
Chaque passage d'aimant devant un solénoide
induit une impulsion électrique qui apparait aux
bornes du capteur correspondant. Le nombre
d'impulsions émises par chaque capteur est pro-
portionnel au volume de liquide qui a traversé le
mesgureur.

3) AJUSTAGE :

L'ajustage du mesureur est effectué électroni-
quement par choix du poids de l'impulsion au ni-
veau du dispositif indicateur des volumes.

4) TRANQUILLISEUR :

Le mesureur est précédé d'un tranquilliseur qui
est constitué d'un corps muni de brides et d'un
faisceau de tubes ou d'un ensemble de tdles croi-
gillonnées paralléle & 1'axe du corps.

5) PLAN DE SCELLEMENT :

T, et T ,: protégent la liaison mesureur tran-
quilliseur.

T setT . : interdisent le démontage de la
plaque d'identification.

E ;etE ,: interdisent le démontage des cap-
teurs.

T. 69, N° 8, AOUT 1991
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W N° 5532
MESUREUR TURBINE ALMA HR 50 POUR LIQUIDES AUTRES QUE L'EAU
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