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DECISIONS D'APPROBATION DE MODELES
N° 91.00.462.001.1 DU 10 AVRIL 1991
N° 91.00.464.001.1 DU 10 AVRIL 1991
N° 91.00.472.001.1 DU 10 AVRIL 1991
N° 91.00.482.001.1 DU 10 AVRIL 1991
N° 91.00.422.003.1 DU 10 AVRIL 1991

Ensembles de mesurage de liquides autres que I'eau C.M. PERNIN
modeles EUROPA M, HERMES M, VARICONTA M,

DISTRILUB M, GCR 80M, GCC 80M, GCRC 80 M et EP 45M
Compteurs volumétriques PERNIN

modeles N 20M, N 30M, N 45M et N 80M

(PRECISION COMMERCIALE)

LES PRESENTES DECISIONS SONT PRONONCEES EN APPLICATION DU DE-
CRET N° 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF ALl CONTROLE DES INSTRUMENTS
DE MESURE, DU DECRET DU 12 AVRIL 1955 REGLEMENTANT LA CATEGORIE
D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS MESUREURS VOLUME-
TRIQUES DE LIQUIDES AUTRES QUE L'EAU ET BU DECRET N* 73-781 DU 4
AQUT 1973 RELATIF A L'APPLICATION DES PRESCRIFTIONS DE LA C.EE.
AU CONTROLE DES COMPTEURS DE LIQUIDES AUTRES QUE L'EAU ET DE
LEURS DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES

OBJET

La décision n® 91.00.462.001.1 complete la déci-
sion d'approbation de modele et les certi-
ficats d'approbation C.E.E. de modéles
n® 86.0.05.512.3.3 du 5 décembre 1986 (3),
n° 89.0.03.512.1.3 du 2 juin 1989 (4},
n° 89.0.01.517.3.3 du 8 aofit 1989 (5), n° 90.0.01.
517.2.3 du 31 mai 1990 (6), n°® 85.0.03.512.2.3
du 7 novembre 1985 (7), n° 85.1.04.512.2.3 du
7 novembre 1985 (8) et n° 81.0.01.512.2.3 du 10
mars 1981 (9),

La décision n° 91,00.464.001.1 compléte les déci-
sions d'approbation de modéles n°® 8§8.1.01.
513.1.3 du 21 octobre 1988 (10) et n° 89.1.01.
513.1.3 du 26 juin 1989 (11).

La décision n° 91.00.472.001.1 compléte les déci-
gions d'approbation de modéles n® 8§5.1.02.
512.2.3 du 4 septembre 1985 (12) et n°
86.1.02.512.1.3 du 6 mai 1986 (13).

REVUE DE METROLOGIE

V

La décision n® 91.00.482.001.1 compléte la déa-
sion d'approbation de modéle n° 89.1.01.582.1.3
du 14 décembre 1989 (14).

La décision n® 91.00.422.003.1 compléte les certi-
ficats d'approbation C.E.E. de modéles n®
86.0.01.422.6.3 du 6 novembre 1986 (1}, et n°
89.0.07.422.2.3 du 2 juin 1989 (2).

FABRICANT

Constructeurs Mécaniques PERNIN, 104, rue de
Stalingrad, 93100 Montreuil.

(1] Rewve de Métrologie, décembre 1986, page 997.
(2] Revue de Métrologie, juin 1989, page 666.

(3] Revue de Métrologie, décembre 1986, page 1057.
(4] Revue de Métrolcgie, juin 1989, page 702

(5] Revue de Métrologie, septembre 1989, page 1155,
(6] Revue de Métrologie, juin 1990, page 703.

(7) Revue de Métrologie, novembre 1985, page 985.
(8] Revue de Métrologie, novembre 1985, page 992.
(9] Revue de Métrologie, mars 1981, poge 226.

(10] Revue de Métrologie, novembre 1988, page 1065,
(11} Revue de Métrologie, juillet 1986, page 846,

{12) Revue de Métrologie, septembre 1985, page 792.
{13) Revue de Métrologie, mai 1986, page 422

(14] Reve de Méfrqn'ogie, décembre 1989, page 1471,
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CARACTERISTIQUES mentionnés ci-aprés et en different par la pré-
sence du dispositif caleulateur indicateur électro-
Les ensembles de mesurage objets des présentes nique C.M. PERNIN, mode¢le MICROLIVREUR

décisions sont dérivés des ensembles de mesura- M1 ou M2, approuvé par décision n° 90.1.
ge ayant fait l'objet des décisions d'approbation 01.450.2.3 du 27 mars 1990 (15), en remplace-
et des certificats C.E.E. d'approbation de modéle meént de l'indicateur mécanique.
Identique
Engemble Equipé (sauf compteur) Ayant fait l'objet du certificat
de mesurage du compteur alensemble ou de la décision
de mesurage
EUROPA 20M N 20 EUROPA20 | n°86.0.05.512.3.3 du 5 décembre 1986
EUROPA 40M N 30M EUROPA40 | n°83.0.03.512.1.3 du 2 juin 1989 et
n° 89.0.01.517.3.3 du 8 aoiit 1989 et

EUROPA 80M N45MouN80M  EUROPA 80 n° 90.0.01.517.2.3 du 31 mai 1990

HERMES IM N 20M HERMES I n® 85.0.03.512.2,3 du 7 novembre 1985
HERMES IIM | N 30M ou N 45M HERMES H n° 85.1.04.512.2.3 du T novembre 1985

VARICONTA 20M N 20M VARICONTA 20 | n°81.0.01.512.2.3 du 10 mars 1981
VARICONTA 40M N 30Mou N 45M = VARICONTA 40

DISTRILUBM | N20MouN30M  DISTRILUB n° 81.1.01.513.1.3 du 21 octobre 1988
ou N 45M et n° 89.1.01.513.1.3 du 26 juin 1989

GCR 80M N 45M ou N 80M GCR 80 n° 85.1.02.512.2.3 du 4 septembre 1985
GCC 80M N 45M ou N 80M GCC 80

GCRC 80M N 45M ou N 80M GCRC 80 | n° 86.1.02.512.1.3 du 6 mai 1986

EP 45M N 45M EP 45 n° 89.1.01.582.1.3 du 14 décembre 1989 |

Les ensembles de mesurage C.M. PERNIN modéles EUROPA 20M, EUROPA 40M, EUROPA 80 M,
HERMES TM, HERMES IIM, VARICONTA 20M, VARICONTA 40M, DISTRILUB M, GCR 80M, GCC
80M, GCRC 80M et EP 45M sont réputés non interruptibles.

Par suite du remplacement de leur dispositif indicateur, les compteurs et les ensembles de mesurage ob-
jets des prédentes décisions voient leur désignation complétée d'un M.

. s rs
Compteurs Dérivés des compteurs

N 20M | 84-20 et NVR 20 approuvés par certificat d'approbation C.E.E. de modéle
n° 86.0.01.422.6.3 du 6 novembre 1986

N30M | 84-30 et NVR 30 approuvés par certificat d'approbation C.E.E. de modéle
n° 86.0.01.422.6.3 du 6 novembre 1986

N 45M | 84-45 et NVR 45 approuvés par certificat d'approbation C.E.E. de modele
n° 89.0.07.422.2.3 du 2 juin 1989

N8OM | 84-80 et NVR 80 approuvés par certificat d'approbation C.E.E. de modéle
| 0° 86.0.01.422.6.3 du 6 novembre 1986
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ENSEMBLES DE MESURAGE DE LIQUIDES AUTRES QUE LEAU C.M. PERNIN

Les caractéristiques méirologiques des compteurs ne sont pas modifiées 4 l'exception des échelons d'indi-

cation et d'impression :

Liquides mesurés

Modgles de compteur N 20M
Volume cyclique 0,4151
Débit maximal 20  méh
Débit minimal 2  méh

Pression maximale de fonctionnement| 8 bar

Echelon d'indication 01 1

Echelon d'impression 0,1 lou
1 1

Livraison minimale 100 1

essence, péirole, gazole et fuel domestique

N 30M | N 46M N 80M
1,0491 1,049 1 34541
33 mwmdh | 45 m¥h @ 80 m/h

35 méh | 45 m%h 8 m3h
8 bar 8 bar 8 bar
[ 01 1 ‘ 01 1 01 1

[ 01 lou 0,1 tlou 0,1 lou
(RS .] 11 11
1100 1 100 1 100 1

Ces ensembles de mesurage C.M. PERNIN peu-
vent étre équipés, en option de :

¢ un bloc d'alimentation (220 V-CA/24 V-CC},

* une vanne de pré-détermination destinée a ar-
réter 1'écoulement du liquide & la quantité choi-
sie {cette vanne ne constitue pas un dispositif
rendant I'ensemble de mesurage interruptible).

* une sonde thermométrique composée d'un cap-
teur thermométrique et d'un transmetteur ana-
logique (4-20 mA) permettant d'effectuer une
conversion en masse ou en volume dans les
conditions de base des quantités mesurées en
fonction de la température du liquide mesuré et
de tables de conversion préétablies.

Dans ce cas, |'étendue spécifiée de conversion est
définie comme suit ;

* température minimale permettant une
conversion : - 19,75 °C,

* température maximale permettant une
conversion : + 45 °C.

CONDITIONS PARTICULIERES D'INSTALLATION

Lorsque ces ensembles de mesurage C.M. PER-
NIN effectuent une conversion des quantités de
liquides mesurées en fonction de la température,
un puits thermométrique de contréle doit étre
prévu sur linstallation, a proximité de la sonde
thermométrique.

REVUE DE METROLOGIE

Vi

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les compteurs PERNIN modeles N 20M, N 30M,
N 45M et N 80M portent sur leur plaque d'iden-
tification n° : 91.00.422.003.1.

Les ensembles de mesurage C.M. PERNIN ob-
jets des présentes décisions doivent porter sur
leur plaque d'identification le numéro suivant :

- n° 91.00.462.001.1 pour les modeles EUROPA
20M, EUROPA 40M, EUROPA 80M, HERMES
IM, HERMES ITM; VARICONTA 20M et VARI-
CONTA 40M,

~ 1° 91.00.464.001.1 pour le modéle DISTRI-
LUB M,

- n°91.00.472.001.1 pour les modeles GCR 80M,
GCC 80M et GCRC 80M,

- n° 91.00.482.001.1 pour le modele EP 45M.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

La sonde thermométrique, lorsqu'elle existe, doit
étre d'un modeéle antidéflagrant ou de sécurité
intrinséque et porter les marques de conformité
correspondantes.

Le capot du coffret C4 du dispositif C.M. PER-
NIN, modele MICROLIVREUR, est muni d'une
fenétre transparente permettant de vérifier l'in-
tégrité des liaisons entre les coffrets C2 et C4
(voir dessin n° 5489-3).
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

La vérification préalable du dispositif C.M. PER-
NIN, modéle MICROLIVREUR, est réalisée
conformément a la décision d'approbation de mo-
dele n° 90.1.01.450.2.3 du 27 mars 1990 (15).

En cas de configuration b du dispositif MICRO-
LIVREUR (c'est-a-dire avec conversion), la sonde
thermométrique équipant les ensembles de me-
surage C.M. PERNIN, modéle EUROPA 20M,
EUROPA 40M, EUROPA 80M, HERMES IM,
HERMES IIM, VARICONTA 20M, VARICONTA
40M, DISTRILUB M, GCR 80M, GCC 80M,
GCRC 80M, EP 45M doit avoir fait I'objet d'un
étalonnage permettant de déterminer sa réponse
pour au moins 3 températures selon les critéres
suivants :

* Incertitude sur la mesure de température : in-
férieure 4 0,2 °C,

e Incertitude sur la mesure du signal de sortie :
inférieure a 0,05 mA.

La vérification finale des ensembles de mesurage
C.M. PERNIN modeles EUROPA 20M, EUROPA
40M, EUROPA 80M, HERMES IM, HERMES
[IM, VARICONTA 20M, VARICONTA 40M, DIS-
TRILUB M, GCR 80 M, GCC 80M, GCRC 80M et
EP 45M comprend, outre les essais d'exactitude
prévus par la réglementation, un controle du
montage correct de la sonde thermométrique.

(15) Revue de Métrologie, mors 1990, page 353.

REVUE DE METROLOGIE

Cette opération effectuée en dehors de tout me-
surage consiste en une comparaison de lindica-
tion de température accessible sur le dispositif
C.M. PERNIN, modéle MICROLIVREUR, & l'in-
dication relevée sur un thermomeétre étalon in-
troduit dans le puits thermométrique. L'écart
maximal toléré est de 0,2 °C.

VALIDITE

La validité des présentes décisions est de dix ans
& compter de la date figurant dans leur titre.

ANNEXES

Notice descriptive.
Dessins n* 5489-1, 2 et 3.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :
PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR GENERAL
DE L'INDUSTRIE -

L'INGENIEUR GENERAL DES MINES,
M. GERENTE

T. 89, N° 5, MAI 1991



ENSEMBLES DE MESURAGE DE LIQUIDES AUTRES QUE LEAU C.M. PERNIN

NOTICE DESCRIPTIVE

Ensembles de mesurage de liquides
autres que I'eau C.M. PERNIN
modeles EUROPA M, HERMES M,
VARICONTA M, DISTRILUB M, GCR 80M,
GCC 80M, GCRC 80M et EP 45M
Compteurs volumétriques PERNIN
modeles N 20M, N 30M, N 45M et N 80M

Les ensembles de mesurage C.M. PERNIN, mo-
deles EUROPA 20M, EUROPA 40M, EUROPA
80M, HERMES IM, HERMES ITM, VARICONTA
20M, VARICONTA 40M, DISTRILUB M, GCR
80M, GCC 80M, GCRC 80M, et EP 45M sont
équipés des compteurs PERNIN modeles N 20M,
N 30M, N 45M et N 80M.

Les mesureurs de ces compteurs sont coiffés du
coffret C1 du dispositif MICROLIVREUR, lequel
transforme en impulsions le mouvement des,
boites mesurantes grice 4 une transmission di-
recte TDN1 équipée d'un disque perforé. Cette
fransmission differe seulement par son toc d'en-
tralnement selon le modéle de compteur concer-
né.

| - PROCEDURE DE CONTROLE DE LA SONDE "THER-
MOMETRIQUE"

Les ensembles de mesurage C.M. PERNIN, mo-
deles EUROPA 20M, EUROPA 40M, EUROPA
80M, HERMES IM, HERMES IIM, VARICONTA
20M, VARICONTA 40M, DISTRILUB M, GCR
80M, GCC 80M, GCRC 80M, et EP 45M équipés

REVUE DE METROLOGIE

<

dun dispositif MICROLIVREUR de configura-
tion b sont munig d'une sonde thermométrique
pouvant faire l'objet du contréle suivant, en de-
hors d'une phase de mesurage, c'est-a-dire apreés
impression des quantités mesurées :

a) une pression sur la touche vierge "test de
température” du coffret principal du disposi-
tif MICROLIVREUR fait apparaitre sur
I'écran le message : "test sonde température —
Pour terminer taper OUT";

b) il est alors possible de lire sur le dispositif
d'indication principale la tempéraure mesu-
rée par la sonde ;

c) cette indication peut étre comparée a celle re-
levée sur un thermometre de référence intro-
duit dans le puits thermométrique.

Une pression sur la touche "OUI" replace le
dispositif MICROLIVREUR dans son état ini-
tial, c'est-a-dire prét pour un nouveau mesu-
rage.

il - SCELLEMENTS

Les scellements de la partie hydraulique (pur-
geur, séparateur, mesureur, vanne de prédéter-
mination des ensembles de mesurage C.M. PER-
NIN, modéle EUROPA 20, EUROPA 40,
EUROPA 80, HERMES I, HERMES II, VARI-
CONTA 20, VARICONTA 40, DISTRILUB, GCR
80, GCC 80, GCRC 80, EP 45) ne sont pas modi-
fiés.

Les modifications de scellement concernent :

— le couvercle du mesureur, protégé par le scelle-
ment PQ,

— linviolabilité du coffret C1, assurée par le
plomb P5.

T. 69, N° 5, MAI 19291
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W N°5489-1

DISPOSITIF C.M. PERNIN MICROLIVREUR

Adaptafion - Insialiation

N° 5489 1-A

Test afficheurs
Test imprimante
Test sonde de température

N° 5489 1-C

| Coffret C1

|

I

Transmisson TDN1

N° 5489 1-B

face avant
répétiteur d'affichage

MICROLIVREUR

INDICATION MON QAR4NTIE

[ 3

A, PERNIN

SN
</

Toc pour compteur Toc pour compteur
N20M N30OM
N45M

Disque perforé

Toc pour compteur
N8OM
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M N° 5489-2

DISPOSITIF .M. PERNIN MICROLIVREUR

Schéma générol
coffret C4 (F)
coffret C2
retour des mousses
T ™
|
| P5 coffret C1
coffret C3
P& ! 71 PO

/

sonde de température
(option}

vanne de prédétermination
(option)

plague mesureur

Scellement P1 (vue suivant f]

L

version M1

REVUE DE METROLOGIE

V

P1

— P3

P2
P4

| _— P1

version M2
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CofFFRET C72.

W N°5489-3
DISPOSITIF C.M. PERNIN MICROLIVREUR

Configuration du coffref C4

coFFRAET C&

.--"""'-.-FH_
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