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CERTIFICAT D'APPROBATION C.E.E. DE MODELE
N° 91.00.521.001.0 DU 29 JANVIER 1991

Filtres séparateurs de gaz MECI
modeles V150, H200, H400, H600 et H1200

pour ensembles de mesurage de gaz liquéfiés

CONDITIONS PARTICULIERES D'INSTALLATION

La canalisation qui relie le réservoir d'alimenta-
tion au compteur peut avoir une longueur quel-
conque.

SIGNE D'APPROBATION C.E.E. DE MODELE
Fol
FABRICANT 521.001
MECI, Zone industrielle, BP 70, 36103 Issoudun
Cedex.
VALIDITE

CARACTERISTIGUES

Les filires séparateurs de gaz MECI, modéles
V150, H200, H400, H600 et H1200 sont destinés
4 assurer la protection des ensembles de mesura-

Le présent certificat a une validité de dix ans &
compter de la date figurant dans son titre.

ge de gaz liquéfiés dans lesquels ils sont installés ANNEXES
vig-&-vis :
— des impuretés contenues dans le liquide & me- Notice descriptive.

surer,

— et du passage de formations gazeuses dans les
compteurs.

Leurs caractéristiques sont les suivantes :

Desgins n= 5449-1 et 2.

Modéle Volume utile ' Débit maximal
V150 84 dm?® 150 m%h | POUR LE MINISTRE ET PAR DELESATION :
PAR EMPECHEMENT DU NERAL
V200 133 dm$ 200 m%h A o
V400 202 dm? 400 m*h LINGENIEUR GENERAL DES MINES,
V600 331 dm?® 600 m¥h M. GERENTE
V1200 689 dm?®

1200 m¥%h
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Filtres séparateurs de gaz MECI
modales V150, H200, H400, H600 ef H1200
pour ensembles de mesurage de gaz liquéfiés

NOTICE DESCRIPTIVE

Les filtres séparateurs MECI, modéles V150,
H200, H400, H600 et H1200 sont constitués de
deux enveloppes cylindriques imbriquées I'une
dans l'autre.

L'une de ces enveloppes, appelée "enveloppe de
filtration", comporte 1'élément filtrant.

L'autre enveloppe, appelée "enveloppe de sépara-
tion" est équipée d'un détecteur de niveau et as-
sure la rétention des gaz, d'une part, et leur li-
quéfaction, d'autre part. Un évent, placé en
partie supérieure, permet d'éliminer les gaz in-
condensables.

Le raccordement & l'installation est réalisé par
des tubulures d'entrée et de sortie a brides.

1.1, Enveloppe de filtration

L'enveloppe portant I'élément filtrant est compo-
sée d'un tube dont une des extrémités est obtu-
rée par un fond de tube soudé et I'autre par un
tampon plein boulonné permettant la mise en
place ou le retrait du panier filtrant.

Le panier est placé & I'intérieur de I'enveloppe. Il
repose sur des supports prévus a cet effet. Le de-
gré de filtration du tamis est choisi en fonction
des caractéristiques du mesureur 4 protéger.

L'enveloppe regoit la tubulure d'entrée du pro-
duit. Ce dernier ressort par un tube soudé sur la
génératrice supérieure de I'enveloppe, a l'inté-
rieur de "l'enveloppe de séparation”.

L'enveloppe de filtration est toujours horizonta-
le.
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1.2. Enveloppe de séparation

L'enveloppe de séparation peut étre verticale ou
horizontale selon le modéle du filtre séparateur :
— elle est verticale pour le modéle V150,

— elle est horizontale pour les modéles H200,
H400, H600 et H1200.

Elle est constituée de deux fonds bombés et
d'une virole. Sur cette virole, sont réalisés diffé-
rents piquages pour le raccordement ou la mise
en place :

— de la tubulure de sortie,

— du détecteur de niveau,

— de I'évent,

— de la soupape d'expansion thermique,

— d'éventuels accessoires tels que puits thermo-
métriques, manomeétres, éprouvettes de prise de
tension de vapeur, etc.

L'enveloppe de séparation porte la plaque signa-
létique.

1.3. Présentation

Les deux enveloppes imbriquées, avec leurs tu-
bulures d'entrée et de sortie, forment le filtre sé-

parateur.

11 est supporté par des pieds permettant la mise
4 hauteur convenable de 'entrée et de la sortie.

Une potence permet la manutention aisée du
tampon plein.

Les tubulures d'entrée et de sortie peuvent rece-
voir des piquages permettant le raccordement :

— de prises de pression différentielle,
~ de dispositifs d'injection d'additifs ou autres.
2) FONCTIONNEMENT

2.1. Filtration

Le liquide entre dans I'enveloppe de filtration,
traverse le panier filtrant et ressort par la tubu-
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lure placée verticalement sur la génératrice de
l'enveloppe.

Les impuretés demeurent dans le panier.

2.2, Séparation

A sa sortie de l'enveloppe de filtration, le liquide
est projeté sur une plaque de renfort qui a pour
objet de disperser les veines du fluide, &i I'appa-
reil contient une phase gazeuse.

Cette dispersion aungmente la surface d'échange
thermique et favorise le passage de 1'état gazeux
a I'état liquide du gaz condensabie.

Si la phase gazeuse devient trés importante, le
détecteur de niveau assure la fermeture automa-
tique d'une vanne d'autorisation placée en aval
du compteur.
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La pompe continuant de fonctionner, la pression
g'élave, Ce paramétre, conjugué a 'action du sé-
parateur, reliquéfie la phase gazeuse, ce qui en-
traine une élévation du niveau liquide dans
l'appareil. Le détecteur de niveau commande la
réouverture de la vanne d'autorisation.

Si le filtre séparateur contient un gaz inconden-
sable, il est nécessaire de 1'éliminer, opération

qui est réalisée manuellement par action sur un
robinet placé sur 1'évent du filtre séparateur.

3 - SCELLEMENTS

Le démontage du détecteur de niveau est protégé
par l'apposition d'un plomb.
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FILTRES SEPARATEURS DE GAZ MECI V150, H200, H400, H600 ET H1200

POUR ENSEMBLES DE MESURAGE DE GAZ LIQUEFIES
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W N° 5449-2
FILTRES SEPARATEURS DE GAZ MECI V150, H200, K400, H600 ET H1200
POUR ENSEMBLES DE MESURAGE DE GAZ LIQUEFIES
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Tda Parlards
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