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DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 91.00.613.001.1 DU 5 MARS 1391

Groupe de pesage-étiquetage TERAOKA modele P 6200
équipé du dispositif d'amenée, d emballage et d'évacuation
des paquets HOBART modele W6420 ou W6430

(CLASSE I

FABRICANT

TERAOKA SEIKO Compagnie LTD, 3-13 Ohsaki
2 chome Shinagawa-ku, Tokyo 141, Japon.
DEMANDEUR

Compagnie HOBART, zone industrielle Paris-
Est, allée du ler Mai, 77183 Croissy Beaubourg.
OBJET

La présente décision compléte la décision
n° 90.1.27.629.1.3 du 5 novembre 1990 (1) relati-
ve au groupe de pesage-étiquetage TERAOKA
modele P 6200.

CARACTERISTIQUES

Le goupe de pesage-étiquetage TERAOKA modé-
le P 6200 faisant I'objet de la présente décision,
différe du modéle approuvé par la décision préci-

(1] Revue de Métrologie, décembre 1990, page 1584,
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tée par le fait qu'il est équipé d'un dispositif
d'aménee, d'emballage et d'évacuation des pa-
quets HOBART modele W6420 ou W6430. En
particulier :

— le récepteur de charge est modifié de maniére
4 permetire le passage des courroies du
convoyeur d'entrée, munies de taquets poussoir
entrainant le paquet vers l'intérieur de la machi-
ne aprés enregistrement de la pesée,

— le boitier de l'indicateur et celui du premier
dispositif imprimeur principal sont dissociés (la
carte multiplexeur d'imprimeurs étant placée du
c6té imprimeur), la face avant comporte un bou-
ton commandant le réglage du contraste de
T'écran,

— une carte électronique est gjoutée, permettant
le dialogue avec 1'unité de commande et de
contrile de I'emballeuse,

— le dispositif d'entrainement de I'étiquette ef-
fectue une légere marche arriére en fin d'impres-
sion afin de repositionner 1'étiquette avant une
nouvelle impression ; la touche "avance papier"
est située au niveau de I'imprimante.

De plus le dispositif modéle W6430 effectue le
dépdt par jet d'air pulsé de l'étiquette imprimée
sur le paquet.

CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSTRUCTION

Les caractéristiques métrologiques du groupe de
pesage-étiquetage TERAOKA P 6200 sont in-
changées. Néanmoins, lorsque I'emballeuse est
en fonctionnement, la valeur maximale des pe-
sées est fixée 4 3 kg,
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Dés la mise sous tension, un écran symbolisant
les parties essentielles de la machine apparait,
guidant l'opérateur vers les tiches successives
de déverrouillage. Si une anomalie survient, un
message d'erreur informe l'utilisateur de la na-
ture de I'anomalie.

L'écran opérateur comporte deux fenétres sup-
plémentaires qui permettent d'indiquer 4 la ma-
chine le type de barquette utilisé ainsi que le
mode d'utilisation choisi : manuel, automatique,
emballage seul, pesage et emballage (modéle
W6430) ; pesage seul, emballage seul, pesage et
"emballage (modéle W6420).

11 est possible d'affecter & chaque article un type
de barquette donné, de choisir la tare prédéter-
minée correspondant au film et a la barquette,
d'associer les tares prédéterminées et les appels-
prix (PLU).

Le sens d'impression, le centrage et la taille des
étiquettes sont au choix. La longueur minimale
des étiquettes est 40 mm.

SCELLEMENT

Les plans de scellement de la cellule de pesage et
de l'indicateur sont modifiés pour &tre conformes
aux plans figurant en annexe.

Le groupe de pesage-étiquetage TERAOKA mo-
déle P 6200 faisant l'objet de la présente décision
porte sur la cellule de pesage et sur I'indicateur
une plaque signaléfique identique 4 celle prévue
par la décision (1) précitée.
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Le dispositif d'amenée, d'emballage et d'évacua-
tion des paquets modéle HOBART W6420 ou
W6430 porte une plaque d'identification sur la-
quelle figurent le nom du modele ainsi que le nu-
méro et la date de la présente décision.

DEPOT DE MODELE

Plans et schémas déposés & la sous-direction de
la métrologie, a la direction régionale de 1'ndus-
trie et de la recherche d'Tle-de-France et chez le
demandeur.

VALIDITE

La présente décision est valable jusqu'au 5 ne-
vembre 2000.

Notice descriptive
Plans de scellement n® 5468-1 4 4.
Schémas n™ 5468-5 4 9.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :
PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR GENERAL
DE LCINDUSTRIE :

L'INGENIEUR GENERAL DES MINES,
M. GERENTE
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Groupe de pesage-étiquetage TERAOKA P 6200
équipé du dispositif d'amenée, d'emballage
et d évacuation des paquets HOBART
modele W6420 ou W6430

NOTICE DESCRIPTIVE

| - DESCRIPTION DES DISPOSITIFS HOBART
MODELE W6420 ET W6430

Les figures n® 5468-5 et 6 indiquent sur une vue
d'ensemble, les éléments constitutifs des disposi-
tifs HOBART modgles W6420 et 6430.

Les dispogitifs peuvent éire configurés avec un
ou deux imprimeurs, le deuxiéme permettant
d'obtenir des étiquettes publicitaires ou promo-
tions. (W6421 ou W6422 ¢t W6431 ou W6432).

Il - FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF HOBART
MODELE w6420

Le dispositif W6420 est mis en route 4 l'aide du
sectionneur situé sur le coté gauche et du bouton
marche (fig. 5468-8). Il effectue alors des tests de
vérification du fonctionnement jusqu'a I'appari-
tion du message "Démarrage emballeuse” (fig.
5468-7).

La validation du démarrage permet la connexion
logique entre le groupe P6200 et le dispositif
W6420 ; l'écran "Entrez le numéro de PLU" ap-
parait, l'instrument est prét.

Le cycle a 3 paquets peut commencer :

Un paquet est posé sur le dispositif récepteur de
charge. Le poids est enregistré par le groupe
P6200 puis le paquet est amené par le convoyeur
d'entrée sur I'élévateur. Un nouveaun paquet peut
étre posé sur le récepteur de charge.

Apreés l'enregistrement du nouveau paquet, le
premier est emballé et poussé vers le convoyeur
chauffant alors que le second est positionné sur
I'élévateur. Un troisiéme paquet peut étre posé
sur le récepteur de charge. L'étiquette du pre-
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mier paquet doit alors &tre saisie par l'opérateur
et appliquée sur le paquet pour que le cycle puis-
se continuer.

Le dernier paquet est évacué grice a la touche
"PLU",

Hormis les modifications décrites, dans la déci-
sion ci-dessus, il n'est pas prévu de conditions
particuliéres d'installation,

- Formats d'étiquettes :

Le fonctionnement de 1a machine est asservi 4 la
saisie de I'étiquette (manuelle} quelle qu'en soit
la taille.

- Cadence

La cadence maximale possible est de 20 pesées &
la minute,

- Tailles de barquettes

* Normales : longueur (130-330 mm), largeur
(90-170 mm), hauteur (20-30 mm)

* (Grandes : longueur (130-330 mm), largeur
(100-230 mm), hauteur (20-30 mm).

il - FONCTIONNEMENT DU DiSPOSITIF HOBART
MODELE W6430

Le dispositif est mis en route & I'aide du section-
neur gitué sur le coté gauche et du bouton
marche (fig. n° 5468-8) ; elle effectue alors des
tests de vérification du fonctionnement jusqu'a
l'apparition du message "Démarrage emballeu-
se" (fig. 5468-7).

La validation du démarrage permet la connexion
logique entre le groupe P 6200 et le dispositif
W6430. L'écran "Entrez le numéro de PLU" ap-
parait, 'instrument est prét.

Le cycle 4 3 paquets peut commencer.
Un premier paquet est posé sur le dispositif ré-
cepteur de charge ; le poids est alors enregistré

par le groupe P 6200, ce paquet est amené par le
convoyeur d'entrée sur 1'élévateur.

T. 69, N° 3, MARS 1891
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Un second paquet peut ére posé sur le récepteur
de charge. Aprés l'enregistrement de celui-ci, le
premier paquet est emballé et amené vers le dis-
positif imprimeur d'étiquettes alors que le se-
cond est pogitionné sur 1'élévatenr.

Un troisiéme paquet peut étre posé sur le récep-
teur de charge. Le second est emballé et amené
vers l'imprimeur. L'étiquette du premier paquet
est imprimée puis soufflée sur celui-ci. Il est en-
suite évacué par le convoyeur de sortie aprés
étre passé sur un convoyeur chauffant de manié-
re & sceller le paquet.

Le dernier paquet est évacué grice a la touche
IIPLU".

Hormis les modifications décrites au paragraphe

précédent, il n'est pas prévu de conditions parti-
culiéres d'installation.

REVUE DE METROLOGIE

- Cadence

La cadence maximale possible en mode "pesage-
emballage-étiquetage” est de 25 paquets 2 la mi-
nute.

- Tailles de barquettes

Longueur : de 130 & 330 mm ; largeur de 80 &
230 mm ; hauteur de 10 & 30 mm en trois tailles
standard :

¢ Normales : longueur (130 mm), largeur (80
mm), hauteur (20 mm).

* Grandes : longueur (280 mm), largeur (230
mm), hauteur (30 mm).

* Longues : longueur (330 mm), largeur (100
mm), hauteur (20 mm}.

T. 69, N® 3, MARS 1991



GROUPE DE PESAGE-ETIQUETAGE TERAOKA

M N 5468-1
GROUPE DE PESAGE-ETIQUETAGE TERAOKA P 6200 EQUIPE DU DiSPOSITIF D'AMENEE,
DEMBALLAGE ET D'EVACUATION DES PAQUETS HOBART W6420 OU W6430

Plon de scellement

CONSOLE

IMPRIMEUR

PLAQUE
ul
IDENTIFICATION L
PLAQU a
DE E"/
POINCONNAGE 2 BALANCE
| | ’d_._._____._,___.-—P"""__._
E-c "'"_j'_
L &
e __—
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= N 5468-2
GROUPE DE PESAGE-ETIQUETAGE TERAOKA P 6200 EQUIPE DU DISPOSITIF D'AMENEE,
D'EMBALLAGE ET D'EVACUATION DES PAQUETS HOBART W6420 OU W6430

plon de scellement
Console opérateur
Disposilif imprimeur —
\ &
Rampe de sortie . s =

\ .,
PLAQUE
Dl
IDENTIFICATION

PLAQGUE
1 0E
POINCONNAGE

Dispositif récepteur
de charge

Introduction des
paquets
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GROUPE DE PESAGE-ETTQUETAGE TERAOKA

M N°5468-3
GROUPE DE PESAGE-ETIQUETAGE TERAOKA P 6200 EQUIPE DU DISPOSITIF D'AMENEE,
D'EMBALLAGE ET D'EVACUATION DES PAQUETS HOBART W6420 OU W6430

Dispositif de sceflement
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W N 5468-4
GROUPE DE PESAGE-ETIQUETAGE TERAOKA P 6200 EQUIPE DU DIPOSITIF D'AMENEE,
D'EMBALLAGE ET D'EVACUATION DES PAQUETS HOBART W6420 OU W6430

Plagues d'ideniification

\HOBARTE

GROUPE DE PESAGE ETIQUETAGE P§200 N'JI

DECISION N du
PRECISION MOYENNE
OMu:Bku ot =~ ddt = 2g Min = 40g O
Max : 15kg o2 = dd2 = 5g T = -3.000kg
&t = 2g du = 0,01Fkg dp = 0,01F ou 0,05F

CADENCE MAXIMALE D'UTILISATION : 20 PAQUETS PAR MINUTE

INTERDIT POUR LA VENTE DIRECTE AU PUBLIC
\ -

SUR P6200

i o |
H GRCUPE DE PESAGE
OBART . |

(O DISPOSITIF AUTOMATIOUE W6420 O‘

DECISION N du
INTERDIT POUR LA VENTE DIRECTE AlJ PUBLIC |

SUR wé420

ﬁ HQBAnTr' MDEM :|

| O  DISPOSITIF AUTOMATIOUE We43)- O

DECISION N° du
INTERDIT POUR LA VENTE DIRECTE AU PUBLIC

SUR w6430

\/
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GROUPE DE PESAGE-ETIQUETAGE TERAOKA

M N° 5468-5

GROUPE DE PESAGE-ETIQUETAGE TERAOKA P 6200 EQUIPE DU DISPOSITIF D'AMENEE,

D'EMBALLAGE ET D'EVACUATION DES PAQUETS HOBART W6420 OU W6430

Vue d'ensemble
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W N° 5468-6
GROUPE DE PESAGE-ETIQUETAGE TERAOKA P 6200 EQUIPE DU DISPOSITIF D'AMENEE,
D'EMBALLAGE ET D'EVACUATION DES PAQUETS HOBART W6420 OU W6430

Vve d'ensemble

'I—| Console opérateur

Dispositif imprimeur

'| Introduction des
paquets
ECRAN DIAGNOSTIC
B Ne 5468-7
ESENE NN RPN NN EEEEEFENNERNENENENNEEN

DEMARRAGE EMBALLEUSE

B

ECRAN OPERATEUR

"'Eﬁﬁm_E 1

TARE kg [POIDS kg |[P.U E/kg |

_nnnn 000}
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H N° 5468-8

GROUPE DE PESAGE-ETIQUETAGE TERAOKA P 6200 EQUIPE DU DISPOSITIF D'AMENEE,
D'EMBALLAGE ET D'EVACUATION DES PAQUETS HOBART W6420 OU W6430

Commandes de la machine

REMISE A ZERO
SEMI-AUTOMATIQUE ARRET
perl=-ad A TS

RS231C SCANNER

MARCHE

REGLAGE OE I — = et e
CONTRASTE . ; : o =
| T El O
o \ ! | 3 [} % ,
BOUTON DE RETRAIT ~Co 4 a3 L ' R‘\ &\\] SENSNITE.
OU FILM ET REARMEMENT LA oU DETECTEWR
REGLAGE OE TEMPERATURE 5 . £ NN N\ ZETLETTES
OU_CONVOYEUR CHAUFFANT NOICATEUR Lo NN
sy
TRAPPE C"ACCES | ) = o\—="J
—_—— -] i = S J0UTON O°AVANCE
4 r..~—|:—t_—__.-_ \\ Al " PAPIER
BOUTON MARCHE ' . :
] " “‘[_ . 0UTON TavANCE
VOYANT MARCHE O
|
1 -".\I
BOUTON ARRET.— T
e l BOUTON ARRET

SECTIOWNEUR 7]
pRMCPAL /|

™

. JURGENCE
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REVUE DE METROLOGIE

T. 68, N° 3, MARS 1991

Pl




282

BULLETIN OFFICIEL
v

B N° 5468-9
GROUPE DE PESAGE-ETIQUETAGE TERAOKA P 6200 EQUIPE DU DISPOSITIF D'AMENEE,
D'EMBALLAGE ET D'EVACUATION DES PAQUETS HOBART W5420 OU W6430

Commandes de lo machine

Interruptaur
sment ou retrait film"

[ntsrruptaur da changemant
de fllm
Interrupteur
principal
|
o
Voyam lension Boutonvert  Tableau des voyants
. !
& / MAACHE MANUEL / ' l

moo =

ARRET r E-

10 OS
80 @O!
PRE-REGLAQE BARQUETTE

TENSIONFLM  TYPE BARQUETTE

e gy aBo

1 2
- ' 3 1 e 5

Réglage tampérature

COnvOVEUR |

ii'_::'.'f,' " (HOBART]

W - 6420

1
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