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DECISION D'APPROBATION DE MODELES
N°© 91.00.624.004.1 DU 7 MARS 1991

Balances SARTORIUS
modeles BA Al 200 et BA AT 201

(CLASSE It

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET N*
88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE ME-
SURE ET DU DECRET N° 65-487 DU 18 .JUIN 1965 MODIFIE PAR LE DECRET
N° 75-1201 DU 4 DECEMBRE 1975 REGLEMENTANT LA CATEGORIE D'INS-
TRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT
NON AUTOMATIQUE ET INSTRUMENTS DE PESAGE INDIQUANT LE PRIX.

FABRICANT

SARTORIUS AG, D-3400 Giottingen (Allema-
gne).

SARTORIUS S.A.R.L., 11, avenue du ler Mai,
BP 27, 91122 Palaiseau Cedex.

CARACTERISTIQUES

Les balances SARTORIUS modeles BA AI 200 et
BA AI 201 sont des instruments de pesage &
équilibre automatique, & plateau supérieur et &
affichage numérique & cristaux liquides. Le sys-
téme Roberval assurant un déplacement vertical
du plateau est réalisé dans une pidce monobloc.

Ces instruments sont équipés des dispositifs sui-
vants :

— dispositif indicateur de niveau,

— dispositif de mise & niveau par pieds réglables,
— dispositif automatique de mise & zéro a la
mise sous tengion,
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— digpositif automatique de mise & zéro suiveur
pouvant étre mis en ceuvre par l'utilisateur,

— dispositif semi-automatique de tare,

- dispoegitif semi-automatique de réglage par
masse externe.

Le dispositif indicateur permet, outre 1'affichage
de la valeur des charges mesurées, 'affichage,
lorsque les options correspondantes du menu ont
été sélectionnées, d'une échelle analogique chif-
frée de comparaison "plus” et "moins”, Le zéro de
cette échelle correspond a la valeur prédétermi-
née de la masse de référence. La valeur de 1'éche-
lon de cette échelle est supérieure ou égale & cel-
le de l'échelon de vérification de l'instrument.
I'index est constitué par le dernier segment d'un
diagramme & barres.

Les balances SARTORIUS modéle BA AT 201
comportent également un dispositif indicateur
"plus" et "moinsg” & diodes électroluminescentes
permettant & l'utilisateur de savoir si la charge
sur le plateau a une valeur comprise ou non
entre deux valeurs prédéterminées.

Les différentes options du menu permettent I'ac-
cés aux programmes de pesage, de comparaison,
de conversion d'unités (g, kg, et ct), de calculs
mathématiques de formulation-dosage, de calcul
de pourcentages, de comptage, de calculs statis-
tiques, de pesées d'animaux, de détermination
du poids par unité de surface ou par unité de vo-
lume, de détermination de la finesse (titre) ou de
la grosseur (numéro) des textiles et d'introduc-
tion de données numériques (codes).

Le dispositif indicateur et les dispositifs de com-
mande peuvent &tre situés dans un boitier indé-
pendant relié & 1a cellule de pesage.
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Les caractéristiques métrologiques des balances
SARTORIUS modéles BA Al 200 et BA Al 201
sont les suivantes :

5000g<Max<12200g 100g<Max<2200¢g

Min50g | Min100g Min5g
e=1lg | e=2g e=01g
T =—-Mazx T=-Max

A Vexception des instruments ayant un échelon
de 2 g, le dispositif indicateur des instruments
objet de la présente décision peut comporter un
chiffre supplémentaire nettement différencié des
autres chiffres : ce dernier chiffre n'est 4 utiliser
que pour des pesées par différence. La valeur de
cet échelon différencié est de 0,1 ¢,0,2e0u0,5e.

Les balances SARTORIUS modéles BA AL 200 et
BA AT 201 peuvent étre équipées d'une interface
entrée/sortie RS 232.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque signalétique des instruments concer-
nés par la présente décision doit porter le numé-
ro et 1a date d'approbation figurant dans le titre
de celle-ci. Elle doit également porter, outre les
indications signalétiques fondamentales, les
mentions suivantes :

INTERDIT POUR TOUTE TRANSACTION
CONDITONS REGLEMENTAIRES
D'UTILISATION : + 10 °C/+ 30 °C

Ces mentions figurent également & proximité im-
médiate du dispositif indicateur.
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BALANCES SARTORIUS

DEPOT DE MODELE

Plans et schémas déposés A la sous-direction de
la métrologie, & la direction régionale de
lindustrie et de la recherche d'Tle-de-France et
chez le demandeur.

VALIDITE

La présente décision a une durée de validité de
10 ans & compter de la date figurant dans son
titre.

ANNEXES

Photographie n® 5470-1.
Dessin n° 5470-2.
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| N 5470-1
BALANCES SARTORIUS BA Al 200 ET BA Al 201
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W N 54702
BALANCES SARTORIUS BA Al 200 ET BA Al 201
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