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DECISION D'APPROBATION DE MODELES
N°91.00.642.013.1 DU 13 MAI 1991

Dispositifs mesureurs de charge PRECIA
modeles X893.1B, X893.2B et X893.5B

(CLASSE Iil

LA PRESENTE DECISION EST PROMONCEE EN APPLICATION DU DECRET
Ne 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE
MESURE, DU DEGRET N® 65-487 DU 18 JUIN 1965 MODIFIE PAR LE DECRET
N® 75-1201 DU 4 DECEWMBRE 1975 REGLEMENTANT LA CATEGORIE DINS-
TRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT
NON AUTOMATIQUE ET INSTRUMENTS DE PESAGE INDIQUANT LE PRIX.

FABRICANT

Société PRECTA, BP 106, 07001 Privas Cedex.

OBJET

La présente décision compléte les décisions
n° 86.1.13.636.2.3 du 13 octobre 1986 (1} et
n° 90.1.07.636.2.3 du 23 avril 1990 (2), relatives
aux dispositifs mesureurs de charge PRECIA,
modeles ONYX 3 et ONYX 25.

CARACTERISTIQUES

Les dispositifs mesureurs de charge PRECIA,
modele X893.1B, X893.2B et X893.3B faisant
l'objet de la présente décision different des mo-
deles approuvés par les décisions précitées par la
présentation de la face avant de leur dispositif
indicateur et leur désignation. Les autres élé-
ments constitutifs ainsi que les caractéristiques
métrologiques ne sont pas modifiés.

1) Revue de Métreologie, octobre 1986, page 889.
[2) Revue de Métrologie, juin 1990, poge 724.
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Les dispositifs mesureurs de charge PRECIA
X893.1B et X893.2B sont les dispositifs mesu-
reurs de charge ONYX 3 et ONYX 25 et peuvent
étre munis d'un dispositif indicateur de zéro.

Le dispositif mesureur de charge PRECIA mode-
le X893.3B reprend toutes les caractéristiques
du dispositif mesureur de charge PRECIA modeé-
le X893.2B et posséde en outre un dispositif spé-
cifique d'utilisation pour pont-bascule en mode
mono-pesée o en mode entrée-sortie et un dis-
positif d'affichage des indications secondaires
{guide opérateur).

CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSTRUCTION

Les dispositifs récepteurs de charge susceptibles
d'étre accouplés & ces dispositifs mesureurs de
charge doivent étre tels qu'il soit possible d'y dé-
poser facilement et en toute sécurité les charges
nécessaires pour la vérification.

L'ensemble électronique constituant le dispositif
indicateur peut étre placé dans un boitier protec-
teur en acier inoxydable. Dans ce cas, les disposi-
tifs mesureurs de charge prennent l'appellation
X893.15E, X893.2BE ou X893.3BE.

SCELLEMENTS

Les dispositifs mesureurs de charge PRECIA
modele X893.1B, X893.2B et X893.3B sont mu-
nis d'un digpositif de scellement conforme au
schéma annexé a la présente décision interdi-
sant tout acces aux circuits électriques de mesu-
re et au traitement du signal. La liaison avec le
capteur est, soit effectuée par soudure sur la car-
te principale, soit scellée.
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CONDITIONS PARTICULIERES D'UTILISATION

Lors de 1a mise en service ou de toute modifica-
tion ultérieure sur le lieu d'emploi, l'installateur
doit apposer, pour chaque branchement d'un or-
gane périphérique effectué sur les dispositifs me-
sureurs de charge PRECIA modéles X893.1B,
X893.2B et X893.3B, sa marque d'identification
sur les scellements prévus a cet effet, aprés
s'étre assuré que l'instrument de pesage auquel
l'organe périphérique est associé respecte les
prescriptions réglementaires qui lui sont
applivables. Les sorties non utilisées doivent étre
rendues inaccessibles.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d'identification des instruments
concernés par la présente décision doit porter le
numéro et la date figurant dans son titre.

INDICATIONS PARTICULIERES

La mention "INTERDIT POUR TOUTE TRAN-
SACTION" doit étre apposée sur le dispositif in-
dicateur & proximité des résultats de pesage,
lorsque l'instrument de pesage qui l'inclut n'est
pas utilisé pour les opérations énumérées & l'ar-
ticle 26 du décret n® 88-682 du 6 mai 1988.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

Lors des vérifications en atelier, les essais doi-
vent étre effectués avec les cables de liaison pré-
vus au lieu d'emploi et en tenant compte de la
masse des dispositifs récepteurs de charge accou-
plés 4 ce dispositif mesureur de charge.

Lorsque le dispositif d'entrée-sortie d'informa-
tion n'est pas utilisé, son inacessibilité est
contrdlée par appui sur la touche d'impression
qui provoque l'affichage du message "Err 22" sur
l'indicateur principal.
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DEPOT DE MODELE

Plans et schémas déposés & la sous-direction de
la métrologie, & la direction régionale de l'indus-
trie, de la recherche et de l'environnement Rho-
ne-Alpes et chez le fabricant.

VALIDITE

La présente décision a une durée de validité de
dix ans 4 compter de la date figurant dans son
titre.

REMARQUES

Tout instrument de pesage neuf qui comporte un
dispositif mesureur de charge PRECIA modele
X893.1B, X893.2B ou X893.3B doit faire l'objet
dune décision d'approbation de modéle afin de
pouvoir étre utilisé pour les opérations énumé-
rées a l'article 26 du décret n°® 88-682 du 6 mai
1988.

ANNEXES

Notice descriptive.
Photographies n® 5513-1, 2 et 3.
Plan de scellement n° 5513-4.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION
PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR GENERAL
DE L'TNDUSTRIE -

L'INGENIEUR GENERAL DES MINES,
W. GERENTE
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NOTICE DESCRIPTIVE

Dispositif mesureur de charge PRECIA
modeles X893.1B, X893.2B et X893.3B

La notice descriptive des dispositifs mesureurs
de charge PRECIA modeles X893.1B, X893.2B et
X893.3B differe de la notice descriptive des dis-
positifs mesureurs de charge PRECIA modéle
ONYX 3 et ONYX 25 (1) par les points suivants :

— les appellations X893.1B et X893.2B rempla-
cent les appellations ONYX 3 et ONYX 25,

— l'adjonction du paragraphe suivant :

2-3 Modele X893.3B

Le clavier comporte 29 touches.

2-3-1 Les touches suivantes :

~»le {

®| *

=0 @-
F Y

2-3-2 Les touches suivantes :
- =5
E “rllec Yo

ont un fonctionnement différent des touches du
modéle d'origine par les éléments suivants :

s 9

e L

permet d'initialiser, de consulter ou de
*—@ modifier le numéro d'immatriculation
d'un camion

(1) Revue de Métrologie, juin 1990, page 726.
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permet d'initialiser, de consulter ou de
.._3 modifier 7 références différentes (code
g V| client, code produit, code transporteur,
code zone, etc.)

- PT 0 3 9

c =) ¥ z K L

fonctions principales : identiques au modele
d'origine X893.2B

Fontions secondaires :

si et uniquement si les touches de saisie

#—3 -!-@ 5
E F

sont en fonction, il est possible d'accéder aux
fonctions secondaires et de pouvoir ainsi intro-

duire des caractéres alphabétiques a l'intérieur
des références.(ex : numéro d'immatriculation).

d'information | ®

2-3-3 Les touches suivantes :

.,.,a alio

o) |55/ 79] | £,

ne figurent pas sur le modeéle d'origine. Elles pos-
sedent les fonctions suivantes :

cation de la date, de I'heure et du nu-

initialisation, consultation ou modifi-
-5
méro de pesée

si et uniquement si 'acces
aux caractéres alphabétiques
est autorisé (fonctions secon-
daires), 1'utilisation de ces
touches permet de sélectionner le caractére al-
phabétique figurant & gauche ou a droite dune
touche.

a a
st | | e

— la mise en ceuvre de ces touches est rappelée
par 2 voyants

— leur effet est automatiquement annulé aprés
l'appui d'une autre touche

t J choix du pesage en monopesée.
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— ce choix est rappelé par un voyant et par le
guide opérateur

— voir la deseription de ce mode dans le para-
graphe "fonctionnement en simple et en
double pesée”.

12
e -

i"a

choix du pesage en double pesée (en-
trée/sortie).

— ce choix est rappelé par un voyant et par le
guide opérateur

— voir la description de ce mode dans le para-
graphe "fonctionnement en simple et en
double pesée".

-

Q

A B

consignes d'arrét de chargement ou de
soutirage®.

départ d'un cycle de chargement ou de
soutirage®,

2-3-4 L'affichage comporte 3 groupes d'indica-

tions :

* Nofe : ces 2 touches sont inactives sur le modéle X893.38
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2-3-4-1 Affichage des indications principales

constitué de 6 afficheurs LED de 14,2 mm de
hauteur.

2-3-4-2 Affichage "guide opérateur” :
constitué de 8 afficheurs LED de 7,62 mm de

hauteur.

2-3-4-3 Voyants rappelant les dispositifs mis en
ceuvre

7 leds rouges :

-0« voyant "zéro"
B voyant "BRUT"
Net voyant "Net"

. . .
ot voyant fonction gecondaire gauche

o, voyant “fonction secondaire droite”
I’ voyant "choix monopesée”

A 2, voyant "choix double pesée”

T.69, N° 6, JUIN 1991
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W N°5513-1
DISPOSITIF MESUREUR DE CHARGE PRECIA X893.18

PRECIA

| 0496 T
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i W N° 55132 -

DISPOSITIF MESUREUR DE CHARGE PRECIA X893.28
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W N°5513-3
DISPOSITIF MESUREUR DE CHARGE PRECIA X893.38

REVUE DE METROLOGIE ﬂ T. 69, N° 6, JUIN 1991 605



BULLETIN OFFICIEL
v

W N 5513-4
DISPOSITIF MESUREUR DE CHARGE PRECIA X893.1B, X893.2B ET X893.38

Scellement de l'indicateur

P |
LE CABLE CAPTEUR EST SOUDE SUR UNE CARTE DU MESUREUR
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