BULLETIN OFFICIEL

DECISION D'APPROBATION DE MCDELE
N° 91.00.681.008.1 DU 25 MARS 1991

Doseuses pondérales HAVER & BOECKER

modéle DI-GW

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET
N° 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE
MESURE ET DU DECRET N° 76-279 DU 19 MARS 1976 REGLEMENTANT LA
CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE - DOSEUSES .

FABRICANT

Société HAVER & BOECKER, Postfach 3320,
4740 Oelde (Allemagne).

Société SOPERI, 10, rue Esmery Caron, 28100
Dreux.

CARACTERISTIQUES

Les doseuses pondérales HAVER & BOECKER
modéle DI-GW sont destinées au conditionne-
ment par pesées brutes en sacs "grande conte-
nance” de produits granuleux.

Elles sont constituées par :

1° Un dispositif d'alimentation du produit & 2
débits et qui peut étre :

— une trémie avec cone de fermeture,

— une vis d'Archimade,

— un couloir vibrant,

— mixte, le grand débit étant assuré par une tré-
mie, le petit débit étant assuré par un couloir vi-
brant.

2° Une cellule de pesage comprenant :
— un dispositif récepteur de charge comprenant
le bec d'ensachage et un systéme de fixation sur

lequel se suspend le sac ouvert. Ces éléments
sont reliés au dispositif équilibreur et transduc-
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teur de charge par l'intermédiaire d'étriers et
d'articulations.

— un dispositif électronique de mesure et d'as-
servissement composé des éléments suivants :

* un dispositif indicateur numérique dont le
fonctionnement est basé sur le principe d'un
convertisseur analogique-numérique, et dont la
partie traitement des informations est assurée
par une unité logique & microprocesseur. Ses
principales caractéristiques métrologiques sont
les suivantes :

- inpédance minimale de charge de l'alimenta-
tion: 40 Q

- tension d'alimentation des capteurs: 15V

- échelon minimal de tension : 2 pV

- nombre maximal d'échelons : 3 000

- nombre de mesures réalisées par seconde : 60.

* un dispositif équilibreur et transducteur de
charge constitué par trois capteurs i jauges de
contrainte HBM travaillant en flexion de type
Z6H faisant I'objet de 'autorisation d'établisse-
ment de fiches techniques n° 80.4.07.651.7.3 du
7 aofit 1980.

3° Les dispositifs suivants (dont certains sont
optionnels ou inhibés selon les applications) :

— dispositif automatique de mise a zéro & la
mise sous tension (peut étre inhibé),

— dispositif semi-automatique de mise & zéro
{non activable en cours de cycle automatique -
peut étre inhibé),

— dispositif automatique infermittent de main-
tien du zéro (peut &tre inhibé),

— dispositif indicateur de zéro,
— dispositif automatique de test & la mise sous
tension,

- dispositif automatique et permanent de
contrdle des mémoires,
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- dispositif automatique et intermittent de
contrle de la partie analogique et de la partie
logique (peut étre inhibé),

— dispositif semi-automatique de contréle des
mémoires et des afficheurs (peut étre inhibé),

— dispositif indicateur d'anomalies,

— dispositif semi-automatique de tare (peut étre
inhibé),

— dispositif automatique et intermittent de tare
(peut étre inhibé),

— dispositif indicateur de tare,

— dispositif de prédétermination et de mémori-
gation de tare,

— dispositif de sortie permettant la connexion
d'organes périphériques,

— dispositif semi-antomatique de transmission
de données vers un organe périphérique,

— dispositif de prédéiermination de masses
(consigne, erreur de jetée),

— dispositif de prédétermination de valeurs li-
mites (tolérances),

— dispositif d'indication de pesées trop légéres
ou de pesées trop lourdes,

— dispositif automatique de centrage de la va-
leur moyenne des doses (peut &tre inhibé).

Les principales caractéristiques métrologiques
sont les suivantes :

— cellule de pesage :

portée maximale (Max) : Max = 1 000 kg
porté minimale (Min) : Min = 250 kg
échelon(e):e=1000g

— doseuse pondérale :

plage de fonctionnement : comprise entre Min et
Max

cadence maximale : selon la nature du produit et
la valeur de la quantité nominale, elle peut at-
teindre 15 pesées par heure.
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DOSEUSES PONDERALES HAVER & BOECKER

DEPOT DE MODELE

Plans et schémas déposés & la sous-direction de
la métrologie et chez le demandeur.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

La vérification primitive des doseuses pondé-
rales HAVER & BOECKER modele DI-GW vi-
sées par la présente décision s'effectue en une
seule phase au lieu d'installation.

VALIDITE

La présente décision a une validité de 10 ans &
compter de la date figurant dans son titre.

Notice descriptive.
Photographie n° 5479-1.
Schéma avec descriptif technique n°® 5479-2.
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Doseuses pondérales
HAVER & BOECKER
modele DI-GW

NOTICE DESCRIPTIVE

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

Aprés mise sous tension de l'installation, le dis-
positif de pesage est mis en position de fonction-
nement ergométrique au moyen du dispositif de
levage. Les crochets de suspension du sac se re-
plient et les méchoires de la bouche de remplis-
sage s'ouvrent,.

Le sac ayant été mis en place sur les crochets,
I'embouchure ou col du sac est enfilée sur la
bouche de remplissage et les méchoires se refer-
ment par action du dos de la main de I'ouvrier
sur des contacts de proximité.

Par action sur un interrupteur manuel, le dispo-
gitif de levage monte le sac en position de rem-
plissage. Le mouvement, de levage est arrété par
des fins de course.

En méme temps, le plateau-support redescend

et, si nécessaire, le sac est gonflé par soufflage
d'air.
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Le cycle de pesage est déclenché aprés mise en
position du sac et son éventuel gonflage. Le cycle
commence par une remise a zéro automatique.
Ensuite s'ouvre le cone de fermeture de la vis de
remplissage verticale. Enfin la vis de densifica-
tion et la vis de remplissage verticale se mettent
en marche et assurent le remplissage du sac &
gros débit.

Pendant le remplissage, le plateau-support des-
cend & une vitesse qui correspond & la montée du
niveau de produit dans le sac. La descente du
plateau est limitée par une barriére lumineuse
préalablement réglée en fonction de la hauteur
du sac.

Lorsque le point de coupure du gros débit est at-
teint, la vis de densification et la vis de remplis-
sage tournent a vitesse réduite pour assurer la
fin de remplissage & débit fin.

Le remplissage s'arréte lorsque le point de
congigne a été atteint : les deux vis s'arrétent et
la vis verticale est obturée par le cine de ferme-
ture.

Ensguite, le dispositif de levage redescend en po-
gition basse de reprise par le train & rouleaux,
qui est contrdlée par une barridre lumineuse.

Enfin, les méchoires s'ouvrent et les crochets li-
bérent automatiquement le sac.

Si, dans le cas de sacs de faible hauteur, la posi-
tion basse ne peut pas étre atteinte dans le cycle
automatique, 'opérateur appuie sur un interrup-
teur manuel pour terminer le mouvement de
descente.
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W N 3479-1
DOSEUSES PONDERALES HAVER & BOECKER DI-GW
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lo coffret dlecironique permet de commandar o choix, une alimentation par vis ov par dape.
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W N°5479-2
DOSEUSES PONDERALES HAVER & BOECKER DI-GW
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Desapifchniee
La doseuse comprend essentiallement e chéssis-support 1), ke dhisis de bolance (2] avec le plotaou da levags 3), Jo bouche de remplissoge (4] avec. fes mikchoires {5), les quaire crochets
{6) et fes commandes &lecroniques ef hydroufigues.
Le chéissis dle bolonce (2] est suspend por des tiges de iraction {7) & rois capfeurs fype Raxdion (8] foxks sur le chélssis-support {1).
Pour pouvor remplir des sacs de différentes dimensions, les crochels aulomaticues {5) sont foeds sur das guidss réglables rodiolement.
Le dispositi de pesage ext mis en position por le mécanisme de kevge (9]
Le soc est suspenhy o quedre crochels [6), Fowerture db soc est fixde 6 kn boudhe de remplissage 4] et le fond du sac repose sur b platec [3).
Lo dispositf d'climentotion da lr doseuse st constiué d'une vis de densification {10), qui sert & désoérer ke produi, ainsi que d'une vis de remplissage verficale {11) munie d'vm cine da
fermeture {12).
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