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DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 91.00.681.009.1 DU 18 AVRIL 1991

Doseuse pondérale B.V. INDUSTRIES
modele BVP

FABRICANT

Société B.V. INDUSTRIES, ZI Nord Les Val-
lidres, 69530 Brignais.

CARACTERISTIQUES

Les doseuses pondérales B.V. INDUSTRIES mo-
déle BVP sont destinées au conditionnement par
pesées nettes de produits en morceaux (biscuits,
fruits secs, légumes...) et comprennent :

1° Un dispositif d'alimentation du produit & 2
débits constitué par deux couloirs vibrants,
chaque couloir correspondant 4 un débit.

2° Une unité de pesage comprenant :

- un dispositif récepteur de charge constitué par
une benne recevant le produit amené par les
couloirs vibrants. Cette benne est reliée directe-

(1) Revue de Métralogie, janvier 1983, page 7.
{2) Revue de Métrologie, octobre 1985, page 956.
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ment au dispositif équilibreur et transducteur de
charge.

— un dispositif électronique de mesure et d'as-
servissement pouvant étre :

* le dispositif électronique de mesure et d'asser-
vissement TELEMECANIQUE modéle ISP 3 B,
approuvé par la décision n° 83.1.01.644.2.3 du 23
janvier 1983 (1),

¢ le dispositif électronique de mesure et d'asser-
vigsement TELEMECANIQUE modale
ISP70MCB, approuvé par la décision n® 85.1.03.
644.1.3 du 29 octobre 1985 (2).

Dans chacun de ces cas, le dispositif équilibreur
et transducteur de charge est constitué par un
capteur & jauges de contrainte SCAIME type
SP 5 faisant l'objet de l'autorisation d'établisse-
ment de fiches techniques n° 81.4.04.651.7.3 du
3 aolit 1981,

Les caractéristiques métrologiques sont les sui-
vantes :

* upité de pesage :

— 1kg < Portée maximale < 3,5 kg
— Nombre maximal d'échelons : < 3 000
— Portée minimale 2 50 échelons.

s doseuse:

- Températures de fonctionnement : de — 10 °C
a+40°C,

— Plage de fonctionnement : comprise entre la
portée minimale et la portée maximale.

- Cadence : selon le produit, elle peut atteindre
14 pesées par minute.
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INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d'identification des instruments
concernés par la présente décision peut compor-
ter plusieurs valeurs de dispersion nominale cor-
respondant & différents intervalles de dosage.
Pour un intervalle de dosage donné, la disper-
gion nominale (W) doit respecter les conditions
guivantes :

— W < 1/5 de la valeur limite inférieure de l'in-
tervalle de dosage,

— W < aux valeurs fixées dans le tableau
suivant ;

| Valeur de la limite

. Valeur maximale
delmtorval  de1a disporsion
de dosage (Ls) nominate
25g<ls<s b0g 18 % de Ls
50g<lss 100g 9g
100g<is< 200g 9%deLs
200g<lss 300g 18¢g
300g<Lls< 500g 6 % de Ls
B600g<Lg<1000g 30g
1000g<Ls<356500¢g 3%deLs

Lorsque le produit & conditionner est composé de
morceaux de masse unitaire moyenne supérieure
au quart de la dispersion nominale, la valeur
maximale de W est égale a 4 fois la masse uni-
taire sans dépasser ni 2 fois la valeur définie par
le tableau précédent, ni 18 % de la portée maxi-
male,
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

La vérification des doseuses pondérales B.V. IN-
DUSTRIES modéle BVP peut se faire en une
phase au lieu d'installation.

DEPOT DE MODELE

Plans et schémas déposés & la sous-direction de
la métrologie, & la direction régionale de I'indus-
trie et de la recherche Rhone-Alpes et chez le fa-
bricant.

VALIDITE

La présente décision a une validité de 10 ans &
compter de la date figurant dans son titre.

Photographie n° 5488-1.
Schéma n° 5488-2.
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W N 5489-2
DOSEUSE PONDERALE B.V. INDUSTRIES BVP
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