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DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 91.00.812.004.1 DU 18 JUILLET 1991

Thermométres médicaux électriques avec dispositif & maximum
BECTON-DICKINSON modele B-D 1121

L'ensemble indicateur délivre un signal d'aver-
tissement lorsque Ia tengion de la pile est infé-
rieure & la tension minimale (1,29 volt).

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

A MAXIMUM).

La marque d'approbation de modgle figure au
dos du thermomatre : 91.04.1.

FABRICANT

CITIZEN WATCH CO. LTD, 6-1-12 Honcho, Ta- | DEPOT DE MODELE

nashishi, Tokyo, Japon. Un exemplaire du modéle est déposé & la sous-di-

rection de la métrologie, & la direction régionale
de lindustrie, de la recherche et de l'environne-
DEMANDEUR ment d'Ile-de-France, au Laboratoire National

BECTON-DICKINSON FRANCE SA, Division | besais ot dans les locaux du demendeur.
Diabétique Consumer Products, S.L.L.I.C. 222,
94528 Rungis Cedex.

VALIDITE

La présente décigion a une validité de dix ans &
CARACTERISTIQUES compter de la date figurant dans son titre.
Les thermometres médicaux électriques avec dis-
positif & maximum BECTON-DICKINSON mo-
dale B-D 1121 comportent une sonde de tempéra- ANNEXE
ture et un ensemble indicateur reliés de fagon
permanente l'un & l'autre. Photographie n° 5674.

Leurs principales caractéristiques métrologiques

sont les suivantes :

— étendue de mesure : 32 °C 4 42 °C, o
- échelon : 0,01 °C,

— indication affichée lors de 1'autocontrdle :

42,00 °C.

La fin du mesurage est indiquée par un signal
gonore pour les températures supérieures &
33 °C.

La température mesurée n'est pas affichée lors-
qu'elle se situe en dehors de I'étendue de mesure. |
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