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constmction, vénﬁcatlon et utlhsat:on des instruments mesureurs .

-.de hquides alimentaires. - " -

Le secréialre d’Etat a Vinduslrie et au commerce,
Vu le décret’ du 30 novembre 19i% portant. réglement. d’adminis-.

. ¢ Yration. publique en ce qui concerne le conirgle des mstrumems

‘de mesurc;. -
..o Yu le décret du 12 avril 19.)5 réglemenlant la calégorle d’mstru-
ij ments de mesure: mstrumenls mesureurs volumétriques de hquxdes
. autres que I'eau;

Vu ‘T’arré{é: munslénel du 30 octohre 1945 fixant les modalités
d’apphcahon de .certaines dxsposmons du décret du 30 novem-
- bre 4934;

V- larreté mtermxmsténel dn 15 novembre 1945 énumér:mt ies
--mitériaux -susceptibles d'étre ulilisés; sans inconvénient pour-la
- santé publique, dans la fabricalion des insiruments de mesure; =

:Sur Ja propoesition du direcleur des industries_ mécaniques et élec-

\nques el le rapport de Yinspecteur général, ‘chet du service des

instrumems de mesure,

A_rre le:

bonstructién.

A. — DISPOSITIONS GENERALES

A Ar{;cle der,
ar “ - Instruments réglementés par le présent arrété.

Les régles générales fixées par le présent arrété sont applicables
aux instruments destinés & délerminer le volume des liquides alimen-
taires tels que le lait, les vins, cidres, jus de fruils, spiritueux,
alcools de bouche, huile- comestible, etc. :

‘Des ‘dérogations aux régles générales sont prévues dans les, deux

v cas cl-aprés:
s+ 4o Instruments de la classe de préeision commerclale, détenus,
"dans des lieux non ouverts au public et utilisés hors de la présence
de Yachcteur ou de toute autre partie intéressée au résullat du
mesurage. Ces appareils scnt interdits pour la livraison directe
- au. public;
" 20 Instruments de la classe de précision ordinaire. Ces appareils
" 'pont réservés-a l'usage personnel du’ détenteur. .

S R Article 2.
Classificetion des instruments.

‘" Yes instruments visés & article 4er sont classés comme suit:
Groupe I: appareils & mesurage discontinu, dénommés « dlsu'i-'
buteurs - discontinus ».
. Groupe II: appareils A me<urage continu, dénommés « compteurs
conlmus cahmes » ou « compteurs conlinus industriels ».

Article 3
Solidits, maténau:c constztutz[s des mstruments.

- Les instruments doivent ¢tre solidement construits avec des malé-
- riaux présentant les qualités convenables pour résister aux diffé-
renies formes de corrosion dues aux liquides mesurés, aux impu-
retés que ceux-ci peuvent renfermer et aux inlempéries. Ils doivent
pouvoir supporter, en toutes circonstances, la pression du liquide,
sans . déformation ni fuite externe.

‘Les joints, vannes, clapets, etc., doivent étre aussi étanches que
. possibie. .

Les matériaux utilisés dans la constmcnon doivent, en outre, ne’

. présemer aucun danger pour la santé publique et n altérer d’aucune

maniére la qualité des liguides alimentaires mesurés. 1lls devront
3 cet égard soit satisfaire aux dispositions de Yarrété interminis-

tériel du 45 novembre 19i5, soit, & défaut, avou 6té autorisés par -

Jes services qualifiés par cet arrélé

Article &,
thrage des liquides & mesurer.

Les instruments doivent comporter au moins un filtre portant
-Yindication de son calibre, d’accés facile, capable d’arréter, parmi

les impuretés solides contenues dans les liquides A& mesurer, toutes -

celles qui sont susceptibles de nuire. au bon fonctionnement des

' apparejls on d’en provoquer l'usure prématurée,

TITRE .Jer . . ' .

g

'Ar\icle b.
Elzmmatzon de Vair et des gaz.

Les instruments doivent étre mslanés de teue sorte qu’il ne se
produise ni entrée d’air ni déghgement "de gaz dans le liquide.

. Si. cette condilion peut momentanément n’élie pas réalisée, des

disposilifs -appropriés; satistaisant aux conditions fixées aux arlitles 6

et 1 ci-aprés, doivent étre montés sur les installations.

Toutefois, sur les appareils- visés & I'article 46 ci-apris, )1 est
seulement exigé un dispositif . visuel permettanl de déceler la pré-
sence de gaz dans le hqmde mesurd,

Arhcle 6.

Dégazeur

Te dégazeur est un dispositif destiné A évacuer en permanence B

Jes gaz mélangés au liquide de- facon que seul le liquide traverse
1’organe mesurenr, 11 doit étre congu de.telle serte que l'influence
des gaz sur le résultat du mesurage n'excéde pas 0,5 p 100._ .

- TUn dégazeur est caractémsé par:

a) Le débit maximum d’enirée auquel il peut élre ahmenlé avee ;

les-liquides prévua par la. déc:san d’approbation;
b) La pression 'maximum qu’ii peut supporter sans nsque de
blocage du disposilif d’évacualion des gaz. .

' Les décisions d’approbation peuvent prévoir l’ohhga()on de porter
sur les dégazeurs, d’une manére apparente et indélébile, les mdl;
calions suivantes:

1o Marque du fabncant modéle .numéro dans la sériec de-ce

_modele, année de fdbncaum numéro de la décision &’ approbation;

2e Llste des hquxdes pour ‘esquels Yappareil est approuvé;
3o Débit maximum eorrespondant 3 chacun de ces. lignides;
4¢ Pression maximum de Ionctionnement. .

Le dégazeur doil étre placé immdédiatement avant I'organe mesu-
reur, de facon que la perle de charge entre ces deux organes soit
négh"eable. La tuyauterie qui les relie ne doit comporler ni filtre,
ni vanne, ni dénvat:on ni étrapglement.

Le ddgazeur peut etre muni d’nn dispositif de retour dans .la
citerne ou dans un réservoir auxiliaire.

L’obturation accidentelle ou frauduleuse de la sortie des gaz doit
élre pratiquement impossible. .

.Aru'cle 71 )
Installation 'sans'déyazeur. } -

Lorsque le passage d’'un mélange de liquide et de gaz dang Yorgane
mesureur est impossible dans les conditions normales d’emploi
(réservoir en charge ou Sous préssion, pompe immergée, elc.), des
disposilifs de sécurité, mécaniques ou aufres, doivent néanmoins,
sous réserve des dxsposmons de P’arlicle 16 ci-apres, inlerdire toute
utilisalion en dehors de ces conditions normales d’emploi.

Article 8,

' * Dispositif indicateur. .

Le dispositif indicateur doit permettre, sans opération mentale,
une leclure stre, facile et non ambigué, de la quantité mesurée.
Ses indicalicns soni-données soit par le repérage de la position
d’une ou plusieurs aiguilles devant des cadrans, soit par la lecture
de chiffres alignés apparaissant horizontalement dans des fenétres,
soit par la combinaison des deux systeémes. Elles doivent -étre
indépendantes de la fagon de commencer et de finir l'opération de
mesurage.

Les unilés de graduation et de chxﬂrage représentent un nomhre
de litres égal & une puissance enliére, -pesitive, nulle ou négative .
de 10, le double d’un tel nombre, ou 'sa moitié.

. Le dxsposmt indicateur couramment utilisé’ dans les conditions

normales d’emploi de I'instrument est dit « principal ».

Si ce dispositit indicateur principal est simple ou avec partiel, it
peut lui étre adjoint- un totalisateur qui additionne toutes .les
quantités mesurées sans remise 3 zéro et/ou un prédéterminateur
qui arréte automat:quement la livraison a un volume wmarqué a
Pavance. -

Le totalisatenr et le prédétermmateur doxvent étre disposés de
maniére que leurs indications ne -puissent pas étre utilisées prati-
quement au licu et place de celles du disposilif indicateur prin-
cipal. Lorsqu’il c¢st possible de les voir en méme temps que ce
dernier, leurs chiffres doivent avoir des dimensions au plus égales
a la moitié des dimmensions correspondantes du dispositif indicateur
principal. T,

Sous réserve des dispositions prévues par Varticle 16 (§ 5°),
totalisateur reste toujours accouplé .aux. organes mesursurs.

Les appareils répétiteurs a distance, les dispositifs imprimeurs,

les indicateurs muiliples, elc., font I'objet d’auforisations spéciales: -

.
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#.es dispositifs imprimeurs - doivent au moins satisfaire aux pres- :

iptions suivantes: |

40 L’unité dunpressmh est: au plus éﬂale ES 1’umté de graduatxon;f

de Pindicateur..principal; - -

dépasser'lum{é ‘de’..gradiation --de Findicatew?: principal.
#3e disposi

"1
N

' ) Artxcle 9 '
. Approbatzon des modéles

édure dapprobatlon et le” dépot des modéles sont -faits
,_'conmr meni: at titre Ier. de Varréié du'.30 octohre 1945,~1es sefvices
-f=comnétents- visés ‘& l'arrété interministériel ‘du 45. novembre 1915

ayant €té,:s’il y.a leb; préalahlement -consultés: sur le choix des

matérmux.

_* Toutelois, Yes essais effectués en’ vue de l’appmbatxon @un modéle
/-portent ‘en. prinicipe; sur trois exemplaires. Aprés qu’il a" 66 cons-

S faté qulils répondent aux prescriptions rédlementaires; les prototypes
peuvent éiré soumisd’' des essais d’endurance- comportant en ‘par-
. ticulier un fonclionnement en service normal ‘pendant trois mois.
~8i:.les -résultats - des” éssais.prouvenf gque l'insirument pourra. satis-

- faire -aux prescriptions réglementaires pendant une durée de service .
normal d’une année, le modéle -fait Vobjet d’une décision &’appro- !

»bation. .St leg résultats ne .sont. pas probants, le fabricant peut

demandex sajit une prolpngation des essais d*endu"anoe, ‘soit Pexa- -

men -de . i'aflaire par la commission technique..des instruments de

mesure,; & 1a réunjon de laquelle L est convoqué Suivant Yavis de

cefte’ commission, une autorisation provisoire. peut étre ~ accordée
gour une durée et pour un nombre d’appareils limités." Une décisicn

dpprobation déﬂmme peut Etre ane a l’expxration de celte
'période et

"L pprohahon peut " étre refusée A tous les stades de la’ pérxode'

d’essms suivant la procédure HXéé A l’arhcle 4 de l’arrCté du
‘80 octolbre 1915,

Les décisions d’approbahon portent soit sur des organes consu-

'tuhfs d’appareil, soit sur des enseémbles complets.
Les™-organes approuvés séparément ne- peuvent’ étre ut:hsés que
si leur montage est prévu dans un ensemble de mesurage approuvé.

Les. décisions- d’approbation des. ensembles de mesurage compor-

- tent une description compléte du. montage (mode d’alimentation,
. flltres, dégazeurs, liraiteurs”de  débit; cla'pe‘ts de retenue, organes
mesureurs,  dispositifs indicateurs, rokinets,
" orgaries, etc)

pour le:'meésurage: desquels .ces ensembles sont approuvés. Elles font

connaifre la nature et les caractéristiques des différenls matériaux

unhsés ‘pour la rabrlcauon de chacun des or anes de l‘enaemhle de
mesurage. ' -
Elles mdlquent é"zﬂement I’emplarement et I-e libellé de 1a plaque

d'1dentxﬁcahon et de poinconnage -prévue par Particle 13 de 1'arréts

du 30 octobre -19i5, la nature et I'emplacement des disposilifs de
plombage et, éventuellement I’habillage - de P’appareil.

«La plaque. d’ldentxﬂcatlon et de poinconnage doit porter les indi-

catlons suivantes: -

4o Nom' ow raison sociale et marque du fabncant

.20 Modele de I’appareil, numéro dans' la série. de ce modéle,
année ‘de -fabrication; . R

3o Numéro de Ja aécision ministérielle d’ approbanon' :

: 4o Nature du ou des liguides pour le mesurage desquels I'appareﬂ
peut étre utilisé;

tooBe SMY v oa Iieu des mdmatxons complémentau'es telles ‘que: "débits

maxunum et minimum, pression -maximum de fonctionnement, etc.

- Sur les appareils comportant un habillage, le plan’ de plombage
est reproduit de facon qu’il soit visible dans-les memes conditions
{que les plombs. -

Lorsque Putilisation” des appareils nécessxte des précaunons spé-
.“clales, -les “insiructions indispensables sont iiiscrites a proximité
jmmédiate du’. dispositif indlcateur de mambre qu ’elles soient visi-
‘blés du _public.

- Tout modele approuvé ne peut éire modlﬁé sans lautorisation
de Tadminisiration. La substitution,. sans préavis, de matériaux
DOUveaux -aux. matériaux agréés pour la. fabricdtion est interdite,

Lorsque la modification ne porte que sur quelques piéces ou -0rganes .

Secondaires de - felle fagon que les- ‘caractéristiques, le schéma de’
-fonetionnement,’ les conditions de bonne - ¢onstruction et la résis-
‘tarice ‘de Pappareil ‘soient sQrement conservés, 1’autorisation peut
‘étre accordée sans qu’il soit procédé A de nouveaux essais d’endu-

rance. Mais I'emploi & celle oceasion’ d’un matérian nouveau devra -

toujours étre soumis a. la"rément préalable des admzmstra’uons
compétentes. g

‘Dans les- autres cas, lapparexl mcdxﬁé fait I’OhJeg d’une nouvene
procédure d’approbahou.

" :.20 Te .volume lu- et le voluma-lmp*lmé ne doxvent pas dxﬁérer-F
Hu volurme ‘vral ‘d’une valeat supérieurc. & Terredr: maximum tolérée; .

30 Lrécart entre'le . volume: lu- et.le volume unprlmé ne -doit pas :
Lorsqae .
if - i'npnmenr -inserit’ sur’ le 'licket deix nombres dcnt;
On doxtffaxre la” différence, bedem est. conﬂdérée eomnme '« volume o

posmon relatxve des ,
-Elles précisent’ les débits. maximum’ et minimum.”
déhmxtant 1a zone légale d’utilisation, la nature du ou des liquides -

Arficle’ 10,

Instruments destinés - au mesurage du lait et autres hquzdes,

.elimentaires partzculzérement corruptzbles nécessztant ‘des précau-
tions spéciales d’hygzéne.

BT

Ces instruments doxvent quels que soient leur’ principe et leur

‘mode de fonctiolinement, . .etré féalisés’ de minidre=4; pouvou étre

constamment aintenus: én parfait €tat ‘de propreté. La’ remise en

’place des organes - aprés netmyave :et.rin¢age devra etre facne et

telie qu'elle- ne puisse apporter de perturhatxons d’aucune ‘sorie a 1a
{bonne marche des appnrexts aa moment du réemplol

5 .-

, Artxq,le ) _ .
lnstruments znterdzts pour la lwraison dzrecte au zmblzc.

Les instruments de..la ‘classe. de. précision ,commerciale~ détenus

.dans des- lieux non ouverts au pnblic et utilisés hors . de la présence

de 1'acheteur. ou de toute “aulre’ partie intéressée .au résullat du

_mesurage peuvent ne” pas comporter les dispositifs. de sécurité -pré-

vus . aux _articles 5, 6,.-7 et 8. Leur. dispositif mdlcateur peut etre
constitué par le seul organe de prédétermmahon

Ils doivent porter de facon apparente Ila ment.ton suxvante'
« Appareil approuvé,- intlerdit pour-la hvrmson directe au public ».

Article ‘42 o '
Instruments réservés’ d Tusage persannel du détenteur.

Les dxsposmons de Qarticle ‘11, . premier alinéa, s’appliquent aux
appareils de la classe de précxsxon ordinaire. Ces insfruments doi-
vent porter, en lettres trés apparentes, la mention suivante

« Appa_.xtg,il approuvé réservé a’ l’usage personnel du ‘détenteur. »

B. — stposmons pmncur.n‘nns AU crOUPE I:
. . DISTRIBUTEURS mscoumus .

ST Artiele 48, :
' " Depinifion.”

- Les ‘dlstnbuteurs dlSGOD{lI\uS sont réalisés de mamere a distrl-
buer . des quanlités qm sonf - tou;ours multJ.ples d'une ., capac,lté
définie, .

. La quannté mesurée par: opératlon est un nomhre de litres égal A
une puissance entiére positive, nulle ou négative de 10, le double

.d’un tel nombre ou .sa moitié. Les capacxtés dun qua.rt de htre

sont toutefoxs tolérées.

_A‘:ti_cl_e 14,
Egouttage. .

Si la livraison de la quanuté mesurée comnorte la vidanae des
canalisations d’évacuation " du liquide, cette vidange doit étre Iacxle-
ment’ réalisée dans les conditions normales d’emploi. L’erreur intro-
duite par le mouillage ne doit pas, aprés une minute d’égouttage,

excéder le centidme de la plus petite- livraison possible. Toutefois,

des dérogations -individuelles -pourront étre accordées par le servxce
des instruments de mesure. .

. ' Artxcle 15.
Dzsposztz[s de sécunté mécamque

Sous réserve des dlSpOSlthIlS portées & Darticle 46 ci-aprds, .des
mécamsmes de sécurité doivent interdire ;-
© 4o Le.mesurage d'un mélange de lxqmde et de gaz;

20. La livraison du liquide oontenu dans une- capacité mesureuse
insuffisamment remplie;

3o L'arrét déflnitit de la wdange dune capamté ‘mesureuse avant
€vacuation compléle du liquide mesuré; '

4o Le remphsaage et la v;dange smultanée d’une capacxté mesu~
Teuse; - -

- §° Le détournement d’une Iractmn du hqmde mesuré

Artxclgiiﬁ. :
Dispositifs de controle visuel,

Les dispositifs de sécurité mécaniques nos 4, 2 et 3 de Particle
précédent ne sont pas. .obligatoires sur les appareﬂs comportant un
seul jaugeur, méme si celui-ci est tractwnné en plusxeurs capacxtés,
sous les réserves cx-aprés -

4o La "plus grande des capacltés dmt etre au plus éﬂale a un

‘ Htre

" 20 Le contrdle du roncnonnement correct “de’ I’apparexl doxt étre
sﬁr facile et non ambigu. Ce controle peut -porfer sui le niveau
altemt par le liquide, sur le déplacement-d’un index par rapport

.
14
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a une graduation, sur le remplxssage complet etfou la Vidange
compléte d’une capacité. Dans le ‘premier cas, une variation de

'correspondre 2’ une variation du niveauw du liguide d’au meins
‘9 -miillimigtres. Dans le second cas, la méme variation de volume
doit -entrafner un déplacement’ relatif de index par rapport d.la
graduation au moins-égal & la distance de Yindex au plan de la
graduation, sans que ce déplacemﬂnt relatif soit inférieur a4 un
‘millimgtre. Lorsque l’appareil laisse le choix entre plusieurs capa-
cxtés, un voyant doit indiquer clairement celle qui est utilisée;

30 La présence d’air ou de gaz dans le liquide doit étre facile 2
‘@éceler. Une inscriplion nettement visible et indélébile’ doit. prohiber

Y'usage de lapparexl lorsqu il nest pas completement purgé d’air.

et de gaz;

& Le dispositit indicateur prmcxpnl ne " doit indiquer que le ’

vo]ume fourni en une seule opération;

50 Un totalisateur ne peut étre adjoint au dxsposmt mdxcateur
prmcxpal que s’il ne constitue pas un obstacle a la bonne utilisa-
-:tion de ’appareil. 11 peut ne pas étre mvariablement lié aux organes

‘Jnesureurs;
b 6o L’appareu ne- doxt pas etre utlhsé avec un flexible de dlSU‘l-

:bution, -
p el Article 1.
. Robinet darrét.

.Les instruments fonctionnant flexible vide peuvent comporter 2la .

-naissance -du_ flexiblé un robinet fixé & -l’appareil. Ce robinet doit
étre “golidaire. d’un index trés apparent se déplacant devant un

{cadran, peint en blanc pour la partie gui correspond & louverture .

‘depuis 100 p. 100 jusqu’a 25 p. 100, en rouge pour la partie restante.
Ce cadran doit porter, sur la partie blanche, Iindication ouvert et,
ur la partie rouge, Vindication F.

‘Tout autre dispositif d’arrét de la vidange est interdit sauf déro-

. gation individuelle accordée par 1e service des meruments de

mesure.,
Article 18.
" Distributerrs mélangeurs.

I.es distributeurs mélangeurs sont constitués soit par un ensemble
ﬂndxqumt Ja quantité totale de liquide et le pourcentage des consti-

;manls du mélange liveé, soit par des  appareils mdépendams
comportant chacun un dxsposmz indicateur.
" Les "distributeurs mélangeurs :répondant ala premxére d4finition

‘De peuvent étre approuvés qu’aprés-avis de 1a commigsion teuh.mque :
des instruments de mesure. L

o - Article 19.

Appareils interdits pour la lwrazson directe au public
et appareils .réservés & JPusage personnel des dctenteurs.

- Les prescrlptlons fixées aux parafrraphes numérotés 4o, 20, 3o de
"~ Yarticle 45 et 10, 5o, §o-de D'article 46 ne sont pas apphcab]es aux

appareils interdxls pour la livraison directe au public ef aux appa- .

reils réservés & 'usage personnel des délenteurs.

. G. — DISPGSITIONS PARTICULIRRES AU GROUPE II:
,- COMPTEURS. CONTINUS CABINES ET COMPTEURS CONTINUS INDUSTRIELS

.« . . Article 20,

Défzmtzons

. Les compteurs contmns sont des apparens qui mesurent de Ia(;on

onunue Je volume du liquide qui les traverse. .

Mg comportent un dispositii mesureur et un dispositif indmateur.
: - 1es -ensembles de mesurage visés a Darticle 9 sont dénommés
 compteurs continus ¢abines » lorsquw’ils peuvent, aprés montage
el vérification primitive -dans Yusine du -fabricant, étre déplacés et

stallés au lien q’utilisation sans bris de plombs d’Etat..

-- | Dans les autres cas, ils sont dénommés « compteurs continus

indus‘mels »,

'Arlic]e A, -

Fuite inteme

: e Le déhxt d’essal de fuxte mterne est égcu a la moitié du débxt

minimum. - -
L’erreur dite de mite mterne, prévue A l’artlcle 3 du déeret du

" 49 avril 1955, est caractérisde. par l'écart entre les erreurs relatives

. “eonstatées, d’une part, an débit minimum, d’autre part, au débit
d’essai de fuite interne. Cet dcart doit dtre inférieur ou égal. 2 un
pour pent sur les gompleurs continus neufls ou raJustés. -

volume égale & la valeur absolue de l’erreur maximum tolérée doit

“des dispositions de I’article 36 ci-aprés,

Article 22.-
Pu'rge du mesureur

Le mesureur doit pouvoir étre purgé enhérement @'air ou de gaz
par le psssage d'un volume de hqmde é°a1 a vm"t cmq 101,; Le- :
volume cyclique,

‘Article 23. o
Influence de la nqlure des liquides, mesurés..

Lorsqu’un compteur continu est destiné au mesurage de liquides
alimentlaires différents, I’écart maximum entre les erreurs constatées’
dans le mesurage de ces liquides ne doit pas étre supérieir a 0,5 pour
cent pout tout débit compris enire le débii maximum et Je déLit
minimum et-A un pour vent ai débit d'essai de fuite interne.

Article 24, &

_-~ ' Dispositif indicateur des volumes. A
Le dispositit indicateur principal doit étre rmontinu, ¢’est-a-dire que
Torgane mobile (aiguille, disque, rouleau, efc.) correspondant i la:

.plus petite unité-de gradnation doit se dépiacer de fagon continue,
“au fur et & mesure de l’écoulement du liguide: I1 doit toujours

marquer les quantités mesurées’ dans le sens des nombres croissants, -

sous réserve des dispositions prévues 2 1'article 414 du présent arreté.
-~ Les guanlilés sont exprimées en lilres, en décimelres cubes ou-
en métres cubes, Les chiffres indiquant les sous-multiples ‘de ces:’
unités doivent différer nettement des chifizes des unités: Sous ‘Téserve
la valeur maxxmum de
T'unité de gradnation est fixée n.omme suit:

COMPTEUR

DEBIT MAXIMUM DU UNITE DE GRADUATION
en mdires cubes par heure. ~ maximum en litres, x .
~ Au plus égalai............................... 0,08
Entre 1 exclu et 5 incluS.ceececacesvonacreas 005 . .
Entre 5 exclus €t 10 inClUS.ceveceernaesioccans B 0r . -
Entre 10 exclus et 50 inciuS..ceceevees ] B | .
- Entre 50 exclus et 500 INciusS.ceeeccrerensnacss 10

Au-dessus de 500.....eveiiiiiiniiniiiioirennn,

-

Fxxée par la déclsmn‘
: dapprobahon. :

Les dlSpOhIUfs indicateurs a mgmlles doivent répondre aux pres‘
criptions smvantes. B

1o Le sens de rotation de toutes les amnl]es est celul des aivmlleg :
d’une montre;

20 Le diamétre des cadrans est compris entre 50 mm et 500 mm;
3¢ Chaque cadran comporte au maxunum 100 mtervalles de’ &ra- '
duation; . "
40 L'unité de graduatmn &’iine échelle est égale 2 lIa portée de .

I'échelle immédiatement inférieure. ) )

. Lorsque le dispositif indicateur comporie des chiffres apparaissant -
dans des fenétres, ces chifires doivent étre alignéds coOte A cote pour
permettre une lecture directe. Une virgule sépare les uniiés des sous- -
multiples, La dimension de la ienetre dans le sens du déplacement

. des chiflres doit étre au.moins égale & la distance entre les axes

de deux reperes chiffrés conséculils. L'unité de graduation est égale -
au.volume correspondant ‘3 Pintervalle compris entre les axes de

Jdeux repéres” chiflrés consécutifs. Aprés chaque remise A zéro,

Yécart maximum {oléré sur Palignement des zéros ne doit pag
dépasser le cinquie¢me de l'unité de graduation. . -

- Dans tous ies cas, le dispositif indicateur doit étre tel qu’il soit

impossible, en eflectuant une remise & 26r6-incompldle, de com-‘A
mencer fraudulesement une distribution.” -

La jonction entre le Gispositif indicateur et le dispositif mesurem_- .
dnit élre réalisée sans jeu ou glissement entratnant- une erreur snpéq '
tieurc A une demi-unité de graduation. ’ )
b Ia poriée du disposifil’ mdxcateux est ﬁkée par la décmon d appro-

atxon.

- L o i

.Artxcle 25.

Indzcateur des’ mz

Un indicateur des prix peut étre adjomt A Pindicateur des volu---
mes. L'ensemble indicateur « volumés-prix » doit clairement mone-.-
trer & Pacheteor A ia fois le velume mesuré, le prix unitaire et la
-somme 3 payer. Le changement- du prix umtau'e doit étre: xmpossl-
ble pendant une distribution. . -

Le dispositif -indicateur des prix doit &tre continu. Son unité da :
graduation répond aux régles générales apphcables 32 larrondxssev
ment des valeurs monétaires .

Le prix indiqué doit correspondre, 4 una umté de gaduauon pré& ’
4 celui du volume enre'ustré.
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La portée de l'indicateur des pnx est au moms é"ale a cent fois
le "prix unitaire maximum. . -’
.. . Son -dispositif de remise a zéro dmt répondre ‘aux memes prescnp-
: tmns que celui de Vindicateur -des volumes.
A Tindicateur des prix peuvent éire adjoints un totahsateur et un

- prédétermmateur Ces appareils doivent répondre aux mémes condi--

"nons que ceux -adjoints -au ‘dispositif mdxcateur des volumes. 8

’Lwrazson mintmum. " : -

. La hvralson rmmmum d’un compteur contmu caline ou 1ndus—
_triel est, saul exception, €gale & cent fois 'unité- de graduation.. Elie

" est ﬁ\ée par la décision d’approbatlon et inserite sur le cad.ran du A

. . dlsposml indmal°ur en caractéres trés apparents.

] Article 27.
SO . Remplisssage de la « petite futaille s.

‘Les ensembles de mesurage destinés principalement au remplis-
sagé de 1a '« petite futaille » et des bonbonnes, doium répondre aux
condltlons particuliéres suivantes:

{0 Le débu mammum doit étre au plus é"a’ a 4000 ht:es par

heure; -~ . .

20 Le débxt mlmmum ne dmt pas excéder 130 htres par heure; i
30 Lorsque l'apparey fonctionne.a flexible plein, un clapet de rete- °

nue, placé A la sortie du mesureur doit, dans toute la mesure du
possible, éviler par retour du lxqmde. toute v1danf'e, meme partiells,
‘du ﬂexlble. :

'Article 2. T =

Plaaque du mesyreur,

Une plaque portant les indications suxvantes, doxt étre nvée ou, !

soudée sur chague ‘mesureur:

de Marque -du fabricant, modéle, numéro dans la séne du.modele,
année de tabrication, numéro de la décision @’ up.prorbatxon-

20 Volume- cyclique; :

3o Liste des liquides ahmemaires pour lesquels le mesureur est
approuve; ‘

o Débit mammurﬁ ¢t minimum;

5° Pressmn mammum de fonctxonncment.

s ) \Arnclezs \
) . Plaque des groupes monoblocs. )
Lbrsque.,ie compteur et le dégazeur Iorment un monob]oc,_'les' pla-
ques prévues aux articles 6 et 28 peuvent étre supprimées. Dans ce
¢as; les-caractéristiques du dégazeur .et du mesureur sont portées
sur la plaque _d’i_Qemiﬂcati_on et de poingonnage prévue & l'article 9.
-Article 30.
Preséripiiom relatives aux ensembles de mesurage.

Quel que soit le mode d’althentatfdn la préssxon absolue, A en-

trée et-a la. sortie du. compteur, ne doxt Jamaxs étre inférieure 2 la

pression atmosphérique ni dépasser la pression maximum que peut -
supporter Pinstallation. Pour sdtistaire’ A cette double oMigation, -

les pompes volumétrigques dowent tomours étre pourvues d'un ais-
‘positil. approprié.

Lorsque l’ensemble de mesm-aae est ahmenté par un systéme um-
-que, -tel que le débit soit toujours le mdéme "dans Yensemble .de
mesurage et dans- le systtme d’alimentation, le débif maximum
possible de ce dernier doit étre au plus égal au débit maxlmum du
compleift et A celui du déoazeur
- Dans~” les autres cas, chaque compteur ou déaazem' suscephble
d’étre alimenté a un débit supémeur 4 son @6kt maximum doit éLre
proxévé par un dispesitit automafique approprié.’

Si-‘plusieurs compleurs ou dégazeurs sont montés en parallele

. sur une méme fuyauterie, le nombre des dégazeurs peut étre diffg-

du nombre des compteurs, 2 la condmon que la somme des
dé its maximom des compteurs, d’une part, celle des débits maxi-
mum ‘des’ dégazeurs, d’antre part, soient an moins égales au débit
maximum - d’alimentation. La disposition des tuyautenes et des
vannes doit éire telle qu’aucun organe ne puisse étre surchargé..
St les. possibilités d’installation sont telies que le dégazeur avec
disposilil-de retour 3 la cilerne ne puilse étre’ placé immédiatement
avant le compteur, conformément 2 l’article 6.ci-dessus, un second
dégazeur sans.dispositil de retour peut éire exigé’ nnmddxa!ement
avant le compteur, Les caraciéristiques de ce second dégazeur sont
fixées, dans. chaque cas particulier, par le service des inslruments
de ‘mesure. Les dégazeurs doivent étre immédiatement précédés
dun mtre portant ldecanon de son cahbre.

Article 26. . P

-¢compteur ne doit pas excéder 1a livraison minimum.

Le compteur doit étre installé de fagon A éviter toute erreur résui-
tant d’un désamorcage par retou: A la citerne ou .de la vxdango
partielle d’une conduite.

Les -compteurs industriels ne Ionctlonnant pas par oravné doxvent
comporler un manomeétre placé immdédiatement & l’amont du cemp- .
teur ou du dégazeur.et dont.le calibre sera tel que l'aiguille soif
-sensiblement a la moitié de sa course pour la pression maximum

- que peut supporter I’installation de mesurage, Cette pression maxa-

mum doit étre repérée par un trait rouge trés visible
La ‘tuyauterie de sorlie du compfeur ne doit pas permettre une

dérivation accidentelle ou frauduleuse du hqm:le mesuré. En oulre, .
- sunt dérogalion spéciale accordée par le service des instruments de

mesure, le volume total de la tuyautene en refoulement aprés le

Les compteurs conlinus -cabines ou. industriels Ionclionnan’t
flexible plein ne doivent pas, en l’absence de toute livraison, per-

mettre d’enregistrer en une - seule fois un volume .dit « volumo

ﬁcul » supéneur au cenueme de la livraison minimum.

Y. . Arlicle 31

Compteﬁrs continus cabines ou industriels
fonctionnant [lexible plecn.

: Les flexibles montés sur lés compteurs continus cabines ou jndusﬂ
triels Ioncuonnant ﬂezuble plem doivent - appartemr 2 un modéle
approuvé.

+-Un modele -de ﬂexﬂ)le ne -peut etre approuvé que §’il répond aux
conditions fixées A ‘PTarticle 3 ci-dessus -et si les variations da.
volume intérieur d’un €lémernt de longueur guelconque, sous l'effet
combiné des mampul’atmns normales et des variations de pressiom .
de 2 hpz, n’excédent pas 3 p. 100 du volume. ) .

' Les ‘décisions -@’approbation précisent:-

: 1o Les caractéristiques principales du flexible, et notammenl. e

‘@) Coupes longitudinale et transversale zotées;

7 b) Nature dés matériaux utilisés; ’
~ ¢) Gonflement maximum par -métre, & 1’état neul, sousun accro;s-
sement de pression de 2 hpz; v

20 Les marques ou signes extérieurs permettant de constater
sans dérmontage qu'un ﬂexxble donné appartxem 4 un modéle
approuvé. : .

. A Textrémité libre d’un ﬂexxhle monté sur un cempieur continu,
doit foujours se trouver un . dispositif protégé de -toute atleinte
extérieure, interdisant la vidange, mémé parhelle, de l’mstallahon,
lorsque le compteur est A l’arrét

Le volume intérieur du ﬂe‘{lb e ne doit pas, pour une varmtion de
pression’ de 2 hpz, varier d’une - quanuté supérieure au cenhéme
de la livraison minimum, . 3
" Les différents organes équipant le- flexible- de dxsmbntmn =
notamment le rohmet d’extrémité’ — doivent étre plombés sur
celui-ci, de maniére que Ja tuyauterié de vidange constitue un
ensimble dont le démontaae sans bms de plombs d’E{at 8oit Jmpos-
sibk

Par contre la haxson de - cette; tuyauterie au compteur pourrg
n’étre pas plombée de ‘manidre & permettre $ventuellement la

vidange du liquide ahmentaxre quelle’ conhent en vue du nettoyage

de l’mstallatlon . .
— : Arhcle 32,

" Compteurs continus cabines ou industriels s
fonctionnant “flexible vuie. : .

La tuyauterie de vxdanve doit présenter un point haut avee’
viseur permeltant de constater la présence du liquide et un dispo-

sitif automatigne permettant }a vidange 1&cile du flexible. La tuyan--
ferie de relonlement entrz le mesureur et le point haut doit ér.re )

rigide et présenter une pente constamment- ascendante. .
. La surface .libre du liquide dans le viseur doit, en principe, se
situer 2 un niveau infériéur A la surface libre du liquide dans le
dégazeur, sans toutefois permettre la vidange, par gravité, du déva-
zeur A travers le-compteuT. - .

Si les nécessités de. distribution imposent lmstanatmn d'un v;seur

A un niveau supdrieur 2 celui du dégazeur, un clapet de retenue )

doit étre disposé & la sortie du compteur.

Une plaque, - fixée & proximité du point haut, Qoit porter Pindl-
cation ci-aprés: 3 Le nivean' du hquide d01t etre visible avant toute
distribution ».

Cette inscription sera éventuellement répétée sur l’apparexl d’nne

- manidre trés apparente.

L’installation ne doit comporter, 3 Yextrémité libre du flexible, m
robinet -ni dispositif permettant d’arréter temporairement I’écoule~
ment du liquide. Toutefois, des dérogations individuelles & cette

" régle peuvent étre accordées pour certains usages particuliers. Dans

ces cas, 'installation doit comporter, d’une maniére trés apparente,
V’inscription smvnnte « Le contenu du flexible fait partie de la-
livraison ». -

Le point haut de la tuyautene de refoulement doxj; étre protégé
" contre les manccuvres frauduleuses. .
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: Artxcle 33 )
Compteurs de: passage

Pot, A Velet de détermmer Ies volumes de’ hquxde qm les ont Lra-
Wersés. 2

Le volume de Ta’ tuyautene en aval du compteur neat pas
- limité, mais un_disposilif spdcial. ne doit permettre la circulation *
du hquxde que dans le sens: correspondant au Ioncuonnement nor-

mal du compteur. .. .

Une dérivation spécmle doit “stre lprévue en aval du compteur

.

: Les compieura de passa"e ‘sont installes sur une tuyautene e iant |
"deux réservoirs ou’ sur une tuyauterie . &’ entrée oy de softie d’enire- .

Jpour en permetire la vérification. L’étanchélté d_u dlspOSItl[ assu- -

g rant cette. dérivation- doit’ pouvoir: étre vérifide.”

' Une plaque, ﬁxée sur: le’.dispositif indicateur, .;IC;II porter la men— ‘

hon suivante: ‘Compteur de passage. mdxquant umquement fe
yolume ‘de hqulde qui P’a travers€ ». - . : .

cArtiete 4 e o D T R
Ensembles mélangeurs.' B oo

"Ces am)arexls sont cohstxtués soit par un- ensemble 1nd1quant la
quauhté totale’ de liquide et le pourcentage des constituanis dans
‘Ye .mélange livré, soit c{m‘ des appareils 1ndépendants comportant
.chacun un- dlsposxuf indicateur, soit par un ensémble mmquant La
quantité totale et le volume des..divers -constituants,

Les erreurs maximum tolérées- fixées. par le décret du 1" avnl
192? s’appliquent au mesuxage des constxtuants et a4 celui du
mélange.

R R Amcle 35. -
Irstallatzon des compteurs contmus indusmels

--,:Les compteurs contmus industriels dowent étre montés, en prm-
eipe, conformément 2 des plans types proposés’ par les ‘consifuc-
teurs ‘et approuvés par -décision mxmsténelle dans les condxtlons
fixées & Varticle 9.

- Lorsqu'une installation ne peut pas étre réalisée conformément
2 .un plan type, le projet est soumis a Yapprobation du service

des instruments de mesure “(inspection généralé, section technique -

4B ») @vant exécution: Le dossier,’ établi en trois exemplaxres,
doit comporter la nomenclature des &léments. depuis la pompe jus-
-qu’au robinet d’extrémilé et un plan . simplifié, mais a 1'échelle,
de Vensemble, comportant Vindication dy plom‘baae
" Lun des exemplmres est remis .a Dinstallateur, le aecond est
- "adressé du bureau des instrumerits de mesure qui sera, par la suite,
. chargé de la vérification primitive de l'installation progetée le troi-
siéme . est conservé dans-les archives de llnspectmn générale du
- service des instruments de mesure. .

Artjcle 36 PR ; .
Compteurs contmus réservés 2 l’usage pcrsonnel des détentcurs
Cles dlSpDSIUODS des ‘articles 2%, 25 et 26 du présent arrété ne sont

pas applicables aux compteurs ‘continus de la classe de precxaxon

ordinaire.
o TITRE IT : °

. Vérification_primitive, '
Article 37. '
Lieu de la vérz’fication primitive,

Quelle que soxt la destination des instruments, .la vérification pri-

mitive est effectuée en une ou plusieurs phases dans les ateiiers
des fabricants ¢’il s’agit d'appareils neufs, dans les ateliers des
Téparateurs, s’il-s’agit d’appareils réparés en atelier.
“"Qu'ils sofsat neufs oa réparés en atelier, les compteurs co'ltinus
les dégazeurs, les flexiblgs destinés aux Installations fonclionnant
flexible plein;  ainsi. que les. organes pour lesquels  les dicisions
&’approbation ont prescrit des essais spéciaux sont vérifiés, préala-
blement A leur montage sur un ensemble de mesurage.

. Par dérogatmn aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, les
.oom teurs continus industriels d¢finis "a I’article 20 subissent 0bu~
gatou‘ement la- derniére phase de la v-énﬂcanon primitive au liew

e Ieur utilisation. -

La vérification pnmmve des apparexls réparés sur place est
effectuée dans les conditions fixées aux articles &7 et 48 cx-aprés.

R b Article 38, -
Demande de vérification primitive.
- Les labricants et réparateurs doivent demander par é&crit la véri-
Beation primitive “partiells ou compléte des appareils montés ou
réparés dans leurs ateliers au bureau dms:onnmre des mstx'uments
de mesura dont.reldvent lesdits ateliers. :
~_ Pour les compteurs conitinus industriels, la demande de vérifl-
cation primitive sur place ‘est adressée au burean divisionnaire
dans la circonseription duquel le montage déAnitif est réalisé. Cette

demande doit indiquer le numéro de la déeision d’approbation du
plan type ou, A défaut, 8tre accompagnée d'un exemplaire du projet

approuvé dans les conditions fixées 3 Varticle 85 ci-dessus. Le certi- .

“ficat d’essais dn’compteur contiou prévu a X’amcle & ci-aprés doit
étre Jomt ala demande.

" cl-aprés: ‘,

Moyens de _,vérztzcalwn. )

. Les fabnc‘zntsr et 'éparateurs ‘sont’ tenus de me(tre ‘3 Ta-d por
du’service des instruments de mesure la maqu (.euv Te et 1
*nécessairés dux opérations. : :

115 doivent fournir notammernt les quanmés nécessznres du.liguide
alimentaire pour lequel les instruments ont été approuvés ou, &
défaut, d’'un liquide de substitution,.approprié ayant recu l’agrément
des servxces quanﬁéa par larrété miermxmsténel du 15 novem‘
bre 1915. ~

Ils 4doivent, en outre mettre .’1 la dlSpOSlthl’l du servwe des.
instruments. de¢ meSure- une installation et- des jauges-agréées:. :

‘Pour les distributeurs dxscon{mus ies jauges doivent: permettre

' de controler chacun des volumes dlstrlbués en une opérahon, .amsi

_qu'une livraison’ aun” mom; éﬂale a quatre fo.s Ie plus grzmd e gs
yolumes. Ui oo * ¢
Pour les comrteurs continus,, Ie fabncant ou le réparateu doxt
Iournir au minimum-deux jauges.
La capacité nominale de la. premlere doit elre égaIe & la»l:vraxson
minimum. Celle de la seconde dou Mre au moms égale: au- plus
-grand des deux “volumes ci-aprés: R :
- Cing cents fois I'unité de graduation; i -
Un cinquantiéme du wlume mesuré en une heure Vau débxt

" maximum.

S Artxc}e 0.

En:a‘men prealable dPs compteurs contmus.

L’examen préolab‘e de> cnmpteurs condnus est eﬁec‘ué avee Ie
liquide alimentaire auquel ils sont deslinés ou:un liguide- de- substi- -
-tution agréé suivant la procédure fixée & Particle 39 ci-dessis..Les
compteurs approuvés. pour le ‘mesurage de plusieurs liquides. alimen-
daires  Sont esg ayﬁs -suivant - les régles \ﬁxées par Ia décxswn
d’ approbatmn. ; S z

L’examen préalable Lomprend deux épreuves' ’
10 Epreuve ‘de prétision.” o
Cette épreuve comporte au moins. trois essms eﬁectués aux déhits

a) -Débit maximum; - -
b) Débit mmxmum, : : BERREE
¢) Débit intermédiaire, voisin de la moxtxé du déblt max1mum
saul dxspo°1t10na spécxales prévues dans la décision dapprobanon.

Si elles n’ont pas été préecisées par la décision. d’approbation,: les
errcurs maximum tolérées sont les mdémes, que celles qui ont été.
ﬁxtses pour les appareils en servxce par le décret du 42 avril 1955,

2 Epreuve d’étanchéité interne.- .

Cette épreuve est .effectuée sur un volume au moins égal a la
livraison minimum, ay débit. d’essai- de  fuile interne déﬂm a
Particle 21 ci-dessus.

L'erreur relative constatée doit présenter, par rapport A celle qui
a été relevée au débit minimum, un écart au plus égal A 4 °p. 100.

»

¢

Article "41.

Examen préalable des mesureurs destinés 3 .des ensembles
comportant un dispositif indicatcur des pm: L

Pour fes compteurs contmus cabmes comportant un disposmf
indicateur des prix, I’examen préalable prévu A Varticle- 40 ci-dessus
est remplacé par {’examen préalable du mesureur non éqnxpé de
-son dispositit indicateur définitif.- ) Pt

Dans ce cas.il est procédé avx essais suivants:

1o Essal d’étalonnage 3 un débdit quelconque de 1a zone légale
d’utilisation; sur un volwne au moins égal a 20 fois le-volume
cyclique du mesureur. La valeur absolue de Yerreur relalive. doit
¢tre inférieure X 05 p. 100. -

20 Essai déianchéxté interne. & un débit égal A Ia momé du -

débit d’essai de - fuite interne défini’ A l'article 21, )
. Cet "essai porte sur un volume égal 3 un nombre- entier: de. loxs
le volume. cyclique du rhesureur. L’erreur relative doit. présenter,
par rapport a celle qui a 66 relevée au cours de Lessai, d’étalon-
nage, un écart. an plus égal a 4 p. 100 :

b oL Amcle é2. T SRR

E:tamen préalable des dégazeurs

Les dégazem‘s sont essayés avec le liquide ahmentaxre auquel ils
sont destinés ou le liquide de substitution agréé,

Chaque dégazeur étant monté “sur le remulement d'une: pompe
volumétrique et & P'amont d’un compteur de. calibre convenahle,
T'épreuve comporte au moing deux essais eﬂecmés 'un sans enlrée



-28 A0t 1957

JOURNAL OFFICIEL DE LA

REPUBLIQUE FRANCAISE 8419

.; d’air, Yaulre avec une entrée d’air & I'aspiration de la pompe. Le
. déhxt de la.pompe ést réglé de telle sorte que le débit maximum

‘réalisé au cours du- premier essai soit égal au débit maximum
"d’entrée du dégazeur défini au paragraphe a de l'article 6. L'entrée

- @air est assurée par un orifice. dont le chlibre est fixé par le ser-.
. ¥Yige des instruments de mesure en Ioncnon du dégazeur a essayer

“et du banc d'essais. -

"L’écart constaté’ entre les’ résultats des deux, esszus ne doit pas

’ dépasser 0,.: p 100

5 Artxcle 43 ‘
: Examen préalable dcs ﬂez:zbles.

Les ﬂexxhles deslmés aux compteurs continus Ionchonnant ﬂexxble
plem doivent élre pnésenlés sur un banc agréé par le service des

. instrumenis de mesure munis de leurs raccords, déroulés et allongés
. sur une surfice plane.. /s sont entitrement remplis d’eau potahle

- o -du hqmde auquel jls sont- destinés ou d'un liquide deé substi--

tution agréé et soumis i des variations de pression de 2 hpz. Le

. gonflement par meétre, consécutif A -un.accroissément de pression

de 2 hpz doit éire au- plus éga} 3 cclui qui est fixé par la décision

' d’approbation.

Le gonflement constaté, arronth au centilitre supéneur, est marqué :
. chacune des exlrémxlés du- flexible. :

- Artxcle 44,

Sancéz'on des examens préelables.:

‘Les éxamens préalables sont sanctionnés par Papposition de la

marque de vérification partielle ou d’essais spéciaux prévue &
YTarticle 43 de 1'arrété du 30 octobre 4945, aux emplacements ﬂxés

’ pnr les décisions d’approbation.

- Pour les compteurs coniinus, 1'examen préalable donne lieu A
létabhssement d’un ‘cerlificat conforme au modéle ci-aprés, rempli
par_le fabricant ou le réparateur, et signé par le Ionctionnaire du

" service des instruments de mesure qui a procédé aux essais.

" Décision d’approbation ne ...

Ccﬂz‘/icat d’ezamen 'préalable d’un compleur coniinu.
MATQUE S .ieeviusessssarerinans Modéle: .......

DéDit MaXIMUM : covvemiecereanises i i :
Liquides - distribués: ;

Je squésigﬁé, ....................................... des instruments de mesure,
certifie avoir procédé a l'examen du compteur dont les caraclcris-
uques soni’ indiquées ci-dessus.

Les nésulta*s des essais sont les sulvants:

- . NATURE

. ERREURS RELATIVES
du liquide utilisf, |

DEBITS HORAIRES
en pour cent.

-

" L’appareil a été revétu de la marque de vérification partielle.
La taxe de vérification pmmmve a été pergue.

Lo présent certmcat devra élre joint &~ la demande de vérification
primitive sur place, '

L'appareil désigné ci-dessus ne peut elre mis en service avant
cette vérificalion,

Fait 2 ey le -
T Lrvrssnerasernssensenn G€S mstrumenis de mesure,

. /

. Arllcle 5.
Vérification des "ensembles de mesurage.

La- vérification primitive comporte, outre I'examen de conlormité
au modele ou aux plans approuvés, tous 1gs essais nécessaires pour
véritier gue les instruments remplissent les conditions réglementaires.

Chaque’ ‘ensemble "doit etre essayé avee le liquide alimentaire

auquel il est destiné ou avec.un liquide de substitution agréé.

Les épreuves de précision comporient au moins deux essais, effec-
tués & des débits différenls situés dans la zone légale &’ unhsanon

‘d Paide des jauges prévues & Darticle 39 ci-dessus. Sur les comp-’

- teurs continus cabines, équipés d’un dispositif indicateur des prix
. Yun des essais cx-dcssus est remplacé. par une épreuve au débit

d’essai de {fuile inlerne. Dons ce dernier cas, I’erreur relative doit

. ...présenter,. par rapport A celle relevée au cours du premier esszu,
. un ecart au plus_égal 3 1 p. 100,

La vérification du foncti»nnement des différents organes intéres-
sant le mesurage comprend nelamment ‘celle des dégazeurs. Ces
derniers sont essayés, au.débit maximum de l’instalialion, dans lés
condilions fixées & I'article 42, lorsque les instruments sont pré-
sentés dans un atelier. Pour les. compleurs. continus indusiriels

’ présentés en dehors de 1’atelier du fabricant ou du réparaleur, un.

essai du dégazeur est égatement effectué chaque fois que I'installa~
uOn permet une entrée d’air sans risque de déténorauon.

Article 46. S
Sanctzon.s de la venlacatwn zmmztwe.

La vémﬂcanon primilive. est sanctlonnée par lapposmon de Na
marque de vérification primitive -prévue & larticle 15 de larrélé
du 30 oclobre 1945, aux emplacements fixés par les décisions d'appro-

" . bation, plans types et plans approuvés par le service des mstxu-

ments de mesure,

Dans le cas des compteurs contmus industricld vérifiés au heu
d’emploi, la marque de vérification pénodxque est, en oulre, ins-
culpée sur la plague d’'idenlification et de poingonnage.

Le bordereau de présentalion 2 la vérification primilive est élahli
conformément aux prescriptions de ’article 20 de l’arrété du 30 octos?

" bre 1945, Si le présentateur fournit le cerlificat d’essais de compleur

continu visé 2 article 44 ci-dessus, la mention « laxe déja pergue

T est porlée sur 1d ligne- correspondame.

- . ) Article 47, .
' Demande de vérification primitive apreés réparalion sur place.

En cas de réparation sur place soit volontaire, soit prescrite par
le service des insirumenls de mesure, les plombs ou scellés apposés
sur un appareil peuvent étre brisés hors de la présence du fenclion-
naire des instruments de mesure mais exclusivement par le répa-
rateur. -

‘Les plombs brisés pour permelire ’exécution du travail doivent
élre remplacés par les soins du réparateur, par d'aulres portant
'empreinle de sa marque approuvée conformément aux dispositions
de Particle 10 d- Yarrété du 30 octobre 4945,

L’appareil réparé peut éire remis en service immédiatement, sous
réserve que le réparateur adresse, dans un délai de cing jours, au
bureau divisionnaire du service des instrumenis de mesure, une
note indiquant:

e Les marque, modé‘e et numéry de 1apparen- son emplace-
roent; les noms et adresses du propriélaire et du detenleur

20 T3 nalure de la Téparation;

3¢ Le nombre de plombs brisés;

4o La dale de la remise en service de 1’appareil,

et conlenant une demande de vérificalion, avee engagement de
payer les frais quentrainera ceile vénhcahon et de Journir le
malériel el le personnel  nécessaires aux essals. S

, Arlicle 8. -
Yérification primitive d'un appareil répard sur place,

Aprés une réparation sur jplace, ’appareil -est vérilié dans les
conditions définies A Yarticle 51 ci-aprés. Toutefois, 1'orzane réparé
subit les essais prévus en vérilication primitive dans la mesure.
ol ils peuvent étre effeclués avec linstallation de mesurage en
&t de marche,

La’ vérilication est sanctionnée par Papposition de la marque
de vérification primitive sur 'les plombs portant ’empreinte de la

marque du réparateur. En oulre, la marque de vérification pério-
dique est insculpéc sur la plaque d’identificalion et de pojngon-
nage. . o :

TITRE 1T

‘Vériticafion péricdique, . -

] Article 49.
Lieu de la uériﬁcation. — Convocalion.

Les instruments mesureurs de liquides alimentaires, soumis a'
Ja vérificalion périodique en applicalion de Yarticle 2 du décret
du 12 avril 4935, sont vérifliés dans lélabhssement ot ils sont

- vlillsés.

Toutelois, ceux qui sont monlés sur des véhicules,  tels -que
camions ou bateaux, peuvemt éire vérifiés en tout heu proposé
par le propriétaire ou l’utx isateur et accepté par le service des 1"s~
truments de mesure.

Le pruprle!alre ou le détenteur des instruments e:t prévenu trois
Jours au mwoins avant le jour fixé pour la véritication, chagque fois
que le controle entraine pour T'assujelti des obligations auxquelles -

- I'ne pourrait salisfaire sans préavis, telles que fournitures de szuves .

agréées, de personnel, de liquide ahmenlalre, etc,
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Article 50.
Moyens, de vérification.
Les moyens de vérification nécessaires aux opérations de contréle

_{personnel, matériel et, en quantité suffisante, le liquide alimen-

" taire) doivent étre fournis par le détenteur des ins{ruments mesu-

reurs qui est fenu de reprendre le liquide ayant servi aux essais.
L’agent du.service remet) si-le détenteur le demande, une fiche

" spécifiant la nature et la quantité de produits tirés avec les appa-

reils et restitués.
Les jauges utilisées pour Ies essais doivent répondre aux condi-

-tions lixées. & Yarticle 39 du présent arréié.

"3 4000 litres-heure, le détenteur des instruments doit tenir en -

Pour les comptettrs continus d'un débit maximum au plus égal

‘.permanence, A la disposition du service des instruments de
mesure; une jauge agréée de 20 litres au minimum, -
Article 51,
Essais.

La vérilication périodique comporfe, outre V’examen de confor- -

mité au modéle ou aux plans approuvés, des essals effectués dans

" les conditions d&’insfallation de I'appareil. Les ‘épreuves’ de préci-

sion comportent au moins deux essais effectués 3 P'oide des jauges

. prévues & Yarticle 50 ci-dessus, 'un au débit maximum pratique

de l'installation, Yautre au voisinage du d&¢bit minimum. La vérifi-

cation deit, en outre, permetire de s'assurer du fonctionnement
correct .des dispositifs de sécurité et des divers mécanismes.

-

. Article 32,
© Sanction -de la vérification périodique,

~ Le fonctionnaire des instruments de mesure appése sur les ins-

. truments la marque de vérification périodijque ou la marque de
- refus prévues i Varticle 45 de Parrété du 30 octobre 1945, selon

qu’ils ont satisiait ou non aux épreuves de la vérxhcauon pério- -

dique.

I remet & chaque détenteur d'instruments refusés un bulletin
daté et signé, intitulé « Bulletin de refus .», indiquant 1’adresse du
bureau de vérification, le nom et I’adressé du propriétaire, ceux

du détenteur et, pour. chaque instrument, le mod2le, le numsro,
‘ainsi que le maur de refus.

Conformément aux dispositions de Particle. 17 du- décret du

" B0 novembre 494%, si un. appareil présente des défectuosités impor-

fantes susceptibles de porter gravement atteinte A la garantie publi-
que, le fonctionnaire des instruments de mesure doit le mettre

‘- sous scellés aux fins d’interdiction d'eroploi jusqu’a réparation ou

déclaration écrite par laquelle le délenteur fait connaitre au ser-
wice que Yappareil ne se trouve dans aucun des lieux €numérés

& Yarticle 2 du décret du 42 avril 1955 et ne sert & aucune des’

opérations visées A P’articie. 42 du décret du 30 novembre 1934, Le
détenteur de D’appareil est constitué gardien des scellés. Ces
scellés ne peuvent étre brisés que par ua fonctionnaire des ins-
truments de mesure, par un réparateur”dont la marque a été
approuvée conformément i Darficle 10 -du décret du 30 novembre
4941 ou par le détenteur dument auforisé par le service aprés la
déclaration précitée.

. Le ‘détenteur d'un instrument refusé dolt immédiaternent: °

— Soit cesser de Vuliliser-aux opérations mentionnées 3 Par-
ticle 12 du d€cret du- 30 novembre 19%% et Venlever des lieux énu-

- mérés 3 Varticle 2 du décret du 42 avril 49533

— Seit Je faire meitre sous scellés dans Tes conditions prévues A
Yarticle 38 de Parrété du 30 octobre 19i5;

- Soit prendre les dispositiong nécess:nres pour le fajre réﬂarer.'

Dans les deux premiers cas, le détenteur ou le propriélaire

_adresse au service le bulletin de Telus en souscrivant nne décla-

ration de transfert de l’'instrument hors des locaux professionnels

ou une demande de mise sous scellés. Dans le troxsxéme cas, il

remet le bulletin de rerus au réparateur.

, Arﬁcle 33,

Présentatwn d la vérszazzon pérzodzque des instruments neufs
ou réparés- en’ atelier. -

‘Les instruments neuls ou réparés en atelier recowent la pre-
midre marque de vérification périddique au lieu d’utilisation.

La présentation des instruments neufs incombe au détenteur,
Toutelois, l¢ fabricant ou le propriétajre peuvent se substituer au
delenteur

La présentation des instruments réparés en. ateher incombe au
réparateur.

Le détenteur ou le réparateur doivent ﬂdresser au bureaz divi-

sionnaire du service des instrumenis de mesure compéieny, dans

N

les cinq jours qui suivent la mise en ‘service de . l’instrument une
demande de vénﬂcatxon périedique sur place, portant les lndica-
tions ci-apres: -

1o Nom et adressé du propriétaire; R
20 Nom et adresse du détenteur; e : s
3° Marque, modele, numéro et emplacemcnt de l’instmment, snIvi

de la mention « Appareil neuf (ou réparé en- atelier) aya.nt subi

ies épreuves de la “vérification primitive »,

40 Dale de la_mise en service. - o TE :

Exceptionnellement, la marque. de vénﬂcation rérlodi-que peut
é{re apposée chez le fabricant ou le répamteur sou.s les’ deux rése:-
ves suivantes:

1o L’instrument est un dlsmbuteur discontinu mesur:mt au plus

" un litre par opéranon et ne- comportant pas de flexible de dism-

bution;

20 Le fabricant ou le répa*ateur Temet un bunetm de présenta-
tion & la marque de vérification périodique portant, & Pexclision de
fa date de-mise en service, les mémes mcucatmns que 1a demande
de vénﬂcatxon périodique sur place.

TITRE 1V R

Conditions d’utilisation et st_:rveillanca.-‘

A Article 5% LT
.. - Dispositions générales. - ) .
Contormément aux dispositions de Particle 24 du décret du 36 no-

. vembre 1944 portant régiement d’administration publique en ce qui

concerne le controle des instruments de mesure, les utilisafeurs,
propriélaires ou non de lears installations, sont tenas de posséder
des instruments en rapport avec la nature.de leurs opéraﬁons. lis
ont l’obligation d’en assurer Vexactitude, le Mon entretien, le Ionc-

- tionnement correct, V'utilisation’ réglementaire. En parhcuher ung

installstion qui a élé vidangée, méme partiellement, doit &tre soi-
gneusement remplie avant toute distribution. De méme les instru-
ments ne dowent pas étre utilisés, saut cxrconstances excephom
nelles, en dehors de leurs limites normales @’emploi’

L’instailation doit étre réalisée de telle sorte que lmdica‘em- pr'n-
cipal soil lu commodément, et que les diflérents organes, les dispo-
sitifs de plombage et les plaque> réﬂementaxres so;ent Iacﬂement
accessibles. -

Article 55.

Utitisation des instruments en mésence de l’acheteu'r,

Dans les Iieux et établissements ouverts au pubhc olx il est pro-
cédé & la vente des liquides alimentaires, et’ notamment ‘dans les
boutanea et coopératives, il est interdit de comriencer une livraison
sans avoir préalablement remis.a zéro le dispositif indicateur prins -
cipal destiné a déterminer la quantité livrée. Les instruments de
mesure doivent &ire.utilisés sans modification ni adjonction, dans
les conditions fixées par les décisions d’approbation des modeles. -

Article 36. .
=
mstznctzon entrc instruments de meswe et appareils de manutention
ou de soutirage. ‘

Les appaieils de manutenﬁon ou de soutirage délivrant uné quan-

tité déterminée par opération doivent étre organisés de telle surle
qu’ils ne puxssent &tre confondus avec des instrumems mesureurs
de liquides ni utilieés comme tels. En particulier, ils ne dolvent pas
scmporter de dispositif de réglage voluméirique.

Ceux qui sont détenus dans ies lieux énumérés a l’artxcle 2 du
déeret du 42 avril .1255 doivent délivrer & chague opération une

auantité qui différe d’au moins 46 p. 400 de 'un des volumes définis
- au deuxidme alinéa de I'article 13 du présent arrété.

Article 51.

Dispositions transitoires. oo

5 .- O -
A partir du 4er janvier 1938, les instruments neufs, conformes 3
un modele approuvé antérieurement i la date de publication du
présent arrété, ne seront admis a la wvérification primitive et au
poingonnage que s’ils ont fait )objet dune demande de renouvel-
lement d’approbation. TR
L’exposition, la mise en vente, Ia livraison ou la mise en servica
des instruments neufs ou rzuustés ‘non conformes 3 -un modéle
approuvé ne sont tolérées que §’il s’agit d’appareils interdits pour
la livralson directe au public ou d’appareils réservés & I'nsage per-
sonnel du détenfeur et s’ils sont munis d’une plaque mentionnant
Yune oy l'autre de ces restrictions d’emploi. A parlir du i+ janvier

~
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4958, cette-tolérance ne sera maintenue pour les appareils neufs. que
s’ils - appartiennent A un medele ayant fait V'cbjet d’une demande
.d’approbation. Elle sera supprimmée par la suite si T'approbation du
moddle est relusée suivant ld procédure fixée par Varticle & de
Yarrété du 30 actobre 4945. )

Les Jinstruments soumis 3 la vérification périodique'en application '

de Varticle. 2 du.décret du 42 avril 1955 doivent appartenir & un
roddle approuvé conformément aux dispesitions du présent arrélé

ou @e la réglementation antérieure. Toutefois, les instruments qui -

n’appartiennent pas 4 un modele approuvé pourront &éire maintenus

en service jusgu’au 4er janvier 1960 s’ils sont détenus dans des lieux

non ouveris au pubiic et utilisés hors de la préstmce de V'acheteur.
Les appareils de manutention et de soulirage détenus dans les
lieux énumérés A l'article 2 du décret du 42 avril 4955 devront étre

conformes aux dispositions de l'article 56 ci-dessus & partir du.

. der janvier 1958. - , .
LT Article 58, '
- Dispusitions abrogées.
Sont abrogées {outés dispositions contraires 2 celles dyu_‘présent
arTéls. A B s T )
- Article 59. ' :
Le directeur des industries mécaniques et éleciriques et Yinspec-
teur général, chef du service des instrumenis de mesure, sont
chargés de Pexécution du présent arrété. ' -

~ Fait A Paris, le 5 ao0t 4937, o
(A - Pour le secréteire d’Ltat et par délégation!

Le chargé de mission auprés du secrétaire d’Etal,
' VITALIS CROS. : :

‘-
—

| - AGRICULTURE. — EQUIPEMENT ET PLAN AGRICOLES

; f

Prise en ehargé par J'Office national interprofessionnel des céréales
- de frais exceptionnels de transport dans le département de la
$avoie. . R )

) Le secrétaire d'Etat 2 I;agricultﬁre et le -secrétaire d’Etat aux
affaires économiques, .- .

vu le décret ne 33-976 du 30 septembre 1953 relalil a la péré-
quation des frais de transport de blé et de farine, et notamment
son article 40; : :

Vu la rupture de certaines voies de communication survenue dans
Je département de la Savoie au cours du mois de juin 4957, )
.. Arretent: - R »

Arts.dee, — A titre exceptionnel, pendant Vinterruplion des voies
normales de communication provoquée par les orages de la deuxiéme

quinzaine de juin 4957 dans le dépariement de la Savoie, Toflice
national. interprofessionnel des céréales est autorisé a prendre en

charge les frais exceptionnels des transports de farine rendus néces-

saires par cet état de choses. - .
ATt. 2. — Le directeur général de 1’Offize national interprofession-
nel des céréales est chargé de l'application du présent arrété. -

Fait 3 Paris, le 26 aotit 1957. . .
e ' ' Le secrétaire d’Elat & Tagriculture,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation:
Le directeur du cabinet,
S : ) PAUL RENARD,
Le secrétaire  d’Etal auzx dffaires économiques,
L o ;| BMILE HUGUES, . i

RECONSTRUCTION ET LOGEMENT

.

création de zones d’habitation. -

Par arrété en date du 28 mai 1957, pris en application des
articles” 79, 80 et 81 du code de l'urbanisme et de- 1’habitation et
du décret’ ne 57-526 du 19 avril 1957 relatifs au fonds national
‘d’aménagement du _territoire, des terrains. sis sur le territoire de
la ville de Mclun (Seine-et-Mdirne) et délimités au plan annexé audit
arrété sont reconnus favorables 4 la création .d’uns zone d’habitation.

Par arrété en dale du 28 mai 4957, pris en ai)plication des
articles 79, 80 et 81 du code de l'urbanisme et de I[’habitation et
du déeret ne 57526 du 19 avril 4957 relatifs au fonds nafional
d’aménagement du territoire, des terrains sis sur-le territoire de
la commune de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) et délimités au
plan_annexé audit arrété sont reconnus favorables 4 la création
d’uné zone d’habitation.

Projets de reconstruction ¢t d'aménagement.

Par arrété en -date du 12 aoOt 4957, pris en application -du cods

- de Vurbanisme et de I’babitation, la revision du projet de recons-

tmclioxé et d’aménagement de la ville de Joigny (Yonne; est
ordonnée. : : I : : -

Jusqu’a Yapprobastion du prajet d’aménagement revisé, les mesured
de sauvegarde qui font l'objet des articles 24 23:29 du code de-
Purbanisme et de 1’habitation sont remises en vigueur sur le'terri-
icire de lo ville de Joigny. ST .

s

Par arrété en date du 19 aofit 1957, pris en application du coda
de Purbanisme e! de Phabitation, la modification 2au projet de
reconstruction et d’aménagement de la commune de Dighe (Basseg~"
Alpes) est ordounée. :

‘Gette modification portera sur les poinls suivants:

Déviation du boulevard Soustre; )

. Extension a prévoir de 1’é6cole Paul-Martinsg :

Suppression de la voie prévue & 'Ouest de V'hépital; -

Rectification du tracé de la woie prévuoe de l’avenue Paul-Martin
a Pavepue Leclerc & la-hauteur du séminaire;

Aménagement de Pintérieur de 1'ilot compris entre: rue Courbe,
rue Colonel-Payon, rue de Provence et rue Pied-de-Ville et recherche
d’un parking pour les postes, télégraphes et t€léphones; L
mgéh{rxytlation du périmetre d’agglomération vers I’Ouest et zonage -

. ustriel. : -

Jusqu’a I’api)rohaiion dan pi-ojet ‘daménagement modifls.  les-
mesures de sauvegarde gui font l'objet des articles 20 a 28 du
code de Vurbanisme et dé I’habitation sont remises en vigueur sur

. Ies parties du territoire: de la commune de Digne intéressées par’

ces modiftications. .- |

Application a4 la ﬁlle de Nancy des dis{nsitiohs de Particle 340
du oode de .I'urbanisme et de [I’habitation.

Le secrétaire d’Etat 2 la reconstruction e\t an logement et 15
sous-secrétaire d’Etat & la reconstruction et au logement, - :

Vu le code de Yurbanisme et de I’habitation, et notamment les
articles 310 et 311 de ce <ode; -
Vu les avis favorables du préfet -de Meurthe-et-Moselle et du maire’
de Nancy, : . -

Arrétent:

" ATt 17, — Les dispositions de Particle 3ip du code de I'urbanisme
et de Vhabitation sont rendues applicables & la ville de Nancy.

Art. 2. — Le che! du service juridique -etfinancier au sécrétariaf

. @’Etat a la reconstruction et au logement et le préfet de Meurthe-

et-Moselle sont chargés, chacun en c¢e qui le concerne, de exécus

~tion du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la

République francaise. )
Fait a Paris, le 14 aot. 1957, '
Le “secrétaire d’Etat & la reconstruction et au logement,”
. - Pour le secrélaire d’Ltat et par délégation:
Le conseiller technique adjoint au directeur du cabinet,
: LOUIS BLANC, * .

Le sous-secrétaire d’Etat & la reconsiruction :
. et au logement, -~
JACQUELINE THOME-PATEN(TRE.

~ s

Administration centrale,

Par arrété en date du- 19 aoat 1957, M. Le Quément (Charles),
sous-chel de bureau lemporaire, est nommé a Yemploi de sous-chef
de bureau des corps de personneis administratifs fitulaires de P’ad-
ministration centrale du secrétariat d’Etat 4 la reconstruction et au
logement et litularisé' dans Je grade correspondant a compter du

e janvier 4935, - - . : R, B

Services extéricurs.

Rectificatil _au Journal officiel du 21 aoGt 1957: page 8221,
re colonne, 70 ligne, auw lieu de: « Mlie Blasquez (Jacyueline) s,
lire: « Mile Blazquez (Jacqueline) ». .

Tableaux d’avancement des services extérieuré
pour les années 1955 et 1955,

Sont inscrits & chacun des tableaux d’avancement pour la classé
exceptionnelle du grade de chef de service départemental des dom-
mages de-guerre titulaire, valables pour les années 1955 et 1936, les
chefs de service dépariemental des dommages de guerre titulaires
des services -extérieurs dont les noms suivent: :

1. M. Guibe (Bernard); 2. M. Morin (Jean-Marie). °

Sont inscrits & chacun des tableaux d’avancement pour le grade .
~de chef de service départemental des dommages de guerre titulaire, .



