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Ceanstruction, ivériﬁcation et uiflisation des irnstruments mesureurs
de carburanis, combustibies et lubrifiants liquides.

Le ministre de Vindustrie et du commerce,

Vu le décret 42 30 novemnbre 194% portant régleméntv &’administra-
-tion publique e ce qui concerne le contrile des instruments de

mesure; . . . .
.. Vu le décret du 42 avril 1955 réglementant la catégorie d’instru-
ments de mesure: instruments mesureurs volumétriques de liquides
aulres que eaun;

Va Tarrété du 20 octobre 1945 fixant les modalités d’application
de certaines dispositiens du décret du 30 novembre 194%;

Sur le rapport de Iinspecteur pénéral, chef du service des instrg
‘ments de mesure, .

Arréte:
TITRE 1ler

. ) Consiruction.
. A. — DISPOSITIONS GENLRALES
Article 1em, — Instruments réglementés par le présent arrété.

Les régles générales fixées par le présent arrété sont applicables
aux instruments destinés & déterminer le volume des carburants,
combustibles et lubrifiants liquides tels que le pétrole brut, le pétrole
lampant, I'essence pure ou additionnée d’huile, les supercarburants,
Y'alcool, le gas oil, les fuels oils, les huiles industrielles, les gaz de
pétrole liquiliés, etc.
- Des dérogalions aux rdgles générales sont prévues dans les deux
cas cl-apres: — - ’ -

1e Instruments de la classe de précision commeérciale, détenus
dans des lieux non ouverts ou public et utilisés hors de la pré-
sence de I'acheteur ou de toule auire partie intéressée au résultat
du mesurage. Ces appareils sont interdils pour la livraison directe
au public;.

20 Instruments de la classe de précision ordinaire. Ces appareils
sont réservés a 'usage personnel du déteriteur, '

" Article 2, — Classification des instruments.
. Les instruments visés a Tarlicle i°r sont classés comme suit:

Groupe I: appareils & mesurage discontinu, dénommés « distribu-
leurs discontlinus »; )

Groupe 1I: appareils, 3 mesurage continu, dénommés « compteurs
continus cabines » ou « compleurs continus industriels ».

Arlicle 3. — Solidité des instruments.

Les instruments doivent étre sblidement construits avec des maté-
¥iaux présentant les qualités convenables pour résister aux diffé-
renies formes de corrosion dues aux liquides mesurés, aux impuretés
que ceux-ci peuvent renfermer et aux intempéries. Ils doivent pou-
voir supporler, en foules circonstances, la pression du liquide, sans
délormation ni fuite exlerne. ’

- - Les joints, vannes, clapels, etc., doivent étre aussi €tanches que

possible. ) B
Article 4. — Filtrage des liguides & mesurer.

“Les instruments doivent comporter au moins un filtre portant
Yindication de son calibre, d’accés facile, capable d’arréter, parmi
Ies impuretés solides contenues dans les liquides & mesurer, toutes
celles qui sont susceptibles de nuire au bon fonctionnement des
appareils ou d’en provoquer Yusure prématurse,

‘Article 5. — Elimination de Uair et des gaz. )

Les instruments doivent é&tre instalids de-felle sorte qu’il ne se
produise ni entrée d’air ni dégagement de gaz dans le liquide. Si
cetle condition peut momentanément n’éire pas réalisée, des dispo-
€itils appropriés, salisfaisant aux conditions fixées aux articles 6
et 7 ci-aprés, doivent étre montés.sur les installations.

Toutefois, sur les appareils visés 2 l'article 15 ci-aprds, i1 est
seulement exigé un disposilif visuel permeltant de déceler la pré-
sence de gaz dans le liquide mesuré,

Article 6. — Dégazeur,

Le déé'azeﬁr est un disposilif destiné & évacuer en permanence

les gaz mélangés au liquide, de facon que seul le liquide traverse
Yorgane mesureur. ]I doit étre concu de {ielle sorte que l'influence
des gaz sur le résultat du mesurage n’excéde pas 0,5 p. 100,
" Un dégazeur est caractérisé par: B
a) Le .débit maximum d’entrée auquel i1 peut éire alimenté avec
dos liquides déterminés ou avec un groupe de liquides dont- la
¥iscosité est flxée par la décision d'approbalion; -
b) La pression maximum qu'il peut supporler sans.risque de
dlocage du disposillf d'évacuation des gaz, ’

L

Les décisions d'approbation peuvent prévoir ’obligation de porter
sur les dégazeurs, 4’'une maniére apparente et indélcébile, leg
indications suivanies: :

1o Marque du fabricant, modéle, numéro dans la série de ce
1hod2le, annde de fabricalion, numéro de la dccision d’approbation;

20 Liste des carburants pour lesquels I’appareil est appreuveé;

3¢ DEbit maximum correspondant & chacun de ces carburants;

4o Pression maximum de fonctionnement. .

Le dégazeur doit Stre placé immédialement avant Porzane mesn-
reur, de facon que la_perte de charge entre ces deux organes
soit ndégligeable. La tuyaulerie qui les relie ne doit comporter
ni filtre, ni vanne, ni dérivation, ni étranglement, .

Le dégazeur peut étre muni d’un dispositit de retour dans la
cilerne ou dans un réservoir auxilisdre.

L’obturation accidenielle ou frauduleuse de la sortie des gaz doit
éire pratiqguement impossible. :

Article 7. — Installalion sans dépazeur.

JLorsque le passage d’'un mélange de carburant et de gaz dans
Torgane mesureur. est impossible dans les condilions normales
d’emplei (réservoir en charge ou sous pression, pompe immer-
gée, elc.), des dispositifs de séeuriié, mécaniques ou autres, doivent
néahmoins, sous réserve des disposilions 'de larticle 15 ci-apres,
zinterdiqu touie utilisation en- dehiors de ces conditions normales
*emploi.

Article 8, — Dispositif indicateur.

Le dispositif indicateur doit permettre, sans -opération mentale,
une lecture sQre, facile et non ambigué, de la quanlité mesvrée.
Ses indications sont données soit par le repérege ce la position
d’'ung ou plusicurs aiguilles devant des cadrans, svit par la lec-
ture de c<chiflres alignés apparaiscant horizonluiement dans des
fenétres, soit par la combinaison des deux systémes. Flles doivent
étre indépendantes de la fagon de commencer ¢t de finir ’opération
de mesurage, :

Les unités de graduafion et de chiffrage représentent un nombre
de utres égal & une ruissance entidre, positive, nulle ou négalive,
de 19, le double d'un iel nombre, ou sa mnitig

Le cispositil indicateur couramment utilisé dans les conditions
normales d’emploi de l'instrument est dit « principal ».

Si ce dispositif indicateur principal est simple ou avee pertiel,
il peut lui étre adjoint un totalisaleur qui addilionne toutes les
quantités mesurées sans remise i zéro etfou un prédé'erminateur
qui arréle automatiquement la livraison 3 un volume marqué 3
Pavance, - :

Le totalisateur et le prédéterminateur doivent étre disposés de
maniére que leurs indications ne puissent pas. élre utilisées prati-
quement au lieu et place de celles du drepositif indicateur prin-
cipal! Lorsqu’il est possible de les voir en mdéme temps que ce
dernier, leurs chiffres doivent avoir des dimensions au plus égales
4 la moitié des dimensions correspondantes du dispositif indicateur
principal. ) '

Sous réserve des dispositions prévues -par Varticle 43 (§ 53, le
totalisateur reste toujours accouplé aux organes mesureurs.

Les appareils répétiteurs a distance, les disposilifs imprimeurs,
les indicateurs multiples, etc. font I'objet d'auiorisations spéciales.

Les dispositifs imprimeurs doivent au moins satisfaire aux pres-
criptions suivantes: o )

1° L’'unjté d’impression est au plus égale A I'unité de graduation
de Yindicateur principal; : :

2¢ Le volume lu et le volume imprimé ne doivent pas diflérer du
volume vrai, d'une valeur supérieure & l'erreur maximum tolérée;

3o L’écarl entre le volume lu et le voiume imprimé ne doit pas
dépasser 'unité de graduvation de Vindicateur principal. Lorsque le
dispositif imprimeur inscrit sur le licket deux nombres dont on doit
faire la ditiérence, celle-ci est considérée comme « volume imprimé »,

- Article 9. — Approbation des modéles.

La procédure d'approbation et le dépdt des modéles sont faits
conformément au titre Ier de D’arrété du 30 octobre 1945.

Tcutefois, les essais effectués en vue de Vapprobation d’un modele
portent, en principe, sur trois exemplaires. Aprés gu'il a été cons-
taté qu’ils répondent aux prescriptions réglementaires, les proto-
types peuvent étre soumis a des essais d’endurance comportant
en pariiculier un fonctionnement en service normal pendant trois
mois. 8i les résultats des essais prouvent gque l’instrument pourra
satisfaire aux prescriplions réglementaires pendant une durée de
service normal d’une année, le modéle fait ’objet d’une décision
d’approbaticn. Si les résultats ne sont pas probants, le fabricant
peut demander soit une prolongation des essais d’endurance, soit
Pexamen de Il'affaire par la commission technique des instruments
de mesure, & la réunion de laquelle il est convoqué. Suivant P’avis
de cette commission, une autorisation provisoire peut étre accor-
dée pour une durde et pour un nombre d’appareils limités. Une
décision d’approbation définitive peut éire prise a Vexpiration de
celie période, .
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L’approbation peut ¢tre refusée d tous les stades de la période
d’essais, suivant la procédure flxée a larticle & de I'arrété du
30 octobre 1945, :

Les décisiens d’approbation portent soit sur des organes consti-
tutifs d’appareil, soit sur des ensembles complets.

" Les organes approuvés séparément ne peuvent élre utilisés que
si leur monlage est prévu dans un ensemble de mesurage approuvé.

Les décisisns d'approbalion des ensembles de mesurage com- _

portent une description compiéte du montage (mode d’alimentation,
filtres, dégazeurs, limiteurs de débits, organes mesureurs, dispo-
sitifs indicateurs, robinets, position relative des organes, etc.}.
Elles précisent les débits maximum et minimum délimitant la
zene légate d’utilisation, la nature du ou des liquides pour le
mesurage desquels ces ensembles sont approuvés et, si nécessaire,
les caractéristiques ‘des matiéres constitutives. .

Elles indiquenl également emplacement et le libells .de 1a
plaque d’identification et de poingonnage prévue. par l’article 43
de l'arrété du 30 octobre 1945, la nature et I'emplacement des
dispositifs de plombage et, éventuellement, I'habillage de l’appa-
reil. :

La plaque d’identification et de poinconnage doit porter les indi-
cations suivsntes: ’

4e Nom ou raison sociale et marque du fabricant;

20 Modele de I'appareil, numéro dans la série de ce’ modele, annde
de tabricalion; * . . .

3o Numéro de la décision ministérielle d’approbalion; . -

4o Nature du ou des Jiquides pour le mesurage desquels ’appareil
peut &tre ulilisé:

50 §'il y a lieu, des indicalions complémentaires telles que: débits
maximum et minimum, pression maximum de fonctionnement, etc.
Sur les appareils comporiant un habillage, le plan de plgmbage
est reproduit de facon qu’il soit visible -dans les mémes condilions -

que les plombs. . o
Lorsque I'utilisalion des appareils ndcessite des précautions spé-
ciales, lcs instructions indispensables sont inscriles a proximité
immédiate du dispositif indicateur, de -Inanitre qu’elles soient
visibles du public. - Co

Tout modele approuvé ne peut 'elre‘modiﬁéf sans Yautorisation -

de . 1'administration. - . . :
.81 -la_mediflcalion porie sur quelques pieces ou organes secon-
daires, de telle facon que les carac’érisligues, le schéma de fonc-
tionnement, les condilions de benne construction et la -résistance
de T'appareil soient sfircment conservés, VPautorisation est accordée
sans qu’il soit procédé A de nouveaux essais. - [

Dbans les autres cas, 'appareil modifié fait I'objet d'une nouvelle
precédure d’approbation. .

Article 10. — Iﬁstmme-ﬁts- interdits pour la libvraison directe
: au public. o :

Les instruments de la classe de préecision cormamerciale délenus
dans des lieux non ouverts au- public et utilisés hors de la présence
de l'acheteur ou de toute aulre partie iniéressée au résullat du
mesurage, peuvent ne pas comporer les dispositifs de sécurité
prévus aux articles 5, 6, 7 et 8. Leur dispositif indicateur peut -étre
conslitué par le scul organe de prédétermination.

Ils doiveni porter dec fagon apparente la mention suivante:

x Appareil approuvé, interdit pour la livraisen directe au public ».

Arlicle 41, — Instruments réscrvés & Pusage personnel du détenteur.

Les dispositions de I’article 10, premier alihéa, s’appliquent aux
appareils de la classe de précision ordinaire. Ces instruments doivent
porter en lettres trés apparentes, la mention suivante:

« Appareil approuvd, réservé a l'usage personnel du délenteur ».

‘B. ~ DISPOSITIONS PARTICULHZRES AU GROUPE I
. [ DISTRIBUTEURS DISCONTINUS
Article 12, — Définition.

Les distributenrs discontinus sont réalisés de manidre 3 distribuer
des quantités qui sont toujours multiples d’une capacité définie.-
_La quantité mesurée par opération est un nombre de litres égal
2 une puissance entidre positive, nulle ou négative de 16, le double
d’un tel nombre ou sa moitié. Les capacités d’un quart de litre sont
toutefois toldérées.

Articlé 3. — Egouttage.

Si la livraison de la quantité mesurée comporte la vidange des
canalisatiens d’évacuation du liquide, cette vidange doit étre faci-
lement réalisée dans les conditions normales d’emploi. L’erreur intro-
duite par le mouillage ne doit pas, aprés une minute d’égouttage,
excéder -le centitme de la plus petite livraison -possible. Toutefois
des dérogations individuelies pourront étre accerdées par le service
des instruments de mesure, . ;

~

“le pourcentage d’huile est plus ou moins 0,25,

Article 14. — Dispositifs de sécurité mécaniques,

Sous réserve des dispositions portées a Varticle 15 ci-aprés, dés
mdécanismes de sécurité doivent interdire:

1o Le mesurage d'un mélange de liquide et de gaz;

20 La livraison du liquide contenu dans une capacifé mesureuse
insuffisamment remplie; -

3¢ L’arrét définitif de la vidange d’une capacité mesureuse avant
évacuation compléte du liquide mesurs; . - RS

4o Le remplissage et la vidange simultanés d'une capacité mesu-
reuse; . . -
50 Le détournement d’une fraction du liquide. mesuré.

Article 15. — Dispositifs de controle visuel.” =, -

Les dispositifs de sécurité mécaniques nos 1, 2 et 3 de Particle pré-
cédent ne sont pas obligatoires sur les appareils comportant un seul
jaugeur, méme si celui-ci est fractionné en plusicurs capacités, sous
les réserves ci-aprés:

.4s La plus grande des caphcités doit étre au plus égale i -un litre;

20 Le contréle du fonctionnement correct de l'appareil doit étre- .

. sar, facile et non ambigu. Ce coniréle peut porter sur le niveau

atteint par le liquide, sur le déplacement d’un index par rapport
4 une graduation, sur le remplissage complet etfou la vidange

 compléte d’une capacité. Dans le premier cas, une variation de .
volume égale A la valeur absolue de l'erreur raximun tolérdée doit.

corresponrdre A2 une variation. du niveau du liquide @au . moins
2 millimetres. Dans le second cas, la méme variation de volume
doit entrainer un déplacement relalif de I’index par rapport 4 la
graduation au moins ¢égal 2 la distance de I’index au plan de. la
graduation, sans que ce déplacement relatif soit infcteur & 4 milli-
métre. Lorsque l'appareil laisse le choix entre plusieurs capacités,
un voyant doit indiquer clairement celle qui est utilisée;

30 La présence d'air ou de gaz dans le liquide doit éfre facile a ~

déceler. Une inscription nettement visible et indélébile doit prohiber
Pusage de l'appareil lorsqu’il n’est pas complétement purgé d’air
et de gaz; . ¢ e

4o Le dispositif indicateur principal ne doit indiguer que le volulﬁef"

fourni en une seule opdération;

5° Un totalisateur ne peut étre adjoint au disposilif indicateur’

principal que s’il ne constitue par un obstacle 4 la bonne utilisation
de -I’appareil. 11 peut ne pas étre invariablement lié aux organes
mesureurs; : [

6o L’appareil ne doit pas éfre utilisé dvec un flexjble de distri-

butjon.
. Article 16. — Robinet d’arrét.

Les instruments fonctionnant flexible vide peuvent comporter a Ja
naissance du flexible un robinet fixé A V'appareil. Ce robinet doit
étre solidaire d’un index trés apparent se déplacant devant un
cadran, peint en Dblanc pour la partie qui correspond & I'ouverture

depuis 100 p. 100 jusqu'd 25 p. 100, en rouge pour la partié restante.:

Ce cadran doit porter, sur la partie blanche, I'indication ouvert et,
sur la partie rouge, Vindication F.

Tout autre dispositif d’arrét de la vidange est interdit, sauf déroga-
tion individuelle accorddée par I’administration, notamment dans le
cas des appareils utilisés pour l'avitaillement des bateaux.

Article 17. — Distributeurs-mélangeurs. essence-huile.

Les distributeurs-mélangeurs essence-huile sont constitués soit par
un ensemble indiquant la quantité totale de liquide et le pourcen-
tage d’huile contenue dans le mélange livré, soit par des appareils
indépendants comportant chacun un dispositif indicateur. Dans le
premier cas, Vefreur maximum tolérée sur le nombre qui exprime

Article 18. — Appareils-interdits pour la Livraison directe au publie
et appareils réservés & Uusage personnel des détenfeurs. .

Les prescriptions fixées aux paragraphes numérotés 4e, 20, 3o de
Yarticle 14 et 19, 50, 6o de l’article 15 ne sont pas applicables aux
appareils interdits pour la livraisen directe au public et aux appa-
reils réservés & 1’usage personnel des détenteurs. : .

C. — DISPOSITIONS PARTICULIERES AU GROUPER II N
COMPTEURS CONTIXUS CABINES ET COMPTEURS CONTINUS INDUSTRIELS
Article 49. - Définitions.

Les compteurs continus sont des appareils qui mesurent de fagon
continue le volume du liquide qui les traverse. . .

Ils comportent un dispositif mesureur et un dispositif indicaleur.

Les ensembles de mesurage visés a larticle 9 sont dénommés
« compteurs continus cabines-» Jorsqu’ils peuvent, aprds monlage
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‘et vérification primitive dans Pusine du fabricant, éire déplacés et
installés an lieu d’utilisation sans bris de plombs d’Etat.

- Bans les autres cas, ils sont dénommeés « comptieurs continus
jndustriels »., :
: Article 20. — Fuile interne.

Le débit d’essal de fuite interne est égal 4 la moitié du débit
minimum, sous réserve des dispositions prévues & l'article 26 ci-
aprés pour les compteurs continus. cabines routidres. -

L’erreur dite de fuite inferne, prévue i Varlicle 3 du décret du
42 avril 4953, est caractérisée par P’écart enlre les erreurs relatives
constatées, d’une part, au débit minimum, d’autre part, au débit
d’essal de fuite interne. Cet écart doit étre inférieur ou égal &

un pour cent sur les compileurs continus neufs ou rajustés. .

Article 2f. — Purge du mesureur.

Le mesureur doit pouveir étre purgé entitrement d’air ou de gaz
par le passage d'un yolume de liquide égal A vingt-cing fois le
yolume cyclique. .

Article 22. — Injluence de la viscosité des liquides.'

. Sous réserve des dispositions portées A l'article 33 cl-aprds, lors-
qu'un compteur est destiné au mesurage de carburants de visco-
sités Qifférentes, la variation d’erreur due 3 la variation maximum
de viscosité ne doit pas éire supérieure & 0,5 p. 100 pour tout débit
compris entre le débit maximum et le débit minirnum, et A 1 p. 100
au débit d’essai de fuite interne.

Article 23, — Dispositif indicateur des volumes.

Le dispositif indicateur principal doit étre continu, c'est-d-dire
que Yorgane mobile (aiguille, disque, rouleau, eic.) correspondant
A ]1a plus retite unité de graduation doit se déplacer de fagon conti-
nue, au fur et 3 mesure de I’écoulement du liquide. 11 dojt toujours
marquer les guantitées mesurées dans le sens des nombres <rois-
sani{s, sous réserve des dispositions prévues a Varticle 10 du pré-
sent arrété. . i

-Les quantités mesurées sont exprimdées en litres, en décimetres
cubes ou en meires cubes. Les chiffres indiquant les sous-mulliples
de ces unités doivent différer nellement des chiffres des unités.
Sous réserve des dispositions de I'article 37 ci-aprés, la valeur
maximum de Punité de graduation est fixée comme suit:

T

UNITE DE GRADUATION
maximum en litres,

DEBIT MAXIMUM DU COMPTEUR
ex métres cubes/heure.

’

Au plus égal d-4...eieininiienn., cesesveenaons | 0,01

Entre 4 exclu et 5 incluS.eiciveivevieceess 0,05

Entre 5 exelus et 40 inclus.....eveee.. roesen 0,1

Entre 10 exclus et 50 ineluS....coceeeee. 1

Entre 50 exclus et 560 inclus 10

Au-dessus de 500.....coitiiiiiiiiiiieiinansnn Fixée par la décision

d’approbation,

Les dispositils indicaleurs i aiguilles doivent répondre aux pres-
criptions suivantes: ' :

1e Le sens de rotalion de toutes les aiguilles est celui des aiguilles
d’une montre; ’ _

20 Le diamétre des cadrans est compris entre 50 mm et 500 mm;

3¢ Chaque cadan comporle au maximum 100 inlervalles de gra-
duation ; .

4° L’'unité de graduation d’une échelle est égale & la portée de
I'échelle immédiatement inférieure. .

Lorsque le dispositif indicateur comporte des chiiflres apparaissant
dans des fenétres, ces chillres doivent &tre alignés cote -a cote pour
permetire une lecture directe. Une virgule sépare les uniiés des
sous-multiples. La dimension de la fenétre dans le sens do déplace-
ment des chiffres doit éire au moins égale 4 la distance entre les
axes de deux repéres chiffrés consécutifs. L'unité de graduation est
égalte am volume correspondant & 'intervalle compris entre les axes
de deux reperes chillrés conséculifs. Aprés chaque remise A zéro,
Pécart maximum toléré sur Palignement des zéros ne doit pas
dépasser le cingquiéme de 'unité de graduation.

Dans tous les cas, le disposilif indicateur doit élre tel qu’il soit
impossidble, en eflectuant une remise i zéro incompléte, de comnmen-
cer frauduleusement une distribution.

-La jonclion enire le disposilif indicateur et le dispositif mesu-

Teur goit élre réalisée sans jeu ou glissement enirainant une erreur

superienre a2 une demi-unilé de.graduation,

b I{sa poriée du disposilif indicateur est fixée par la décision d’appro-
ation,

Article 2i. — Indicateur des volumes et des priz.

L’indicateur des volumes e! des prix doit clairement montrer &
Pacheteur le volume mesuré, le prix unitaire et la somme & payer.

Le changement du prix unitaire doif étre impossible pendant une
distribution. ' ' ' ~

Le dispositif indicateur des prix doit étre continu. Son unilé de
graduation répond aux régles géndrales.applicables & l'arrondisse-
ment des valeurs monélaires. ) ) ’ B

Le prix indiqué doit correspondre, & une unité de gradualion prés,
& celui du volume enregisiré. .

La portée de Iindicateur des prix est au moins égale 4 cent fois
le prix unifaire maximum, ’

Son dispositif de remise 3 zéro doit répondre aux mémes pres-
criplions qhe celui de Yindicatcur des volumes. .

A Pindicateur des prix peuvent éire adjoinis un totalisaleur et
un prédeterminateur.. Ces appareils doivent répondre aux mémes
conditions que ceux adjoints au dispositif indicateur des volumes.

Article 23. — Livraison minimum.

La livralson minimum d>un compteur continu cabine ou indus-
triel est au moins égaie & cent fois 1'unité de gradualion. Elle est
Hixée par la décision d’approbation et inscrite sur le cadran du dispo-
Sitif indicateur en caractéres trés apparents.

Article 26. — Compteurs continus cabines routiéres.

Les compteurs continus ulilisés pour le ravitaillement en carba-
rant des vchicules routiers doivent répondre aux prescriptions parti-
euliéres suivantess

{o Le débhit minimum est au plas égal 3 130 litres par heure; -

20 Le débit d’essai de iuile interne est fixé & 40 lilres par heure
pour les ensembles entiérement montés et & 20 lilres par heure pour
les mesureurs non &quipés de teur dispositif indicaleur;

8> Lorsqu’ils sont alimentés mpar un groupe molo-pompe, les
compleurs continus cabines rouliéres comporlent un disposilif inter-
disant le réenclenchement de Yinlerrupteur élecirique du groupe, si
la remise A zéro> n’a pas é1é préalablement effectude;

4o Lorsque Yapparcil fonctionne & flexible plein, un clapet de
relenue, placé 4 la sorlie du mesureur, doit, dans toule la mesure
du possible, éviler, par relour du liquide, toute vidange, méme
partielle, du flexible,

Article 27, — Plague du mesureur.

Une plaque, portant les indications suivantes, doit étre rivée ou
soudée sur chaque mesureur: .

1o Marque du labricant, modile, numéro dans la série du modele,
année de fabricalion, numére de la décision d’approbalion; .
20 Volume cyclique; . : .
3o Liste des carburanis pdur :esquels le mesureur est approuvé;

4o DéEDils maximum et minimum; .

5e Pression maximurn de fonctionnement, -
~

Article 2. «— Plaque des groupes monoblocs.

_Lorsque le compteur et le” dégazeur forment un monobloe, les
ptaques prévues aux articles 6 ct 27 peuvent ¢ire supprimées. Dans
ce cas, les caractéristiques du dégazeur et du mesureur sont portées
sur la plaque d’identification et de peoingonnage prévue i larticle 9.

Article 29. — Prescriptions relatives auxr ensembles de mesurage

Quel que soit le mode d’alimentation, la pression absolue, 3 Ien-
trée et & la sortie du compleur, ne doit jamais étre inlérieure 3
la pression atmosphérique.

Lorsque l'enserble de mesurage est alimenté par un systéme
unique, tel que Jle débit soit toujours le miéme dans Yensemble de
mesurage et dans le systéme d'alimentation, le d4bit maximum
possible de ce dernier doit ¢lre au plus égal au débit maximum
du compteur et a ceiuf du dégazenr. )

Dans les aufres cas, chaque compleur ou dégazeur susceplible
d’étre alimenié a un  débit supérieur A son dcébit maximum doit
étre protégé par un dispositif “automatique approprié,

Si plusieurs compteurs ou dégazeurs sont montés en paralieie
sur une méme tuyauterie, le nombre des dégazeurs peut élre diffé-
rent du nombre des compteurs, 2 la condilion que la somme des
d¢bits maximum des compteurs, d'une part, celle des dégazeurs,
d'autre part, soient au moins égales au- débit maximum d’alimen-
tation. La disposition des tuyauteries et des vannes doit éire telle
gu’aucun organe ne puisse étre surchargé.

Si les possibilités d’installation sont telles que le dégazeur avec
dispositif de retour & la citerne ne puisse étre placé immédiatement
avant le compteur, conformément a 1’arlicle ¢ ci-dessus, un second
ddgazeur sans dispositit de retour peut &ire exigé Immédiatement
avant le compleur. Les caractéristiques de ce second dégazeur sont
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fixées, dans chaque cas particulier, par le service des instruments -

de mesure. Les dégazeurs doivent étre immddiatement précédés d'un
filtre portant Yindication de son calibre.

Le compteur doit étre installé de facon A éviter toute erreur
résultant d’un désamorgage par retour 4 la citerne ou de la vidange
partielle d’une conduile.

Les compteurs industriels ne fonctionnant pas par gravité doivent
‘comporler un manometre placé immédialement A {’amont du comp-
teur ou du dégazeur et dont le calibre sera tel que l'aiguille soit
sensiblement & la moilié de sa course pour la pression maximum
que peut supporler l'installation de mesurage. Celte pression maxi
mum doit étre repérée par un frait rouge irés visible.

Dans les cas de liviaison en présence des parties inféressées,
et sous réserve des disposilions de 'article 35 ci-aprés, la tuyauterie
de sortie du comptcur ne doit pas permelire une dérivation acci-
dentelle ou frauduleuse du liquide mesuré.. En outre, sauf dére-
gation spéciale accordée par le service des instruments de mesure,
ie volume total de la tuyauterie en refoulement aprés le compleur
ne doit pas excéder la livraison minimum.

Les compteurs eontinus cabines ou industriels fonctionnant flexible
plein ne doivent pas, en l’absence de toute livraison, permeltre
<'enregisirer en une seule fois un volume dit « volume ﬂcm »
supéneur A 'unité de graduahon. .

Arlicle 30. — Dispositifs correcteurs de tempéraiure ou de pression

Des dispositifs ramenant aufomatiquement le volume dans les
condilions de mesurage au volume dans des-condilions convention-
nelles de température ou de pression peuvent étre montés sur les
appareils,

Ces dispositifs correcteurs automahques ne doivent pas introduire
d’erreur supérieure 2 celle que l'on obtient en faisant les correc-
tions par caleul a partu' des mesures de température et de pression
faites avec les instruments utilisés habituellement,

Des Indications convemnables seront apposées sur le digpositif indi
cateur pour éviler loute conlusion entre le volume brut et le volume
corrigé :

Arlicle 31. — Compteurs éont:‘nus cabines ou industriels
fonctionnant flexible plein.

Les fiexibles montés sur les, compteurs continus c¢abines ou
industriels fonctionnant Ile‘(lbxes plein, doivent appartenir a un
modeie approuvé.

Un modele de flexible ne peut étre approuvé si les variations du
voiume inlérieur d’un élément de longueur quelconque, sous effet
combiné des manipulations normales et des variations de pression
de 2 hpz, exceédent 3 p. 100 du volume.

Les décisions dapprobation précisent:
~4° Les caractéristiques principales. du flexible, et notamment:

.a) Coupes longiludinale et transversale cotées;

b) Nalure des matériaux utilisés;

¢). Gonllement maximum par melre, 2 état neur SOuUS un acerois-
sement de pression de 2 hpz;

2o Les“marques ou signes extéricurs permettant de uonatnter sans
démontage qu'un flexible donné appartient a4 un modeéle approuvé.

A 'extrémilé libre d'un flexible monté sur un compteur conlinu,
doit teujours se trouver un dispositit, protézé de toute atteinte
extérieure, interdisant Ja vidange, mCme partielle, de }installation,
lorsque le compteur est & l'arrét.

Le volume intérieur du flexible ne doit pas- pour une variation
de pression de 2 hpz, varier d’une quannté supérieure 4 l'unité de
graduation du dispositil indicateur.

Les orzanes de 1a tuyaulerie de vidange ’ﬂe\lble robinet de dis-
tribution, raccords, ciapet de retenue, etc\ dokvent étre rlombés,
de teile "sorte qu’un démoniage ne puisse eire ellectué sans bris
de plomb d’Ktat

Arficle 32. — Comptcurs continus cabines ou industriels
foactionnant flexible vide,

La tuyauterie de vidange doit présenter un point haut avec un
viseur permettant de constater la présence du liquide et un dispo-
sitif assurant la vidange automatique du flexible. La tuyauterie ge
reloniement entre le mesureur et le roint haut doif &ire rigide
el présenter une pente constamnment ascendante.

La surface libre du liquide dans le viseur doit, en principe, se
situer & un niveau inférieur 3 la surlace libre du liquide dans le
dégazeur, sans toutefois permettre la vidange, par gravité, du déga-
zeur A iravers le compteur.

Si les nécessités de distribution imposent Pinstallation d'un viseur
4 un niveau supdrieur 3 celui du dégazeur, un clapet de relenue
doit étre disposé A la sortie du compteur. .

Une plaque, fixée i proximité du point haut, doit porler l'indi-
cation ci-aprés:

« Le niveau du lquide doif étre visible avant toute distribution »,

_pour en permetlire la vérification. Liftanchéité du ‘dispositit

Cette inscription sera éventuellement répétée, d'une munitre tres
apparenie, sur une partie visible de l'appareil. :

L’installation ne dsit comporier, A -Pextrémité libre du ﬂenble,
ni robinet ni dispositif permettant d’arréter temporairement l'écou-
lement du liquide. Toutefois, des dérogations individuelles a ceite
régle peuvent Glre accordées pour cerlains usages particuliers,
notamment pour Pavilaillement des bateaux., Dans ces cas, l'instal-
lation _dei{ cemporter, d'une maniére trés apparente, Pinscription
suivante: .

a« Le contenu du flexible fait partie de la livraison ».

Le point haut de Ja tuyauterie do -efoulement doit étre protcgé
contre les manccuvres frauduleuses. les tuyauleries y aboutissang
doivent gire plombées. i

Article 33. — Compteurs de passage,

Les compteurs de passage sont installés sur une tuyauterie reliant
deux réservoirs ou sur une tuyauterie d’entrée ou de sortie d’entre-
pot, & lefiet de déterminer Ies volumes de liguide qui les ont

traversés..

Le volume de la tuyauterie en aval du compteur n’est pas limifé,;

-mais un disposilif spécial ne doit permetire la circulation du liquide

que dans le sens correspondant au fonctionnement normal  du
compteur.

Une dérivation spéeiale ~doit’ 8tre prévue en aval du’ compteur
assu-
rant cetle dérivation doit pouvoir étre vérifice.

Le service des instruments de mesure peut autoriser Putilisation
des compteurs de passage pour le mesurage d’hydrocarbures pré-
sentant entre eux des écarls de viscosité tels que les prescriptions.
de l'arlicle 22 ci-dessus ne puissent étre salisfailes. Dans ce cas,
Tutilisateur.. est tenu de corriger les nrésultals de mesurage pae
Papplicalion de coefficients de correclion établis pour différ2ntes
zones de viscosité A Pintéricur desquelles les dispositions précitées
de l'article 22 doivent étre respectces.

Une plaque, fixée sur le dispositif jndicaleur, dmt porter la men-
tion suivanle:

« Compteur de passage indiquant uniquecment le volume
de hquxd\‘ qui I'a traversé ».

Celte inscription sera, suivant les cas, complélée par des mcnhonl
appropriées, telles que' 2

« Moyennant application d’'un coefiicient de correc-(ion.'.

. « interdit pour le mesurage des h}d,ocarbures en vue
de leur venle »; elc.

Article 3% — Ensembles mélangeurs.

Ces appareils son! constitués soit par un ensemble indiquant la
quantité tolale de liquide. ct le. pourcentage des constiluants dans
le mélange livré, soit par des appareils indépendants comportant
chacun un dispositif indicateur, soit par un ensemble mdxquant la
guantité totale et le volume des divers constituanis.

Les erreurs maximum tolérées fixées par le décret du 12 avml 1935
s'appliquent au mesurage des constlituants et A celui du mélange, ~

Article 35. — Ravz’taiuément des avions.

Les enzembles fonctionnant 3 des débits supérieurs A"10 m’[h,
destinés uniquement au ravitailleraent en carburant des avions, par,,
quantités minimum de 1.000 lilres, et devant effectuer obhgatoue-
ment des reprises par le flexible de dlSd‘lbuhO'l peuvent fare 'objet
d'approbations individuelles dérogeant aux ré“!ea générales, sauI ‘en
ce qui concerne les points suivants: ’

10 Les différents organes appartiennent & un modéle approuve;
20 Lmstallatxon doit satisfaire aux prescriptions de Yarticle 5.

‘Des plaques doivent aftirer I'attention des utilisateurs sur leg
erreurs possibles que peut enlrainer Y'inobservaiion des conditions -
nermales d’emploi de l'installation. .

Par ailleurs, les dispositions de Particle 29 ci-dessis, relatives au

volume de la tuyauterie aprés compteur et au volume fictif suscep~- -

tble d’¢tre enregistré par les inslallations fonctionnant flexibie:
piein, ne sont pas applicables aux ensembles de mesurage destinés
au ravitaillement en huile moteur des avions. .

Article .,6. Installation des compleurs continus mdustnels- B

Les compteurs continus industriels doivent éire montés, en prma
cipe, conformément a des plans-types proposés par les consiruc-
teurs et approuvés par déclsmn mmxsténeue. dans les condmons
fixées a Varticle 9.
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Lorsqu’une installation ne peut pas étre réalisée coniormément
4 un plan-type, le projet est sowmis & I’approbation du service
des instruments de mesure (inspection générale, section technique
« B ») avant exécution. Le dossier, établi en trois exemplaires,
doit. comporter la nomenclature des éléments depuis la pompe
“jusqu’au robinet d’extrémité et un plan simplifié, mais A l’échelle,
de Venzemble, comportant Vindication du plombage.

L’un des exemplaires est remis & Vinstallateur, le second est

adressé au bureau -des instruments de mesure qui sera, par la-

suite, c¢hargé de la vérificalion primitive de Pinstallation projetée,
le troxsxéme est conservé dans les archives de l’mspectxon géndrale
du service des instruments de mesure. ~ .

Article 37. — Compteurs confinus réservés & l’usage person'nel
. des dctenteurs.

Les dxsposmon« des articles 23, 4 et 25 du présent arrété ne

sont pas apphcah‘es aux compteurs continus de la classe de pré- R

msmn or”m:ure.

- “Article _38. — Compteurs utilisés pour la défense mnationale.

Des dlrogations peuvent étre accordées pour les installations uti-
‘lisées par les services de la défense nalionale. Les autorisations sont
données par le service des instruments de mesure,

TITRE II
Vérification primitive.
 Article 39. — Lieu de la vérification primitive.

Quelle’ que soit la destination des instruments, la vérification
primitive est eflectuée, en une ou plusieurs phases, dans les ate-
liers des fabricants s’il s’agit d’appareils neufs, dans les ateliers
des répdrateurs s’il s’agit d’appareils réparés en atelier.

Qu’ils soient neuls ou réparés en ‘atelier, les compteurs centinus,
les- dégazeurs, les flexibles destinés aux installations Ionctmnnant

flexible plein, ainsi que les organes pour lesquéls les décisions d’ap-

probation out prescrit des essais spéciaux sont vérHMiés, préalablement
a leur montage, sur un ensemble de mesurage

Par démgalmn aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, les
compteurs- continns industriels définis & Varticle 19 subissent obh—
gatoirement la derniére phase de la vérification primitive au lieu
de leur utilisation. -

La vérification primitive des appareils réparés sur place est
eﬂectuée dans les conditions fixées aux arficles 49 et 50 ci-aprés.

N

- Arbcle 40. — uvimande de vériiz‘cation primitive.

Les fabricants et réparateurs doivent demander par écrit la veéri-
fication primilive partielle ou compléte des appareils montés ou
réparés. dans leurs ateliers au bureau divisionnaire des instruments
de mesure dont relévent lesdits ateliers.

Pour les compteurs centinus industriels, la -demande de vérifi-
cation primitive sur place est adressée au bureau divisionnaire dans
la circonscription duquel le montage définitit a 616 réalisé. Cette
demande doit indiquer Je numéro de la décision d’approbation du
pian fype ou, a délaut, étre aclompagnée d’un exemplan‘e du
projet approuvé dans les conditions fixées & I'article 36 ci-dessus.
Le certificat d’cssais du compteur ‘continu préva A I'article 16
ci-aprl,s doit étre Jomt ala demande.

‘Article 41, — Moyéns de véri/ication

Les fahncants et réparateurs sont tenns de metire 2 la disposi-
tion du service des instruments de mesure la main-d’euvre et le
matériel nécessaires aux opérations.

Ils doivent notamment fournir les quantités nécessaires d’hydro-
carbures de gualit¢ convenable, une installation et des jauges agrédes
par le service des instruments de mesure permettant d’effectuer
lous les essais réglementaires.

“ Pour les dx:tuhuteurs discontinus, les jauges doivent permetire
“de contrdler chacun des volumes dxatnbués en une opération, ainsi
‘qu'une livraison au moins égale 2 quatre fois le plus grand de ces
volumes.

“Pour les compteurs conhmx Ie fakbricant ou le réparateur doft
fournir au minimum deux jauges.

La capacité nominale de la prcnnére doxt étre égale 2 la livraison
minimum, Celle de Ja scconde doit élre au moins égale au plus
grand des deux volumes ci-aprés:

Cing cents fois 'unité de graduation:
1/50 du volume mesuré en une heure au débit maximum,

Arhcle £, — anmcn préalablc des compteurs continus.

Lexamen préalab’e des compteurs continus est effectué avec ls
carburan{ pour le mesurage duquel ils ont été approuvés. Les comp-
teurs approuvés pour le. mesurage de plusieurs carburants sonf
essayés suivant les régles fixées par la décision d’approbation.-

L’¢xamen préalable comprend deux ép"euves
1o Epreuve dc précision.

Celle épreuve comporte au moins trozs essals,
ci-aprés: -

a) DéEbit maximum; : ©

b) Débit minimum;

¢) Débit intermédiaire, voisin de la moili€ du débxt ma\umwn,
sauf dispositions spécmles prévues dans la décision d’approaation.

Si elles n’ont pas éi6 préeisées par la décision d’approbation, les-
erreurs maximum- toidérées sont les mémes que celles qui ont éid
ﬁxees pour les apparells en service pa“ Ie décret du 1._ aan 1935, -

20 Epreuvc d’étanchéite interne.

Cette épreuve est effectuée sur un volume au moins é"al 2l
livraison minimum, au débxt d’essai de Iune interne défini a lar-.

effectués aux débits

" ticte 20 ci-dessus.

L’erreur relalive conslatée doit présentcr, par rapport & celle gui
a €16 relevée au débit minimum, un écart au plus égal a 4 p, 100,

Ariiclé 43. — Ezamen préalable des mesureurs
de cabmes routzé;es.

Pour les compteurs continus cabmes, de<t1nés au ravnmllement«
en carburant des vdéhicules routiers, Yexamen préalable prévn a
Yarticle 42 est remplacé par l’examen préalable -du. mesureur non
équipé de son -disposilif indicateur définitit.- : -

Dans ce cas, il est procédé aux essais suivants:

1o Essai d’¢talonnage 4 un débit quelconque de la zone légals
d’utilisation, -sur un volume au -moins égal a 20 fois le volume
cycligue du mesureur. La valelr absolue de Ferreur relative doit
étre inférieure & 0,5 p, 100;

20 Essni_d’étanchéité interne au débit de 20 litres par heure. Cef
essai porle sur en volume ézal i un nombre entier de fois le volume .

- ¢yclique du ‘mesureur. L’erreur relalive doit présenfer, par rapport |

& celle qui a été relevée au cours de I'essai d’élalonnage un écarf
‘au plus égal & 1 p. 400. . . )

- Articie 41 — Ezxamen préalable des dégazeu'rs.

Les dégazeurs sont essayés avec le ]xqulde pour lequel Jls sont
destinés. Toutelois, les décisions d’approbation peuvent établir des
régles 4’ éqmvalence a Ieﬂet de perinettre I'épreuve avec un hqmde.
différent.

Chaque dégazeur étant monté sur le refoulement d’une pompe
volurnéirique et a4 Pamont d’un compteur de calibre convenable,
Pépreuve comporte au moins deux essais effectués 'un sans entree
d’air, l'autre avec une entrée d’air 3 Vaspiration de la pompe. Le
débit de la pompe est réglé de telle sorle que le débit maximum
réalisé au cours du premier essai soit égal au débit maximum d’en-
trée du dégazeur, défini au paragraphe & de I’article 6. L’entrée
d’air est assurée par_ un. orifice dont le calibre est fixs par le
service des. instruments. de mesure, en Ionction du dé"azeur i
essayer, .et du banc d’essais.

IL’écart constaté' entre les résultats des deux essais ne doit pas.

' dépasser 0,5 p. cent.

Articie 45. — Ezamen préalable des Jlezibles.

Les flexibles destinés aux compteurs continus, fonctionnant flexi-
ble plein, doivent étre présentés, sur un banc a"réé par le service
des instruments de mesure, munis de leurs N.CCOX'd>, déroulés et
allongés sur une surlace p]ane ‘IIs sont entiérement remplis dun
hydrocarhure et soumis 3 des variations de pression de 2 hpz. Le
gonflement par mélre, consécutif A un. accroissement de pression
de 2 hpz, doit élre au plus égal a celui qui est fixé par la décision
d’approbation. .

Le gonflement constaté, arrondi ‘au cenmltre supérieur, est mar<
qué & chacune des extrémités du flexible. :

—~—

Article 6. — Sanction des exaﬁens préalables.

Les examens préalables sont sanctionnés par I'apposition de la
marque de vérificalion partielle, ou d’essais spéciaux, prévue a.
I'article 13 de I'arrété du 30 oclobre 1945, aux emplacements fixés
par les décisions d’approbation. .

Pour les compteurs continus, ’examen préalable donne lieu A
I’établissement d'un certificat conforme au modtle ci-aprés, remgl
par je fabricant ou le réparateur, et signé par le fonctmnnaxre auw
service des instruments de mesure qui a procédé aux essais,
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certificat d’examen préalable d’un compteur continu,

Margue
Décision d’approbation n»
D&bit maximum:
Liquides disiribués.............

Débit minimum:

....................... -

Je soussigné, ;
des instruments de mesure, certifie avoir procédé & 'examen du
compleur dont les caractéristiques sont indiquées ci-dessus.

Les résultats des essais sont les suivants:

ERREURS RELATIVES
en pour ceanf.

FATCRE DU CARBURANT
utilisé.

DEDITS HORAIRES

L’appareil a élé rev‘tu de la marque de Vémﬁcahou partxelle
La taxe de vdrificalion primilive a élé pergue, .

des instruments de mesure,

Le présent cerlxﬁcat devra élre Joint ?x la demande de vdrification
primitive sur place.

L'appareil ddésigné cl-de sus ne peut élre mis en servxce avant
cetle vérification. .

- L’examen préalable des mesurcurs de cabines rouliéres, prévu A
T'article 43, ne donze iieu ni A l'élablissernent de ce ceruﬂcat ni
a la perceplion de la taxe de vériflcalion pmmm\e

Amdc 47, — Vz,r:/u,atwn des ensembles de mesurage

La vérfication prlmltne comporte, outre lexamen de conlormité
au modéle ou aux plays approuvés, tous. les cssais nécessaires pour
véritier que
taires

Chaque -appareil doxt etre essayé avec le carburant au’ mesurage
duquel il est destiné.

Si linstrument est con¢u de telle sorte qu’il puisse étre utilisé,
sans mod:fication, pour le mesurage de plumeura carburants et si
1a destination exacte n'est pas connue, les essais peuvent étre effec-
tués avec un seul carburant choisi par le service des instrument de
mesure.

Les épreuves de précision comportent au mom= deu\r essais, effec-
tuds a des dédits différents situés dans la zone légale d’utilisation,
& I’aide des jauges prévues a l'article 41 ci-dessus. Sur les compteurs
continus cabines destinés au ravitaillement en carburant des véhi-
cules routiers, I'un des essais ci-dessus est remplacé par un essal
au débit de quarante litres par heure. L’erreur relative doit présen-
-~ ter, par rapport & celle relevée au cours du premier essai, un écart
au plus égal & un pour cent.

La vérxf cation du fonctionnement des dzrférents orwanes intéres-
sant le mesurage comprend notamment celle des dégazeurs. Ces
derniers sont essayés, au débit maximum de l’instullution, dans les
conditions fixées & larticle 4%, lorsque les instruments sont présen-
tés dans un atelier. Pour les compteurs continus industriels présen-
tés en dehors de I*atelier du fabricant ou du réparateur, un essai du
dégazeur est également elfectué chaque fois que Vinstallation permet
une entrée d’air sans risque de détérioration.

Article 48. — Sanctions de la vén‘lz’c&tion primitive, -

La vérification primitive est sanctionnée par Vapposition de la
marque de vérification primitive prévue & Varlicle 15 de l'arrété du
30 octobre 1943, aux emplacements f{ixés par les décisions d’appro-
bation, plans types et plans -approuvés par le service des mstruments
de mesure.

Dans le cas d-3 compteurs continus industriels vérifiés au lieu
d’emploi, la marque de vérification périodique est, en outre. inscul-
pée sur la plaque d’identification et de poinconnage.

) L Ceisensrssseessree conerse -

“35 instruments remplissent les conditions reéglemen-

[y

Le bordereau de présentation a la vérilication primitive est é&tahlf
conformément aux prescriptions de 1'arlicle 20 de 'arr¢té du 30 octo-
bre 1915. Si le présentateur fournit le certificat d’essais de comp-
teur continu visé a Particle 46 ci-dessus, la menfion « taxe ddjd
pergue » est portée sur la ligne correspondante.

Arncle 49, — Dcmande de vérification primilive

aprés réparatzon sur. place.

En cas de réparation sur place soit volontaxre s0it prescrite par le.
service des instruments de mesure, les p‘omhs ou scellés apposés
sur un appareil peuvent étre brisés hors de la présence du fonction-
naire des instruments de Imesure, mais e\clusuement par’ le répa—

" rateur.

Les plombs brisés pour permettre Texécution du travail doivent
¢é{re remplacés par les soins du réparateur, par d’autres portant
Tempreinle de sa marque, apprauvée conformément aux dlsposmons
de larticle 10 de Parrété du 3¢ octobre 1945,

L’appareil réparé peut élre remis en service immédiatement, sous
réserve que le réparateur adresse, dans un délai de cing jours, au-
bureau divisionnaire du service des instruments de mesure, ‘une nole
mdxquant

40 Les marque, modale et numéro de T’appareil; son emplacement;
les noms et adresses du propriétaire et du dCtemeur

20 La nalure de la réparation;

d¢ Le npmbre de plombs brisés; :

4° La date de la remise en service de 1appnreil. R
et conlenant une demande de vérification, avec engagement - de
payer les frais qu'entrainera celle vérification et de fournir e maté-
riel el Je personnel nécessaires aux essais,

cr

Articlé 50. — Vdérification primitive
d’un appareil -réparé sur place.

Apreés une réparation sur place,. l’appareil-est vErifié. daﬁs iles
conditions définies & Varticle 53 ci-apres. Toutefois, 'organe rdparé

subit les essais prévus en vérification primitive -dans la mesure ot

ils peuvent élre eflectués avec Vinstallation de mesurage .en- état
de marche.

La vérification est sanctlonnée par lapposmon de la marque de
vérification primitive sur les plombs poriant I'empreinte de ia_mar- -
que du réparateur. En oulre, la marque de vériflcation pérlodlque ’
est insculpce sur 1a plaque d’xdenuﬁcatmn et de pomqonna"e. :

TITRE IiL
Vérification périodinue,
Arlxcle 31. — Lieu de la Lénﬁcatwn. -— Conwcatzon.

Les instruments mesureurs de carburants, combushbles et. lubrt~
flants liquides soumis 2 la vérification périodique en applicalion de
l'arlicle 2 du décret du 42 avril 4933, sont vériflés dans 1’6tablisse-
ment ot ils sont ulilisés. Toutefois, ceux gqui sont montés sur des
véhicules, tels que camions ou bateaux, peuvent éire vérifiés en
tout lieu proposé par le propriélaire ou l’uulhateur et accepté pa.r
le service des Instrumenls de mesure.

Le propmtalre ou le détenteur des mstxuments est prévenu trms
Jours au moins avant le jour fixé pour la vériflcation, chaque fois
que le conirGlie nécessile de la part de l'assujelti des obligations
anxquelles il ne pourrait pas satisfaire sans préavis, telles que four-
nilures de jauges agréées, de personnel, de carburant, elc.

Arlicle 32.

Le personnel le-matériel et les quantités de liquides nécessaires
aux opérations doivent étre fournis par le détenteur des appareils.
telui-ci doit reprendre les produits ayant servi aux essais. Lorsque
la restitution a nécessité le bris d'un plomb portant la marque
d’une enlreprise, 'agent du service des instruments de mesure doit
remelire un autre plomb portant une marque de vériflcation.

L’agent du service remet, si le délenleur le demande, une fiche
snédﬁmt la nature et la quannté des produils tirés avec les appa-
reils el restitués.

Les jJauges ulilisées pour les essais doivent répondre aux condl-
ions fixées par l'article 41 du présent arrétd. ’

Les jauges utilisées pour la vérification des instruments destinés
au ravitaillement des véhicules rcutiers sont celles appartenant au
service d¢s instruments de mesure.

-— Mo,/ens de Lén/zcatzon

Article 53. — Essais.

La vérification périodique comporle, oulre Vexamen de confor-
mité au modéle ou aux. plans approuvés, des essais eﬂectués dans
les conditions d’installation de Pappareil.

Les épreuves de précmon comporlent au moins deux essais effec-
tués A l'aide des jauges prévues & T'article 52 ci-dessus, 'un au

(2° Supplément. )
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débit maximum pralique de linstallation, Yautre au voisinage du
débit minimum. .

La vérification doit en outre permettre de s’assurer, du fonction-
nement correct des dispositifs de sécurité e} des divers mécanismes.

Article 5% — Sanction de la vérification périodique.

Le fonctionnaire des instruments de mesure appose sur les instru-
ments la marque de vérification périedique ou la marque de refus
prévues & l'article 45 de Yarréié du 20 octobre 1945, selon qu’ils
ont satisfait ou non aux épreuves de la vérification périodique.

Il remet & chaque déienteur d’instruments refusés un bulletin
daté. et signé, intitulé bullelin de refus, indiquan{ l'adresse du
bureau de vérification, le nom et l'adresse du prgprictaire, ceux du
détenteur, et pour chague instrument, le modeif, le numéro et le
motil de refus.

Conformément aux dispositions de larticle 47 du décret du
30 novembre 194%, si un appareil présente des délectuosilés impor-
tantes susceplibles de porter gravement atleinte & la garantie
publique, le fonclionnaire des instruments de mesure doit le mellre
sous scellds aux fins d’inlerdiction d’emploi jusqu’a réparation ou
dsclaration écrite par laquelle le détenteur fait connailre au ser-
vice quc P’appareil ne se trouve dans aucun des licux énumirés a
T'article 2 du déoret du 12 avril 4953 et ne sert & aucune des opéra-
tions visées A Parlicle 42 du décref du 30 novembre 1944. Le déten-
teur de lappareil est conslitué gardien des scellés, Ces scellés
ne peuvent ¢lre brisés que par un fonclionnaire des insiruments

de’ mesure, par .un réparateur dont la marque a été approuvée

conformément a larticle 10 du décret du 30 novembre 19i% ou par
le délenteur doment autorisé par le service aprts la déclaratjon
précitée.

Le détenteur d’un instrument refusé doit immédiatement:

Soit cesser de l'uliliser aux opérations mentionnées A I'aricle 12
du décret du 20 novembre 19kt et l'enlever des licux énumérés &
Yarticle 2 du décret du §2 avril 1935;

Soit le faire metire sous scellés dans les conditions prévues &
Particle 33 de l'arrété du 30 octobre 1843;

Seit prendre les dispositions ndécessaires pour le faire” réparer.

Dans les deux premiers cas, le délenteur ou le propriétaire adresse
au. service le bulletin de refus en souscrivant une déclaration de
transfert de linfrument hors des locaux prolessionnels ou une
demande de mise sous sceliés. Dans le froisiéme cas, il remel le
bulletin de refus au réparateur, :

Article 35, — Présentation & la vérification. périodique
des instruments neufs ou réparés ¢n alelier,

Les instruments neufs ou réparés en atelier regoivent la pre-
miere marque de vdrificalion périodique au lieu d’utilisalion. -

La . présentalion des instrumenis neuls
Toutefois, le fabricant ou le propriétaire peuvent se substituer an
délenteur. - . . R o

La présentation des instruments réparés en atelier incombe au
répagateur.

Le détenteur ou le -réparateur doivent adresser au bureau divi-
sionnaire du service des inslruments de mesure compétent, dans
fes cing jours qui suivent la mise en service de Vinslrument, une
demande -de ' vérification® périodique sur place, portant les indi-
cations ci-aprés: ’ T .
~ 4o Nom et adresse du propriétaire;

20 Nom et adresse du détenteur;

30 Marque, modele, numéro et emplacement de I'instrument, suivi
de la mention: « Appareil neuf (ou réparé en atelier) ayant subi
les épreuves de la vérification primilive »; & :

4c Date de mise en service.

Exceptionnellement, la marque de vérification périodique peut étre
apposée chez le fabricant ou le réparateur, sous les deux réserves
suivantes: N

1o Linstrument est un distributeur discontinu mesurant au plus
gnl_htre par opéralion et ne comportant pas de flexible de distri-

ution: i

;«.‘o Le fabricant oy le réparateur remet un bulletin de présentaticn
d'la marque de vdrification périodique portant, & I'exclusion de la
date de mise en service, les mémes indications que la demande de
vérification pdériodique sur place.

TITRE 1V
Condifions d’utilisation et surveillance.

Article 56. — Dispositions géndrales.

~ Conformément aux dispositions de I'article 21 du décret da

80. novembre 4914 portant rdglement d’administralion publique en

ce qui concerne le controle des instruments de mesure, les utili-

sateurs,- propriétaires ou non de leurs installations, sont tenus de

posséder des instrumenls en ropport avec la natwre de leurs opé-
(2° Supplément. — Fin,)

incombe au détenicur. -

rations. Ils ont l'obligation d’en assurer l'exactitude, le bon entm—l i

tien, le fonclionnement correct, Y'utilisation réglementaire. Il leur
est interdit, notamment, sauf circonstances exceptionnclles, d'uti-
liser les instruments en dehors de leurs limites normales d'emploi.

L’installation doit é&ire réalisée de telle sorte que 1'indicateur -
principal soit lu commodément, et que les différents organes, les .
dispositiis de plombage et les plaques réglementaires soient faci-

fement accessibles.

Article 57. — Utilisation des insiruments- en présence de Uacheteur.

Dans les lieux et établissements ouverts au public, ol il est pro-

cédé a la vente des carburants, combustibles et lubrifiants liquides,

notamnment dans les garages, les postes de distribulion destinés au
ravitaillement des véhicules roulicrs, des bateaux cu des avions, il
est interdit de commencer une livraison sans avoir préatablement
remis 4 zéro le dispositif indicateur principal destiné & déterminer
la quantité iivrée. Les instruments Jde mesure ddivent dlre ulilisés
sans modification ni adjenclion, dans les conditions fixées par Ies
déeisions d’approbation des modeéles. En particulier, les. appareils
ne peuvent éire munis d'un flexible ou de tout autre dispositif per-
mettant la livraison direcie dans le réservoir du véhicule que si
I'emplei de ce flexible ou de ce disposilil a été explicilemqnt préva
par la déeision d’approbation du moddle, la notice descriplive ou

-les dessins annexds 3 la décision.

Article’ 58. — Distinction enire instruments de mesure
et apparcils de manutention ou de soutirage.

Les appareils de manuféntion ou de soutirage délivrant une quan-

‘tité déterminée par opération doivent élre organisés de telle sorte

qwils ne puissent ¢tre confondus avec des instruments mesureurs
de liquides ni utilisés comme tels. En particulier, ils ne doivent pas
comporter de dispositif de réglage volumétrique. .

Ceux qui sont détenus dans les lieux énumérés a Varticle 2 du
décret du 42 avril 1935 doivent ddlivrer 2 chaque opération une
quanlité qui differe d’au moins 10 p, 100 de l'un des volumes
définis au deuxiéme alinéa de Varticle 12 du présent arrété.

Article 59. — Dispositions transitoires.

A partir da der juillet 1956, les instruments neuls, conformes & un

‘modéle approuvé antéricurement A la date de publicalion du présent

arrété, ne seront admis a la vérification primitive et au poing¢on-
nage que s’ils ont faif 'objet d’une demande de renouvellement
d'approbation. . - .

Jusqwau 4 janvier 1937, les modéles d’instruments visés a lar-
ticle 45 pourront faire l'objet d’une décision d’approbalion, méme
s’ils sont équipés d’un.flexible de distribution, sous réserve qu’ily
comportent une capacité unique et que leur réalisalion rende prati-
quement impossible toute erreur au détriment de Vacheleur. Les
instruments neufs, conformes 2 un modele bénéficlant de cette déro-
gation, cesseront d’¢lre- admis & Ja vériflcation:et au poinconnage i
la date du fer janvier 1958. ‘ -

L’exposition, la mise en vente, la livraison ou la mise en service des
instruments neufs ou rajustés non conlormes 2 un modéle approuvé
ne sont tolérés que s'il s’agit d’appareils inlerdits pour la livraison
directe au public ou- d’appareils réservés a l'usage personnel du
détenteur et s’ils sont munjs d’une plaque menlionnant l'une ou

cetle tolérance ne sera maintcnue pour les appareils neuls que s'ils
appartiennent & un modéle ayant fait Pobjet d’une demande d’appro-
pation. Elle sera supprimée par la sui'e si approbalion du modéle
est refusée suivant la procédure fixée par l'arlicle & de I'arrc¢té du
30 octobre 1915. - - : .

Les instruments soumis 2 la vérification périodique en applicafion
de Parlicle 2 du décret du 12 avril 41955 doivent apparienir & un
modéle approuvé conformément aux dispositions du présent arréié
ou de la réglementation antérieure. Toutefois, les” instruments qui
n’apparliennent pas & un modéle approuvé pourront étre maintenus
en service jusqu’au 1er janvier 1960 s’ils sont ulilisés pour le mesu-
rage de l'huile moteur ou s’ils sont détenus dans des lieux non
ouver{s au public et utiliséss hors de la présence de l'acheteur.

Les appareils de manutention et de soutirage détenus dans les lieux

‘Paulre de ces restrictions d’emploi, A parlir du 4ier juillet 1956, -

Ll

énumérés a lParticle 2 du décret du 42 avril 1955 devront.-éire .

conformes aux disposilions de Varticle 33 ci-dessus a pariir du
er juillet 1936. - : .
Article 60. — Textes abrogés. -

Sont abrogés:

L’arrét¢ ministérie] du 2% décembre 1929 relafil A la construction
des appareils mesureurs de carburants liquides;

L’arrété ministériel du 26 décembre 1929 relalif A la vérification
et & lutlilisation des appareils mesureurs de carburants lquides;

L’arré{é ministériel du 30 mai 4933 modiflant Varéé susvi’sé
du 2% décembre 4929, - :

L’arr¢!é ministéricl du 4 seplembre 192: relalif au mesurage du
gas oil par appareils distribuleurs; ) :
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‘L’arréié ministériel du 22 janvier 1955 concernant l'ulilisation des
appareils mesureurs de carburants liquides;

Les arréiés ministériels des 43 et 14 mars 4939 relatifs 3 la
construction et &, la vdérification des appareils mesureurs continus
pour hydrocarbures; - : A

L’arrété minisiériel du 44 décembre 1916 modifiant le paragraphe 4
de I'article 3 de Yarrdté susvisé du 13 mars 4939;

Et toules aulres dispositions contraires & celles du présent arrété.

Article 6L,

Le directeur des industries mécaniques et ¢leciriques et Pinspec-
teur général, chel du service des instrumenls de mesure, sont
chargés de 'exéeution du présent arrété. - ) ’

Fail & Paris,-le 18 janvier 1956. R
’ Pour le ministre et par ddélégation:
- . o Le directeur du cabinet,

. HENE TERREL,

~- -0

Mogificaticn de Parréié du 10 féveier 1950 fixant les caractéristiques .

du sugercarburaat.

Le minislre de I'indusirie et du commerce ef le ministre de P’agri-
eullure, o o o .
Vu le décret du 8 aolt 1935 instituant un coniréle-du marché de
la disitribution des carburanls et des huiles mindrales rallinces et
¥isant & lutler conlre la spdeulation; o : o
Yu Ja loi du fer aoGt 1505 sur la répression des fraudes dans la

venle des marchandises, modifide nolamment par 1a loi 'du 21 juiliet

4029 et [e décret-loi du ii juin £9338;
publique pour Papplication de la loi du 4er aoQit 4905; < N
Vu le décret d’application du 1i novembre 1935 de l'arlicle - 4er
du décret du 8 aclt 1933; ) :
Vu Yarréld du 10 février 1950 flxant les caractéristiques du super-
carburant, modilié par les arrélés des 30 maj 1950, 31 janvier 1951
ei 16 juin 1933, : Y - ST

vu le décret du 22 janvier 1010 portant réglement d’administration”

Arrétent: | ) o } o .
Art. 1er, — Llarticle 2 de Parrété du 10 février 1950 est modifié
comme suil: v )
« Le supercarburant doit dtre constitué: C
« Soit par un mélange d’hydrocarbures d’erigine pétrolidre, schis-

titre ou &’hydrocacbures de synthése {supercarburant « péirolier »); -

« Soit par un mélange contenant en volume de 12 3 45 p. 100
d’alcool éihylique, 8 &4 10 p.-400 de benzol et des hydrocarbures
ci-dessus délinis (supercarburant « ternaire »). -

a Le supercarburant peut, avec Fagrément.du ministre de YVin-
dustrie et du eommerce (direction des carburanis), élre additionné
de faibles quanlilés de produits destinés & en améliorer la qualiié. »

Art. 2. - L’arlicle 3 de T'arrélé @u 10 février 1930 est modifié
comine suit, pour ce yui concerne la iension de vapeur et l’indice
d'oclane: . .

a« Tension de vapeur. — La tension de vapeur du supercarburant,
exprimcée en grs/cm® & 37°8 G, doit éire inlérieure & 800 pendant la
période comprise enlre le 15 octobre d'une annde et le "1t avril de
Panndée suivante. Elle doit étre inférieure 4 650 pendant la période
comprise enire le 13 avril et }e 1i ocltobre de la méme année.

. « Indice d'octane. — L’indice d’octane du supercarburant pétrolier
mesuré par la méthode C. F. R. Research Method doit étre au moins
€gal & 39 et au plus ézal & 90. :

a« L’indice d’oclane du supercarburant ternaire doit étfre au moins
égal & $9 et résulle ds la composilion choisie rar le distributeur,
~1s. mélange étant conslitud d’¢ssence répondant aux caractéristiques
définies par arrété do 20 janvier 1956 additionnée d’alcool et de
benzol 2 de: teneurs comprises dans les limites définies & I'article 2.

« La quanlité maximum de plomb tétraéthyle pouvant étre mélan-
gée au supercarburant est fixée & 3 dix milliémes »,

Art, 3, — Le directeur des carburants et V'inspecteur général chef
dn service de la répression des frandes sont chargés, chacun en ce

qui lé concerne, de Vexécution du présent arrété qui sera publié au’

Journal officiel de la Répubiique francaise et applicable & partir du
der février 1956. :
Fait & Paris, le 20 janvier 1956. . . .
- Le ministre de Vindustrie et du commerce,
Pour le ministra et par délégation:
Le directeur du cabinet,
. L RENE TERREL.
Le ministre de agricullure, .
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
HEXRI FAUGERE.

O

Modification de  Parrété du 23 novemhbre 1950 .fixant les
carasiéristiques de I'essence pour moteurs a  carpuration
préaiable, )

Le ministre de I'industrie et du commerce, le ministre des finances
et des affaires économiques et le secrétaire d’Etat aux finances e}
aux- affaires économiques, e . :

Vu le décret du 24 janvier 4191l relalil & I’utilisation des carbu-
ranis, notamment son -arlicle 1e; - PR :

Vu Varréié. du 28 novembre 1950 flxant les caractéristiques de
Pessence pour moleurs & carburation préalable, modifié par les

arréiés du 25 février 195% ef du 31 juillet 195,

Arrétent: : . Lo .
Art, fer, — Llarticle 4er de Tarrélé du 28 novembre 41950 est
medifié comme suit: ) ) C I
« Des mélanges d’hydrocarbures destinés a D'alimentalion des
moteurs & carburation préalable peuvent éire mis en. venie sous
le nom @’ « essence v, : . . S
« Ces mdélanges peuvent, avec 'agrément du ministre de I’industrie
et du commerce ({direclion des carburants), élre -additionnés de

-faibles quantités de ‘produits deslinés & en améliorer la gualité.

« Les dispositions ‘du présent arrété ne s’appliquent pas aux
meélanges prépardés d’essence et de lubrifiants destinés a l’alimenta-
tion des moleurs & deux temps a. . Cs e

Art.'2. — T’article 2 de l'arr¢lé. du 28 novembre 1950 est modifié
comme suit, pour ce qui concerne Yindice d’octane: - .

« Indice- d’octane. L'indice d’octane -de Y'essence mesuré par la
méthode C. F. R. Research Method doit ¢ire an moins &gal & 79. .7 ..

« La quantité maximum de plomb tétraéthyie pouvant éire mélan-

gée A I'esscnce est fixée A cing dix millitmes ».

Art. 3. — Le direcieur des carburants est chargé de Pexéeution du
présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République
Irancaise et appiicable & partir du 1er février 1936. o

Fait 3 Paris, le 20 janvier 1936.
" """'Le ministre de Uindistrievel dd commerce, .
Pour le ministre et par délégation:
" Le directéur du cabinet,
_RENE TERREL.
Le ministre des finances et des effaires économiques,
Pour le minisire et par délégation:
Le directeur du cabinet,
PIERRE BESSE. 3
Le secrélaire d’Etat aux finances et auzx affaires écanomiques,
GILBERT-JULES. :

—-3--

Liste des organismes ou iétés de recherche et d’exploitation
d’hydrocaribures liguides ou gazeux dont certains souscripteurs
d’actions ou de parts sociales pourront bénéficier en 1956 da I’aide
financiére du fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés. -~

Le ministre de Pindustrie et du commerce ef le ministre des
finanees et des affaires économiques,

Vu larticle 48 de la loi no 50-33¢ du 27 mai 1930, remplacé par
Parlicle 19 de la loi ne 51-592 du 24 mai 1951 et compiété par Iar-
ticle. 2 de la loi ne 31-1503 du 34 décembre 4951, par l'arlicle 20 de
1a loi n° 53-75 du -6 février 1933 et par l'article 7 de la loi no 33-13i9
du 31 décembre 1933;

Vu le décret ne 50733 da 38 juin 1930 portant réglement. d’admi-
nistration publique pour Papplication de Varticle 18 de 1a loi no 50-586
du 27 mai 1950 relalif au fonds de soutien des hydrocarbures ou
assimilés;

Yu la décision interministérielle du 9 avril 1953, medifice et
complétée par les déceisions du 23 avril 1955 et du 27 décembre 1953
fixant I’élendue et les modalifés d’application de V’aide financiere
accordée par le fonds de soulien aux hydrocarbures ou assimilés A
certains sonscripteurs d’actions ou de parts sociales de sociétés ou

-d’organismes de rccherche et d’exploitation d’hydrocarbures,

Décident: .

Art. fer, — En application-de Varticle 2 de la décision inlerminis-
térielle modifice du 9 avril 1953, la liste des organismes ou soci¢tés
de recherches et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux
dont certains souscriPteurs d’aclions ou de parls sbeiales pourront
béndéficier en 1936 de I’aide financitre du fonds de soutien aux hydro-
carbures o1 assimilés est ainsi fix¢e: T
Société de prospection et exploitations pélrolidres en Alsace, 12, rue

Jean-Nicot, Paris (7¢).

. Compagnie dexploration pétroliere, 12, rue Jean-Nicot, Paris (7¢).

Compaghie des pétroles de Guyenne, 4, rue Léon-Jost, .Paris (47¢).
Société des pétroles de Valence, 2I, rue de la Bienfaisance,
Paris (8e). - o
Compagnie francaise des pétroles (Gascogne), 11, rue du Docteur-
Lancereaux, Paris (8¢). ’
Compagnie des nétroles d’Algérie, 7, rue Daguerre, Alger.



