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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

A_rraté.”du 3 novembre 1889 relatif & une régie d'avances

. NOR: MAEABS20382A

Par un arrété du ministre d'Etat, ministre des aﬁairés"étréngérés. et du ministre délégué"ﬁuprés du ministre d’Etat, ministre de 1'économic,
des finances et du budget, chargé du budget, en date du 3 ncvembre 1989, le montant de 'avance susceptible d’étre consentic au régisseur de
1a régic d'avances instituée par I'arrété du 29 septembre 1986 auprés de la direction du personnel et de Padministration générale: du ministére

des affaires étrangeres est fixé A 4800000 F. . .~

MINISTERE DE. L INDUSTRIE

Arr8té du 27 octobro 1989 relatif al 'constrﬁctlon
ot au contrdle des sonomatros oo

7 NOR: INDDBO8I9A * - = =
Le ministre de Iindustrie et de I'aménagement du territoire,
Vu le décret no 83-682 du 6 mai 1988 relatif au contrdle des ins-
truments de mesure, . I e :

Arréte :

TITRE Ier
GENERALITES

Art. ler, - Le présent arrété s'applique & la constraction et au
contréle des sonométres utilisés & I'occasion soit de I'application de :

textes tgislatifs et réglementaires, soit d’expertises.

Art. 2. - La valeur du niveau de pression acoustique, exprimée en

décibels (dB), est ¢gale & vingt fois le logarithme & base dix du rap-
post de la valeur efficace de la pression acoustique, exprimée en
pascals, 3 la pression acoustique de référence, conventionnellement
égale 2 20 micropascals. o

Art. 3. - Le contrdle des sonomaétres comporte :
e L'approbation du modéle des instrumants |

20 la vérification primitive des instruments neufs ;
30 La vérification périodique des instruments en service ;
4o La vérification aprés réparation ou modification. '

TITRE 11
CLASSIFICATION ET SPECIFICATIONS

Att. 4. - Les sonometres visés A I'article 1er du présent arrété doi-
vent &tre d'un des types suivants :

- sonométres dits « classiques », de classe 1 ou de classe 2, telles
qu'elles sont définies dans la norme NF S 31.009 Sonométres

- sonométres dits « intégrateurs », de classe 1 ou de classe 2,
telles qu'elles sont définies dans la norme NF § 31-109 Sono-
métres intégrateurs ; '

- sonométres possédant les fonctions correspondant aux deex
types précédents, Ces instruments doivent appartenir 4 la méme
classe pour la fonction sonométre classique et la fonction sono-
métre intégrateur,

De plus, les sonométres doivent satisfaire aux spécificatiors de
I'annexe 1 jointe au présent arrdté.

Les sonométres susceptibles d'dtre rangés dans la classe 0 prévue
par unc ou par les deux normes ci-dessus mentionnées peuvent fire
approuvés au titre de la classe 1 t'ils satisfont & toutes les spécifica-
tions formulées pour cette dernidre par le présent arrété, :

Art. 5. - Chaque sonomitre doit &tre accompagnré des éléments
suivants : :

- une source sonore, dénommée ci-aprés « calibreur », permettant
fc calibrage (réglage) de l'instrument, adaptable sur le ou les
microphones prévus par la décision d'approbation de modéle ;

- un «carnet métrologique » ol doivent &tre reportées toutes les
indicaticns relatives 3 I'identification du sonomédtre et-de ses
différents &léments, avx opérations de contrdle et aux éven-
tuciles réparations ou modifications.

Ces ¢léments doivent &tre considérés comme des parties indisso-
ciables du sonométre. -

Art. 6. - Les calibreurs doivent &re conformes aux dispositions
prévues pour la classe 1 ou la classe I prr la norme NF § 31-139
Calibreurs acoustiques.

ET DE. LAMENAGEMENTY DU TERRITOIRE

Les calibreurs susceptibles d'étre rangés dans la classe 0 prévue
par ladite norme peuvent étre approuvés au titre de la classe 1 s'ils
satisfont & toutes les spécifications formulées pour cette dernigre par

" le présent arrété, M

" Les sonomdtres de classe-'1' doivent dtre appariés avsc des cali-
breurs de classe 1. - R

“Ar."7. < Le cas échiant, les filtres utilisables avec fes sonométres
ou incorporés aux sonométres peuvent faire I'objet de la procédure
d'approbation de modéle s'ils sont conformes & la rorme
NFE C'97.010 Filtres de bandes d'octavs, de demi-octave et de tiers
d’octave destinés & 'analyse des bruits et des vibrations.

Dans la négative, et dans le cas od il est fait état de tels dispo-
sitifs dans des documents rédigés a des fins publicitaires ou dans les
documents remis aux acheteurs, une mention figurant sur ces docu-
ments doit attirer I'attention sur le fait que ces dispositifs ne sont
pas approuvés. : . e

Une mention analogue doit figurer sur ces documents concernant :

. -.les accessoires ou dispositifs périphériques lorsqu’ils ne sont pas
_ couverts par l¢ champ d'application de la décision I'approbation
de modéele (écran antivent, imprimante, maznétophone et, de
. fagon plus générale, ious les accessoires n'ayant pas satisfait aux
" essais d’approbation de modéle) ;
- les fonctions non concernées par le champ d’application de Ia
réglementation telles celles relatives & cestains traitements statis-
tiques des données. ) :

~ Art. 8. - La notice d'utilisation doit comporter toutes les indica-
tions nécessaires pour obtenir une exactitude suffisante du sono-
métre et pour en permetire une utilisation réglementaire, y compris
les indications exigées par les normes ci-dessus mentionnées.

~ TITRE il
APPROBATION DE MODELE

Art. 9. - Lz demande d'approbation de modele doit étre accom-
pagnée d'un dossier comprenant les documents et informations sui-
vants, rédigés en langue franqaise : .

- les plans et schémas de l'instrument, y compris les plans cotés
avec les tolérances de fabrication du logement du microphone
sur le calibreur, des adaptateurs utilisés avec le ou les micro-
phones, et du ou des microphones ;

- une notice technigue précisant les caractéristiques de Il'instro-
ment ;

- une notice précisant les modalités de calibrage de Finstrument ;

- les informations spécifides par les normes, notamment celles
nécessaires 4 'exécution des essais |

- les documents accompagnant les instruments rédigés & Finten-
tion des acheteurs ct utilisateurs ;

-« un modele de carnet métrologique.

Le fabricant doit spécifier le volume nominal équivalent du cali-
breur et de chague microphone (étalon ou- autres) éventuellement
mani des adaptatcurs nécessaires au montage.

La demande doit également faire état des modalités envisagées
pour I'exécution de la vérification primitive des instruments.

Une demande d’approbation dc¢ modéle peut concerner un sono-
métre seul, ou un calibreur seul, ou des filtres seuls. La liste des
documents ci-dessus désignés est alors modifite en conséquence.

Une demande d'approbation de mos>l2 peut également concerner
un sous-ensemble constituant de sonoi~tre, tel un dispositif mesu-
reur de niveau de pression acoustique destiné a étre utilisé avec un
systéme de traitement numérique de Pinformation.

Art. 10, - L'approbation de modéle est subordonnée aux résultats
d'essais. effectués aux frais du demandeur par un laboratoire agréé &
cet =ffet par décision du ministre chargé de I'industrie.
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Art. 1l. - En vue de I'approbation de modile, le demandeur met
cing instruments 3 la disposition de 'administration.
1t doit en outce {ournir : T

- tous les raccords éleciriques ndcessaires au contrdle des instru-
ments, y compris le dispoaitif adaptateur devant avoir une impé.
dance équivalente & culle du microphone pour effectuer les
essais &lectriques ;. : .

- tous les raccords ou bagues nécessaives & l'utilisation du cali-
breur. Ces dispositifs doivent notamment permettre d'utiliser le
calibreur avec des microphonuy étalons A condensateur dont le
diamétre nominal de la grille esi égal & 22, 77 mm ou, & défaut,
d’#tre utilisés avec le sonométie. -

Art. 12. - Aprés essais complets sur un instrument, le laboratoire

agréé, chargé des essais, adresse un rapport faisant état des résultats
obterus au ministre chargé de lindustrie.~ .

permettre 'étalonnage du ov. des microphones susceptibles -

TITRE 1V

VERIFICATION PRIMITIVE. - VERIFICATION
APRES REPARATION GU MOBDIFICATION

Art. 13. - La vésification primitive ou la vérification aprés répara-
tion ou modification sont effectuées par un organisme .spécialisé,
agréé A cet effet par le ministre chargé de P'industrie, ou conformé.
ment aux dispositions du quatriéme alinéa de P"article 18 du décret
du 6 mai 1983 susvis®. Dans le second cas et pour la suite du texte,
le fabricant ou son représentant bénéficiant des’ dispositions
alinéa est désigné par « entreprise habilitée ». . :

Artt. 14. - Outre tn examen

cation primitive ou la vérification aprés réparation ouv. modification
comprennent I'exécution des essais prévus A I'annexe 1.~ -
Lorsque ces vérifications sont cffectuées dans les locaux d'une
entreprise habilitée, une décision du préfet peut adapter lesdits
essais en fonction des méthodes utiliskes par I'entreprise pour
assurer le contrdle de la qualité des sonométres lors de leur fabrica-
tion. I SRR

La surveiilance des organisrh'csi spécialisés agréés pour effectuer la’

vérification primitive et ia surveillance des moyens d’essais fournis
par les entreprises habilitées comportent notamment des préléve.

ments, parmi les sonométres ayant déja subi les épreuves de la véri- .

fication primitive, dans la limite du quinzitme du nombre d'instru-
ments ainsi vérifiés, SRR . T

En aucun cas le ncmbre d'instruments prélavés ne peut &tre infé-
rieur & deux par an. :

Les instruments ainsi prélevés sous 1'autorité de la direction régio-
nale de Vindustrie et ds la recherche subissent au Laboratoire
national d'essais des essais dont le colit est & la charge du fabricant

nier.

ou de son représentawt, puis sont remis & la disposition de ce der- -

Art. 15, - La vérification primitive ou la vérification aprés répara.

tion ou modification tient lieu de vérification péricdique.

1 3

TITREV =~
VERIFICATION PERIODIQUE

Art. 16. - La vérification périodique est effectuée A la diligeﬁce et »

aux frais du déienteur de l'instrument par un laboratoire agréé i cet
effet par le préfet.

Cette vérification doit dtre effectuée :

- tous les deux ans pour les instruments conformes 3 un modele
approuvé, ayant satisfait 3 la vérification primitive depuis dix
ans au plus ;

- tous les ans pour les autres instruments.

Art. 17, - La vérification périodique destinée & +érifier que l'ins-
trument a conservé son aptitude 3 satisfaire aux prescriptions régle-
mentaires comprend un examen administratif et Uexécution des
essais prévus A l'annexe 11,

TITRE Vi

DISPOSITIONS COMMUNES A DIVERSES
OPERATIONS DPE CONTROLE

Art. 18 - La vérificalion périodique est sanctionnée par 'apposi-
tion L}'{L;ﬂc vignette conforme A 'un des modéles présentés A l'an-
nexe 111,

Les vignettes doivent étre congues de manidre que leur retrait
entraine leur destruction. :

La décision d'approbation de modéle précise 'emplacement od la
vignette doit dtre appusée. Ellc peut si nécessaire prévoir des diman-
sions de la vignette différentes de celles ci-dessus indiquées.

Pour les sonomatres tolérés au titre des dispositions de I'article 20
du présent arrdté, la vignette doit également porter Pindication

« classe ! » ou « classe 2 » et, le cas échéant, I'indication «type P» .

ot « type N » (correspondant respectivement aux notions de la caté-

dudit

administratif destiné A vérifier la~
conformité de l'instrument aux prescriptions réglesaentaires, la vérifi..

gorie P et de catégorie N définies par la norme NF § 31.109, &dition
de novembre 1983). Ces deux indications peuvent figurer sous une
forme condensée, conformément A Uexemple suivant @ « ¢l.- 2N », :

La vignette de vérification périodique est également apposée lors
dv 1a vérification primitive ou lors de la vérification arn‘.s séparation
ou aprés modification lorsque le sonomdtre satisfait Q ces Epreuves.

_Art, 19, - Les organisnies agréés et les entreprises habilittes doi-
vent: ' : ' S o
o Utiliser des moyens d'essais ~onformément aux dispositions qui
ont été définies lors de 'agrément ou de I'habilitation, raccorder A
leurs frais ces moyens d'essais A des étalons, notamment aux &talons
-nationaux lorsqu'ils existent et les soumettre au moins une fois par
an A l'examen de la direction régionale de ['industrie et de la
vrecherche; . T e T T
| 20 Verifier que I'instrument présenté est conforme aux indications
contenues dans la decision d’approbation de modile et ses annexes,
ou.  dans le cag contraire, que la modification a fait I'objet d'une
autorisation préalable accordée par le préfet lorsqu’elle est de nature
A affecter ses caractéristicues métrologiques o i
;30 Vérifier que I'instrument présenté est conforme aux indications
‘ contenues dans le carnet métrologique ; ’ ‘ .
"~ 4o Effectuer les essais prévus sur chaque sonométre, ainsi que
“remplir et conserver les fiches de contréle | e . )
© 5o Consigner les conclusions des essais dans le carnet métrolo-
S gique; - B ) . -
6° Apposer, sous lear responsabilité, la marque de vérification pri-
mitive ou la vignette de vérification périodique sur les sonomitres
qui satisfont aux essais et, dans le cas contraire, informer le deman-
_deur, maintenir 1'information A la disposition de la direction régio-
nale de l'industrie et de la recherche et leur signaler les éventuelles
anomalies rencontrées lors des vérifications § o

7o Refaire les essais & la demande des zgents de la direction
régionale de V'indusitie et de la recherche, ou permettre & ces agents
de procéder. 3 nouveau aux essais avec lts moyens de 'organisme
dans le but de vérifier la qualité des essais ; '

8o D'une fagor générale, laisser libre accds aux locaux de lorga-
_nisme aux agents de I'Etat chargés du contrdle des instruments de
mesure ; . : . :
. 90 Disposer, ¢n nombre suffisant, d'emballages susceptibles d'étre
‘scellés, préter leur concours aux opérations de prélivement men-
tionnées A Pasticle 14 ci-dessus et faire parvenir les emballages
sceliés au Laboratoire national d'essais. ‘

De plus, les organismes agréés doivent :

100 Prévenir en temps opportun la direction régionale de l'indus-
trie et de la recherche compétente du jour ol seront effectuées les
vérifications ; S

11 Maintenir, pendant un délai convenu avec la direction régio-
nale de 'industrie et de la recherche, les sonométres A la disposition
de cette direction aprds -avoir consigné les conclusions des essais
dans le carnet métrologique. En aucun cas le délai ne pourra étre

" supérieur 4 une semaine pour la vérification primitive et la vérifica-
tion aprés réparation ou modification et  trois heures pour la vérifi-
cation périodique. :

TITRE VI
DISPOSITIGNS DIVERSES

Art. 20. - Les sonomeétres mis en service avant le ler juillet 1989
et dont le modéle n'a pas &té approuvé seront tolérés en service jus-
qu'au 31 décembre 1999, A condition qu'ils aient satisfait & la vérifi-
cation périodique et, le cas échéant, 4 ia vérificaticn aprés réparation
ou modification.

Pour ces sonométres, nonobstant les dispositions de I'article 16 du
présent arrété et lorsqu'ils auront &té présentés A la vérificativn
périodique avant le ler janvier 1990, la vérification périodique sui-
vante pourra intervenir dans les deux ans qui suivent la dernire
présentation avant cette date. ’

Art. 21. - Les sonomédtres achatés avant la date d'approbation de
leur modele pourront étre présentée & la vevification primitive dans
un délai de dix-huit mois 3 compter de la date d'approbation du
modéle. Pendant ce déiai, ces sonométres peuvent continuer, le cas
échéant, 3 bénéficier des dispositions de 'article précédent.

Art. 22. - Conformément aux dispositions de I'article 51 du
décret du 6 mai 1988 susvisé, le décret no 84.294 du 12 avril 1984
réglementant les instruments de mesure de pression acoustique cesse
d'avoir effet, .

Loarrété du 15 mai 1986, modirié par P'arrété du 15 juin 1988 pris
pour son application, est abrogeé,

Les sonométres dont le modele a &té approuvé en application des
textes mentionnés au présent article continuent & pouvoir étre pré-
sentés A la virification primitive et sont soumis aux autres operations
de contrdle dans les conditions prévues par le présent arrété. lls
peuvent toutefois ne pas porter la marque de vérification primitive,
De plus, lorsqu'ils font I"objet d'une demande de modification d'ap-
probation de modele, les caractéristiques non concernées par la
modificction peuvent rester conformss aux dispositions prévues par

- 1'arrdté du 15 mai 1986 ci-dessus mentionné. -
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La vignette de vérification périodique du modéle prévu par l'arrdid
du 15 mai 1986 ci-dessus mentionné peut &tre utilisée dans l'annte

suivamu la publication du présent arrété au Journal officiel _dc la .

" République frangaise. . L

Pour les sonométres présentés i la vérification primitive ot possé-
_dant une vignette de vérification & ia date de publication du présent
arrété au Journal officiel de 1a Liépublique frangaise, la date figurant
" sur cette vignette est prorogée d'un an. . :

Art. 23. - Les sonomatres d'un modéle non approuvé ou d'un
modéle approuvé, mais n'uyant pas subi avec succds les épreuves de
1a vérification primitive, ne peuvent étre mis sur le marché que s'ils
portent de fagon trés apparente la mention : « Utilisation interdite
pour I'zpplication de textes législatifs ou réglementaires ou d'exper-
tises », ’ -

Art. 24, - Le directeur général de lindustric est chargé de l'exé-
cution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la
République {rancaise. ’ :

Fait 2 Paris, le 27 octobre 1989. :
Pour le ministre et par délégation :

Par empéchement du directeur général

de I'industrie :- ]
L'ingénieur général des mines,
' A.-C. LACOSTE

. ANNEXET

SPECIFICATIONS HORS NORMES

1. Caractéristiques du ou des microphones.

1.1. Chaque microphone doit &tre fivré avec une fiche d'étalonnage
individuelle comprenant notamment la courbe de réponse en
fréquence et la sensibilité & uae fréquence déterminéc, corres-

pondant & P'excitation en champ libre ainsi qu'avec ses coeffi-

cients de correction. .

" 1.2. Sur chaque microphone doivent étre marqués en caractéres
indélébiles : . :

. un signe ou un sigle permettant d'identifier le fabricant ;
- le type du microphone ; ‘
- le numéro de séric du microphore.

Les ¢l4ments amovibles doivent dtre identifiés lorsque la pro-
duction da série de ces éléments ne permet pas leur interchan-
geabilitt sans modification significative des caractéristiques
métrologiques.

2. Caracténstiques du dispositif indicateur. :

2.1. Sur toute I'stendue de mesure du dispositif indicateur, I'écheion
doit avoir pour valeur scit 0,1, soit 0,2, soit 0,5, soit 1 dB. Cette
disposition ne s’applique pas au calibrage. :

2.2. Dans le cas d'un dispositif indicateur analogique comprenznt
un cadran et une aiguille, celle-ci deit reconvrir de fagon visible
au moins le tiers du trait le plus court. Les trails constituant les
repéres doivent 8tre de méme épaisseur. La partie de I'aiguille
recouvrant 1a gradvation doit avoir une épaisseur au plus égale
au quart de la longueur de I'échelon le plus court et sensible-
ment égale A celle des traits. T

2.3, Dans le cas d'un dispositif indicateur numérique, la hauteur
minimale des chiffres est égale & 4 millimétres.

2.4, Les sonomdtres peuvent &tre munis d'un systéme permettant 1z
maintien de Iindication du niveau de pression scoustigue
maximal. Celui-ci ne doit pas introduire d'erreur supéricure
a 0,2 dB pendant une durée spécifiée par le fabricant.

3. Caractéristiques du dispositif de traitement du signal.

Les instruments qui possédent uniquement la fonction sono-
métre classique doivent posséder les deux. caractéristiques tem-
porelles S et F ainsi que la pondération fréquentielle A telles
qu'elles sont définies par la norme NF § 31-009.

4. Influence de l'environnement sur le sonométre seul (calibreur non
compris).
Le sonométre doit &tre considéré comme destiné & un usage

général et doit donc satisfaire aux spécifications du para-
graphe 8 de la norme NF § 31.009. Les corrections visées au

puragraphe 8.5 de ladite norme doivent étre mentionnées,

notamment dans la notice d'utilisation. )

Sous réserve de restrictions d'emploi figurant clairement sur
I'instrument, la notice d'utilisation et les documents publicitaires
le concernant, cette spécification peut ne pas s'appliquer aux
parties du sonométre exécutant un traitement exclusivement
numérique des données délivrées par un dispositif mesureur de
niveau de pression acoustique. La longueur maximale de la
linison entre ces parties et le microphone doit alors &tre claire-
ment mentionnée dans la notice d'utilisation et les documents
publicitaires.

} 5. Effet et précision de lecture du dispo;itif de cilibrﬁgelﬂu sono-

métre. N g ‘ L .

Le dispositif de calibrage ne doit pas permettre de procéder
-au réglage de l'instrument dans une plage supéricure 4 :

- 3 d¥ pour la classe 1§ ' '

- 4 dB pour la classe 2, .

Le calibrage doit pouvoir &tre constaté 4 plus ¢u moins :

- 0,1 dB pour la classe 1 :

- 0,5 dB pour la classe 2.

6. Indications signalétiques. : : -
Le boitier du dispesitif de traitement du signal et du dispo-
. sitif indicateur, ou, Jdans le cas ob ils forment deux &léments
séparés, chacun des boitiers de chaque dispositif, regoit de
manire apparente une plaque signalétique portant en caractéres
indélébiles les indications suivantes : i -

- le nom ou la raison sociale et 1'adresse du fabricant ou de
sop représentant, ou sa marque attribuée par le préfet |

- le type du dispositif ; - . -

~ le numéro de série du dispositif ; .

- le numéro et la date de la décision d'approbation de
modéle du sonometre ; \ ’ ST

- la classe de précision. v o

Les inscriptions doivent &tre composées de lettres ayant au

. moins deux millimétres de hauteur. - °’ Co

La marque de vérification primitive est apposée sur cette
plaque ou sur une plaque de poingonnage séparéc. -

Sur le boitier du calibreur doit tre fixée de manidre appa.
rente une plaque signalétique portant en caractéres indé!ibiles
les indications svivantes :

- le nom ou la raison sociale vt 'adresse du fabiicant ou de
son représentant, ou su marque attribuée par le préfet ;

- le type du calibreur ; .

- le numéro de série du calibreur;

- le puméro et la date de la. décision d’approbation du
modéle ; : . e i
" - la classe de précision, . )

Les plaques. signalétiques et de poingonnage doivent ére
fixées de fagon inamovible, ou de telle fagon que leur retrait
entraine leur propre destruction. Elles peuvent é&tre constituées
“par une étiquette autocoilante.

7. Caractéristiques du carnet métrologique.

Ce carnet, fourni par le fabricant ou son représentant, ou
tventuellement par un laboratoise agréé, porte notamment les
indications suivantes : . . :

- le nomt ou la raison sociale et I'adresse du fabricant vu de
_son représentent ;

- le uuméro et la date de la décisicn d'approbation du
modile de sonomatre, ou, le cas échéant, de chacun de ses élé-
merds ; . .

- le type et Iz numéro de série du sonométre, ou, le cas
¢chéant, de chacune de ses parties constituantes |

- la liste des accessoires nécessaires au fonctionnement régle-
mentaire du sonométre ; ,

- le type et le numéro de série de chacun des microphones
du sonométre : ’ .

- le type ct le numéro de série du calibreur;

- 1a ou les fréquences délivrées par le calibreur ;

- pour chaque fréquence, les niveaux nominaux de pressions

. acoustiques délivrées par le calibreur correspondant aux
diverses adaptations des microphones :

- les courbes d'éralonnage des dilférents microphones.

Le carnet doit également comporter :

- la liste des essais & effectver lors des vérifications métrolo-
giques réglementaires :

- les dates de ces vérifications et des réparations ou modifi-
cations subies par i'appareil ;

- les noms des organismes ayant effectué ces vérifications ou
réparations ou modifications |

- les conclusions des contrdles et le détail des réparations ou
modifications effectuées.

La marque de 'organisme ayant cffectué une réparation ou
une modification doit étre apposée sur le carnet métrologique
lorsqu'il n'est pas prévu de plaque de poingonnage. o

Les indications contenues dans le carnet métrologique ne peu-
vent &tre modifiées que par le constructeur ou son représentant
ou par un laboratoire agréé, ou par un agent de I'Etat chargé du
contrdle des instruments de mesure.

8. Influence d'accessoires.

Le sonométre avec chacun de ses accessoires doit respecter
tes tolérances spécifiées par les normes NF § 31-009 ou NF §
31-109 (éventuzilement aprés corrections ou compte tenu de res-
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_ trictions d’emploi spécifiées par le constructeur) lorsque l'instru- |

ment est placé dans un champ acpustiquc constitué gi‘om_‘lcs
nlanes proressives arrivant sur le microphone dans la direction
le référence, A la fré % i de réfé le signal
Je référence, A la fréquence et au niveau de référence, le signai
étant sinusoldal 4 taible taux de distorsion. :

'~ ANNEXE T -

LISTE DES ESSAIS EFFECTUES F.ORS DES VERIFICATIONS
- - METROLOGIQUES REGLSMENTAIRES :

Les essais définis ci-dessous sont effectués conformément aux
normes NF §°31-009 cu NF $ 31-109 lors de la vérification primi-
tive, de la vérification périodique ou de ia vérification aprds répara-
tion ou madification.  ° B TR R

Des instructions d'application ou la décision d'approbation de
modsle préciseront en tant que de besoin les modalités d’exécution
de chacune des phases du contrdle. Elles pourront spécifier des
essais différents de cewx définis dans 2 liste ci-dessous. .~ :
L.~ Essais 2 effectuer sur les sonomdtres ciassiques et sur les
sonometres intégrateurs : S - - ’

1. Vérification de 1'exnctitude. et de 1a stabilité du calibreur |

(nivean de pression acoustique et {réquence) ; :

2. Etude du couplage acoustiqu: entre le calibreur et le micro-
phone, et vérification du tavx de distorsion harmonique iotal et de
la.durée du signal acoustique délivré, lorsque la décision d'approba-
tion de modéle du caiibreur prévoit ces opérations ; :

3. Vérification de l'aptitude au réglage au moyen du calibreur et i

du dispositif de calibrage : S, .
4. Vérification des pondérations fréquentieiles faisunt intervenir
une méthode acoustique ; T ‘ . :
"S. Vérification du sélectéur de gammes de niveaux ;
6. Vérification de la lindaritéy -~ =~ .

7. Vérification du- détecteur 'de surcharges si linstrument est
équipé de ce dispositif S o ; T
3. Vérification du bruit de fond é&lectrique : o .

9. Essais complémentaires, lorsque ceux-ci sont spéeifiés par la
décision d'approbation de modéie.’ DL -
I1. - Essais spécifiques aux sonométres classiques :
1. Vérification de la détection quadratique : - .
" 2. Vérification des caractéristiques des pondérations temporelles.

ill. .- Essais spécifiques aux sonometres intégratcurﬁ :
1. Vérification du moyennage temporel & L
2. Vérification du domaine d'aptitude 3 1a mesure des impulsions.

. ANNEXE 11

| VIGNETTE DFE VERIFICATION PERIODIQUE -

La vignetie de vérification périodique doit &re conforme 4 'un
“des deux modeles ci-dessous : . e :

2 INSTRUMENT RECONNU CONFORME _t |
= OTE] -3
=2 - 19XX A

Format: 7 em x Zem

. INSTRUMENT

" RECONNU CONFORME
R ]
2 LDAITEDE -3
- VALIDITE . 2o
s 19XX T
3 ’ O 12

Format » 4 cm x 4 ¢m
Couleur verte A 455 selon ia norme NF X 08-002
’ Caractéres noirs - :

Nota. - Le cercle figurant sur 13 vignette contient la marque d'igentifica-
_tion de 'organisme qui 1'a apposée.

| . MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, .
DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER

Décrot no 89-882 du 21 now;inbre 1939 portant disposi-
tions teriporaires pour la promotion au grads de
ghe‘fede section des techniciens des travaux publics

o I'Etat ’

NOR: EQUPBS0CBIED

Le Premier ministre, . .

Ser le rapport du ministre a'Etat, ministre de ["économie, des
finances et du budget, du winistre d'Etat, ministre de !a fonc-
tion publique et des réformes adminisirativss, et du ministre de
'équipement, du logerent, des transports et de la mer,

Vu la loi ne 83-634 du 13 juillet 1985 modi:iée portant dreits
et cbligations des fenctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du
11 janvier 1934 modifite portant dispositions statutaires rela-
tives 4 la fonction publique de I'Etat ;

Vu le décret ne 70-902 du 2 octobre 1970 modifi¢ relatif au
statut particulier du corps des techniciens des travaux publics
de I'Etat (service de U'équipement) ;

Vu I'avis du comité technique paritaire ministériel en date du

15 déceinbre 1988 ; . :
Le Conseil d°Etat (section des finances) entendu, -

Décréte -

Art. ler, - Pendant une période de trois ans A compter de la
date d= publication du present décret, 1a limite ¢ cinquidme
des nominations prévue au 2¢ de larticle 14 du déeret du
2 octobre 1970 susvisé est portée au quart. :

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de P’économie, des
finances et du budget, le ministre d’Etat, ministre de :a fonc-
tion publique et des réformes administratives, le ministre de
I'équipement, du logement, des transports et de la mer et le
minisice délégué auprés Gu ministre d'Etat, ministre de I'¢co-
nomie, des finances. et du budget, chargé du budget, sont

* chargss, chacun en ce. qui-le concerne, de I'exécution du pré-

sent dacret, qui sera publié av Journal officiel de la République
frangaise. : .

Fait & Paris, le 21 novembre 1989.

. - MICHEL ROCARD
" Par le Premier ministre ‘ :

Le ministre de I'équiperzent, du Iogemeht,
des iransports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE

Le ministre d°Etat, minisire de {'économie,
des finances ei du budget,
L . : PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publiquz
‘ et des réformes administratives, - i
MICHEL DURAFOUR
Le ministre déiégué auprés du ministre d’Eiat.
ministre de I'économie, des finances et du budget.
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE



