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_Vérification ‘primitive des compteurs neufs d'énergie éleotrique.

\

Le ministre dé l'industrie et du commerce,

XVule décret du 28 décembre 1935 relatil 2 Ja vémﬂcanon des
compteurs d’énergie électrique;

<Vu le déeret:du 30 noverbre 1944 portant réglement dadminis-
tration publique en-ce qui -concerne le contréxe des mstrumems
de mesure;

Vu l'nrrelé du 30 octobre 1943 ﬂx:mt les modalités d’application
de certaines disposilions \du décret du 30 novembre 1934 relatif au
controte des intruments de mmesure; -

Vu. Parrété en date du 29 décembre 4934 sur la construction et
I'approbation des Iypes de compteurs d’énergie électrique;

V. les arrétés des 10 el 41 aoQt 1939 fixant les conditions géné-
‘rales et les condilions lechniques de la vérification primitive des
compteurs neufs d'énergie électrique;

.¥u Parrété du 2% juin 1943 fixant la date de mise en application
des arrétés relalifs & ld vérification pmmime des compteurs d’éner-
gle élecirique,

Vu Pavis du comilé consullatif des uompteura d’énergie électnque
en dale. du 9 juillet 195%.

Vu l'avis de la cominission tecnmque ‘des instruments de mesure
en date du i octobre 195%;-

Vu Pavis du comité lechnique de l’électncxté en dale du 21 dé-
cembre 195%1;

- Sur le-rapport-du dnrecte.xr du gaz et de l’électrxclté du directeur
des- industries mécaniques et électriques et de linspecteu: géné-
rnl chei du servxce des mslruments de mesure, .

uréte' L e

Art. 10" — Le présent arrété pris en npphcaxmn de Yarticle 8
(§ 3), du décret du .28 décembre 1933, fixe les conditions générales
et .les conditions techniques de la vénﬁcanon pnmmve des comp-
teurs neufs d'énergie électrique. .~ .

» Les’ compleurs -d’énergie électrigue neuls d’un hpe approuvé et
soumis au contréle, ne peuvent élre exposés ‘mis en vente ou
. lvrés' au' public qu arres avoir satisfait aux épreuves de la vérifi-
catlon primitive: et avoir £été revéius. des marques de vénﬂcaﬂon
prévues par lg décret susvisé. .

La vérification” prxmmve compor!e.
1o Des essais de conformité au type, )
20 Des essais de réception.

4”A'rt: 2, —-'Obligations des construcleurs et importateurs. T

Les constructeurs et importateurs de compleurs d’énergie €lec-’

mque devront indiquer au-.service des.insiruments de mesure et
A la direction du gaz &t de D’électricilé leur raison sociale et les
adresses- de leurs élabhssement: )

lis devront procéder & une numeérotalion des compteurs ne pré-
tant & aucune confusion avec la numéroiation antérieure & la mise
en vigueur de la vérification primitive.

[ls \devront - tenir 2 jour et présenter & touls .réquisition: des
.agents du service ‘des instruments de mesure un répertoire de ces
compteurs dont 1a- consutu.xon est laissée au choix du constructeur
et mdiquant. ) . PR

1+ La date de’la’ ;réaentanon' . ’ .
© 20 Lz désignation des marques de vérification apposées ou la
mention de la dispense’de véritication;

3o Les prinecipales caractéristiques portées sur 1a plaque;

4¢ Le destinataire ou l'indication de la mise en stoek.

CArt 30— Compteurs non soumzs au contrale.

Les ' compteurs. d’énergxe éIectrique nion soumis au controle en
application de Particle 1= du décret du 23 décembre 1933, doivent
porter des inscriptions inamovibles, indéiébiles et Iacxlement hsx-
Dles ‘nd:qumt Ia d:spen:e de vérxﬂcanon. .

- ‘

e .. TrmRe Iw, ~— Comnm-ri AU TYPR'
"Art. 4. — La vérification de la conforinité au type comporie:

1o L’examen des dispositions générales et de Videntité des pidces
constitutives des éiéments moteurs avec celles du type;

- 2¢ Des essais d’exactitude; .

3 Des essals d’ 1solement.

EREE .

‘Art. 5, — Exécutzon des essais.

Les’ essais de conformité 3 un t\pe a@rouvé auxquela sant soumxs_

les’ compteurs d’¢énergie électrique présentds a la vérification primi-
tive portent sur les compteurs mono;hasés 2 fils et les compleurs
triphaséb i ils.

* %0 Des essais d'isolement; . - ' b

D’autre part, des essais réduits pourront étre faits sur les comp-
teurs prévus pour d’auires systémes de distribution (nalure du cou-
rant et nombre de conducteursy.

Les essais de conformité 4 un type approuvé sont exécutés par
sondages par les agents du service des instruments de mesure,
Ces essais porteront normalement sur un compteur choisi chaque
mois par un agent du service des instruments de mesure parmi
les compleurs présentés 3 la véritication. Afin de rétabiir la con-
tiniilé de la série des numéros de fabrication, le compteur sou-

mis aux cssais sera démum des piéces permettant son identiflica-
tion.

Toutelois, au cas ot un défaut systématique ou Iréquent suscep-
tible de nuire aux quatités mélrologiques des compleurs apparai-
trait, les essais complets de conformilé au type seront Iails sur
un nombre de compteurs pouvant atteindre un milliéme du nom-
bre des compteurs préseniés 2 la vérification. De plus, des essais
supplémentaires visant le défaut constaté pourront étre ajoutés -aux
essais nermaux de virification primilive. L’inspecteur général, chel
du service des instruments de mesurz, peut éventueliement .pres-
crire la généralisation des essais.. - : :

. . Art. 6. — Lieu d’erécution.

Les ‘essais sont exéculés en principe au laboratoire de la sec--
tion lechnique des mesures électriques du service des insiruments
de mesure, en présence d'un agent du constructeur ow de I’impor-
tateur. Toutelois, iIs pourront, sur leur demande, éire exécutés
dans les ateliers des conslructeurs ou importateurs qui disposeront
d’un atelier de réglage et de vériftication, pourvu d’un équipement
agréé pac le service des Instruments de mesure et aui mettront &
la disposilion des agents du service les moyens nécessaires tang
en malériel qu'en personnel rour l’exécution des essais.

‘ATt 7. — Condilions d’exécution des essais. .

Les conditions dexécution des essais sont les mémes que celles
lixées par l'arréié relatil a4 l’approbalion. des types. .

Art. 8. — Détail des essais d’e:cactztu.de

Le délail des essais d’esaclilude auxque s sont soumis les modéles
choisis sont: :
A. — Compteurs monoplmaés 2 flls.

a) Tricé de la courbe d’erreurs emn fonction de la chnr«e dans
les conditions prévues a l'articie 23 de larrété sur la cons.ruction.
et Papprobation des types de compteurs d’énergie:é‘.ectrique en ca
qui concerne les courbes Q, ¢t Q,. Les courbes:seront tracées jus-
qu’d un courant égal au courant de surcharge; -

0} Exceplionnellement, tous aulres essais gui paraitront néces-
saires parmi ceux prescrits pour 'approbation des types ou dont
I'exécution serait molivée par la constatation d'un défaut de fabri-
cation ou de lonctionnement des compleurs en service.

B. — Compteurs (riphasés 2 i fils.

a) Tracé des courbes U, et U, jusqu'd un courant €égal au cou-
rant de surcharge; s
0} Un essai dequlhbra"e des rphases, eIIectué dans les condmons

. suivantes:

Détermination des erreurs pour le courant moximum et Iacteur
de puissance égal A l'unité, les trois circuits de tension étant ali+-
mentés sous tensions nommales triphasdes et chacun de; circuits
de courant étant alunemé seul.

Art. 9. — Résultats @ obtenir.
Les limites d’erreurs tolérdes pour les essais de conformité aun

- 1ype seront celles admises pour les essais da.pprobatlon augmen-

tées de 1 p. 100, .
Le réglage, s’il y a lieu, pourra éire modifié par le constructeuzr
ou son représentant

Tare II — Essus DE miczvnon .

Art. 40. — Liste des essais. -

. Les essajs de réception comportent:

io Des essais d’exactitude;
30 Des vérifications mécaniques.

Art. 11, — Lieu et moyens d'erécution.

.

Les essals 'de réception sont exécutés dans les conditions pré-
vues par l'article 9 du décret du 30 novembre 19i4.

Les conslructeurs ou Importateurs devront metire 2 la dis;osi-'
tion des agents du service des insiraments de mesure:

ie Les appareils de conirdle et les accessoires de montage néces-
saires pour l'exécution facile, rapide et précxse des essais de véri-

flcation primitive;
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wattnétre, volt-

2e Une douwble série d’appareils de référence :
agréés par

métre et amplreméire de la classe de précision 90,2,
le service des inslruments «e mesure;

3o La main-d'cuvre nécessaire pour la manutention, la mise en
place et e montage des appareils et des branchements;

4° Les tensions et courants nécessaires.aux essais.

_Les appareils de conirgle seront, A foute réquisition des agents
du service des instruments de mesure, cempards directement aux
appareilstde réference, Ces derniers seront contr6lés au moyen 4d’ap-
pareils transporlables préalablement et po:térieurement compards
aux appareils élalons d’un laboratoire du service des instrumentls
de mesure.

Art. 12. — Organisation des séances d’essais de réception.

Les séances d’essais de réception sont organisées sur demande
des constructeurs, En principe, chaque compteur présenté est sou-
mis & tous les essais prescrits par l'article 1% ci-dessous. Toutelois,
lorsque lumportance de la fabrication le justifiera, les essais pour-
ront-¢éire exdculés par sondages, chanue compieur ou Tampe de
compteurs élant soumis seulement A une partie des essais, au choix
des agentls du service des instruments de mesure.

En cas d’absence d’agents du service des instruments de mesure
et aprds l'expiration d’un délai de deux heures aprés avis donné
de cette absence audit service, les constructeurs sont autorisés,
conformement aux dispositions de l'article 5 du décret du 28 dé-
cembre 1933, i apposer leur marque & la place de la marque de
vérillcation primitive du service des instruments de mesure.

. Ce délai est porté A quatre heures lorsque l'usine se {rouve 1
plus de vingt kilomélres du bureau de vérification du service des

- instruments de mesure le plus proche.

L'antorisation ne pourra étre accordée qu’aux constructeurs Iran-
¢ais qui satisferont aux conditions suivantes:

1o Avoir dépnsé Vempreinte de leur marque au service des ins-
truments de mesure;

20 Meltre a la disposition du service des instruments de mesure
les movens de vérification prévus i Tarticle 1L et soumettre leurs
appareils de réglage et de référence au controle prévu au mérne
article;

30 Disposer d” un nombre suffisant- d’agents agréés par le service
des instruments de mesure aprés avoir subi un examen profes-
sionnel praiique portant sur le réglage et la vérification des comp-
teurs, sur le coniréle des appareils de mesure et de vérification
prévus 4 larticle i1 et, enfin, sur les dispositions correspondantes
du décret du 328 décembre 1935 et de la réglementation prise en
application de ce décret,

Les mutations de ce personne!l seront consignées dans un registre
paraphé par un agent du service des instruments de mesure et tenu
4 la disposition de ce service.

L'autorisation accordée & un constructeur sera prononcée par
arrété oris par le ministre de Vindustrie et du commerce.

La acn-vhservation des dlspo\mons qui précédent pourra entrainer
le retrait de Pautorisation.

Au cas o> il serait constaté une suite d’erreurs importantes ou
systématiyues, le service des instruments de mesure pourra pro-
monesr fe sstrait de agrément de 'agent du constructeur qui a
controld les régiages.

Art. 13, — Conditions d’exécution des essais d’ezactitude.

Dans tous les essais d'exactitude:

1° Tous lz2s circuits.dérivés seront alimentds sous la -tension nomi-
nale depuis un lemps suffisant pour que le régime permanent
d’échauilement soit atteint;

20 Les tensions {sauf pour les essais 4 et f) et Ia {réquence seront
maintenues aussi voisines que possible des valeurs numinales (ou
des movennes des valeurs extrémes inscrites sur la plaque) et en
différercnt en tous cag de moins de 5 p. 100 et 2 p. 100 respective-
ment. Les lensions et les courants seront pratiquement sinusol-
daux, .

Art. 15, — Détail des essais d’exactifude.

Le deétail des essais d’exactitude auxquels sont soumlis les comp- -

teurs d'érergie électrique présentdés a la vérification primitive, sont
fixés ci-aprés:

ie Compteurs monophasés deuz fils:

a} Mesure de Perreur au double du courant de base avec facteur
de puissance £zal & 'unité pour les compteurs des classes C ou D
et au courant de base pour les compteurs des classes A ou B;

b} Mesure de Verreur au double du courant de base avec facteur
de puissance ézal & 0,5 pour les compteurs des classes C ou D et
au couraznt de base pour les compteurs des classes A ou B;

¢) Mz2sure de V'erreur au dixiéme du courant de base avec facteur
-de puissance €gal 2 lYunité-:

d) Essai de marche a vide i 1,2 fois la tension nominale:

¢y Essai de démarrage sous un centidéme du courant de base aves -

lacteur de puissance éaal a lunité;
f) Vérification de la consmnte

20 Compteurs ¢ plusieurs circuils de courant indépendants (mono-
phasés ou polyphasés). )

Mémes essais (¢, b, ¢, d, e, ) que pour les compteurs mono-
phasés, les circuits de courant étant tous également chargés. En
principe, les essais sont effectués [es compleurs étant branchés sur
11 distribution pour laquelle ies modéles de compleurs sont cons-
truits. Toutefois, les compteurs monophasés 3 fils, diphasés 3,
5 et 5 fils pourront subir les essais en courant monophasé, les
circuits de courant étant parcourus en série par le méme courant
el les circuits de tension en parailéle sous la méme tension.

Art. 45, ~— Résulitals & obtenir.
Les limites des erreurs admissibles par rapport aux appareils de
référence sont les suivantes:

Essais e :+ 1,5 p. 100,
Essais & et ¢: + 2,0 p. 100.

Ces limites d’erreurs sont valables pour la température de 30° C.

Art. 46. — Essai d’isolement,

L’essai d’isolement sera effectué sur un nombre de compteurs‘

ézal an 1/100* du nombre de compteurs présenlés. Il consiste 2
appliquer une tension de. 500 V pendant une minute entre les deux
enroulements et {a masse. Le pnint commun €tant débranché, cetts
tension sera appliquée entre les enroulements tension et intensité.

Art, 17, — Vérifications mécaniques.

Les vérifications mécaniques auxquelles il sera procédé consistent
A s’assurer que les compteurs sont correctement montés de fagon
4 éviter des incidents d'exploitation dus A des défectuosités des
pieces conslitutives ou des réglages. Ces vérifications porteront
notamment sur les marges de réglages, l’assemblage correct des
organes de pivotage et de la minuterie, ainsi que sur la fermeliurs
du compteur. Elles pourront éire faites par sondages.

Art, 18, — Plombage.A

La réception du rompteur est attestée par Vapposition de plombs
sceilant les enveloppes protectrices qui empéchent [acceés aux
crganes de réglage, . .

Art, 19, — Adbrogations.

Les arrétés des 10 et 11 aolt 1939 et 1’ arrété du 2% juin 19*3 sont
abrogés.

Art. 20, — Ezxécution,

Le directeur du gaz et de I'électricité, le directeur des industries
mécaniques et-€lectriques et Iinspecteur, général, chef du service
des instruments de mesure, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de Uexécution du présent arrété qui sera publié au Jour-
nal a[/zczel de la République francaise.

Fait a Paris, le 30 décembre 1951 : .
. HENRT ULVER.

Approbation des comptes et buans

- des exercices 1946, 1947, 1948, 1349, 1950 et 1951 de Gaz de F‘rance.

Par arrété du i janvier 1953, sont apprmnés les bilans et comptes
de résultats des exercices 1910 1947, 1918, 1949, 1950 et 1951 arrétés
par le conseil 4’ adminisiration’ de Gaz de France dans ses séances
des 19 janvier 1951, 20 juillet 1931, 27 juillet 4950,
13 juin 1932

Quitus de leur gestion est donné -aux administrateurs de Gaz
29'50 Fmtnjcf}a fn fonclion pendant le: exercices 1946 1947, 1948, 1919,

e 5)

P . -
-

Commission interministérielle du sel,

Le ministre de I'industrie et du commerce, le ministre des finances,

.des afaires économiques et du plan et le Ininistre de Dagriculture,

Vu le décret ne 53-354 du 24 avril 1953 instituant une commission
interminisi¢rielle du sel, et notamment son article IV concesnant
la nomination du président de la commission,

21 juin 1954 et |



