BULLETIN DES INSTRUMENTS DE MESURE JANVIER

Application des prescriptions de la Communauté économique européenne
au controle des compteurs de liquides autres que l'eau

et de leurs dispositifs complémentaires

Le Chef du Service des instruments de mesure

aux agents du Service

CIRCULAIRE ne 71.017.0.100.0 Paris, le 18 janvier 1974

La publication du dévret no 73-791 du -k aott 1973 (1) oL e Uarrété du 20 novembre 1973 (2)
rend applicables en France les prescriptions contenues dans fes directives suivantes du Conseil
des Communautds europeenues :

a) direclive 717319 C.LEIL du 26 joillet 1971 velative aux compteurs de liquides autres que

Peau {3);
by directive 71/318/C.1 I du 12 octobre 1971 relative aux disposilifs complémentaires pour comp-

JerAe; f ] !

teurs de liquides autres que Peau (1)

Le coutrole C.ELE. ainsi institué laisse en vigueur le controle d'effet national (déeret du 12
avril 1955 et arcélés dlapplication). 11 est nécessaire, dans ces conditions, de préciser le
champ d'application des nouveaux texles et de douncr quelques instructions rendues néeessaires
par la voexistenee des deux réglementations.

I — CTEAMDP D'APPLICATION DES NOUVEAUN TENTES

Les directives déjd publides sur le mesurage des lquides autres que Peaw ue traitent que les
poinls suivants

I Torreurs maximales tolérées dans Putilisation des enscmbles de mesurage comportant un
compleur volumétrique & chambres mesureuses ;

20 Condilions de construetion des compleurs proprement dils el erfenrs niaximales Lolérées
torsque les compteurs sont veérifiés séparcinent ;

(1} Revue de Métrolngie, aolit 1973, page 679.
{2) Revue de Jétrologie, novembre 1973, page 882.
(3) Revue de Métrologie, novembre 1971, page 692.

(+) Revue de Métrologie, novembre 1971, page 705,
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30 Counditions de construction des dispositifs complémentaires los plus couraniment uliliscs,

Les conditions de construction des ensembles de mesurage n’ont pas encore fait Pobjel d'une
directive.

Le décret ne 73-791 du 1 aont 1973 pris pour F'application des deux direcelives déja publices

prévoit principalement :

te Lapplicalion du conlrole C.E.LK. fapprobation C.1UY. de modéle el verificalion primitive -
C.ILE) aux comptleurs el aux dispositifs complémentaires réglementes ;

20 Les erreurs maximales tolérées pour les ensembles de mesurage de type C.II. (article 5),
bien que ces ensembles de tiesurage ne soient pas encore réglementds ;

30 Les erreurs maximales tolérdes pour les compteurs seuls (article 6), ¢gales en principe A
la moitié des valeurs fixées pour les ensembles de mesurnge de type CIE. ;

19 La possibilité d'inclure des compteurs et des disposilifs complémentaires dans des enset-
bles de mesurage soumis au controle d'elfel national preva parle déerel du 12 avril 1953 (article 7).

Larrété du 20 novembre 1973 portant application du déceret no 73-791 du 4 aoat 1973 fixe
les regles de constructions auxquelles doivent répondre los tompteurs ol lewrs dispositifs comple-
menlaires elassiques pour recevoir Vapprobation C.1518. de modele.

I —— MODALITES D'APPLICATION DES DYEUN REGLEMENTATIONS
N A pprobation des modéles

Il est prévu, pour les compteurs proprement dits et pour les dispositifs complémentaires vi-
sés par Parrété du 20 novembre 1973, deux tvpes dapprobalion :

— Papprobation de modele deffel national.

— Papprobation C.15.1. de moedole,

Dans le premier cas, les instruments doivent répondre aux prescriptions du déerel du 12 avril
1935 et de ses arrdies dapplication. Dans le second cas, ils doivent répondre aux prescriptions
du déerel du 1 aotit 1973 et de Parrots dy 20 novembre 1973,

Les nouveaux fextes sont {rés delaillos, pour ¢viler le plas possible des différences d'intor
prétation par les Ftats membres de la Commuunanté, Mais, si les preseriptions conlenues dans
Pune et I'autre des deux véglementalions ne sont pas rigoureusement identiques, elles sont sulfi-
samnient voisines pour que, dans la plupart des cas, un modele donné d'instrument (comptenr
ou dispositif complémentaire) puisse faire indifféremment Pobjet soit d'une décision d’approba-
tion d'effet national, soit d'un cerlificat Tapprobation C.15.14.

Le seul point ot les deux réglementations different nettement st celui qui concerne la zone
des debits admissibles dans Putilisation d'un compleur. 1n application du déerel du 4 aout 1973,
le rapport entre le débit maximal et Je débit minimat doil ¢lre au moins ¢gal 45 pour les compteurs
de gaz liquélicés et a4 10 pour Lous les aulres compteurs, alors que e déeret du 12 avril 1955 auto-

rise le rapport 5 dans tous les cas.
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En fait, a de tres rares exeeptions pres, les compleurs approuvés jusqu'a ce jour respectent
la rogle du rapport [0 pour los liquides aulres que les gaz liquelics. Celle divergence Lhéorique ¢
done peu de conséyquences pratiques.

Larreté du 18 janvier 1936 a prévu par ailleurs, pour les compleurs cabines routicres, un dé-
bit minimal fix¢ uniformément & 150 Vh, Bien que ce cas particulier nait pas cocore ¢Lé traité
par une directive G114, il est permis de prévoir que, pour les compteurs cabines routicres, le
débit minimal pourra atleindre Je dixiéme du déhit maximal (soit 300 I/h pour les eabines couram-
ment utilisées).

13 - = Vérification des complears seuls

La oérification primitive (.02 prévue pour les compleurs conformes @ un moddle C.ELE.
(article 6 du déeret du 1 aort 1973) correspond a Vevamen préalable prévu par Parrdtd du 18 jan-
vier 1956, article -12.

Les compleurs prosentés A la vérificalion primitive G015 sonl munids, 8711y a ley, de leurs

dispositifs complémentaires.

Les erreurs maximales tolérdées en plus b en mwoins sonl fixées en principe 4 la moilic des
saleurs fixdes pour les ensembles de mesurage, sans quil soil nécessaire quelles soient inférieures
2 0,3°) de la quantité mesurcée. Pratiuement, les lmites erreur sont les suivantes

= 0,30 dans la généralite des rvas;
-+ 0,59, dans trois cas:

compleurs de gaz liquelics,

compteurs de liquides mesurés & une température infévicure & -— 10 °C ou supérieure a
- 20 o,
compteurs de tres faible debil (debit minimal = b ce qui est e cas des compteurs de

fo.d. dans les appartements).

Ces regles peavent étre modifices, dans des Tmites bien délinies, par le certificat d’approba-
tion C.I0.34 (2).

Foépreuve dite delanchéité interne, pratiquemeut supprimée en France par la décision n©
3581 Bd=0 du 21 juin 1964, n'est pas prévae pour les compteurs de Lype G0 T

Les observatinns ei-dessus montrent que les regles de conbrole applicables aux compteurs de
type CI0EL sont Lres voisines et pratiquement identigues @ cetles qui sont appliquées aux comyp-
teurs conformes & un modéle approuve par une déeision d'elfel national.

(. —— Verificalion des casembles de mesurage

[oavtiele 3 du déeret du -4 aotl 1973 vise, non les ensembles de mesurage en service, mais les
ensembles de mesurage (neuls ou remis & neaf) prosentés @ la vérification primitive « dans les
conditions usucles d'emploi ». Comme. en France, dans le domaine du mesurage des liquides,

(2) Pour les compteurs de fo.d. dans les appartements, lo certificat  d’approbation peut majorer les
erreurs maximales tolérées, dans la limite de celles qui sont fixdes & Particle 5, § 3 (soit = 1 %). Pour
fes modeles approuvés en France, il convient de conserver o Hmite de 0,5 Yo actuctlement  appliquée,
mais e légers dépassements peuvent éfre tolérés sils se produisent rarement.
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fes erreurs tolérées en véritication périodique sont les mémes qu'en vérifieation primitive, il est
permis de mettre en paralléle PFarticle 5 du déeret du -faonl 1973 ¢l Particle 3 du décret du 12 avril
1955 applicable aux ensembles de mesurage en service.

a) Lorreurs mavimuales lolérées.

Sauf pour les quantités inférieures & 0,1 litre, le tableau porté a article 5 du déeret du 4 aout
1973 est identique & eclut qui est porté a Uarticle 3 du déeret du 12 avril 1955 (colonne @ précision
commereiale).

Toutelois, le déeret du -l aodt 1973 prévoit le doublement des erreurs maximales tolérées
(qui se trouvent ainsi portées & 4= 1.9 a partir de 2 fitres) powr les cusembles de mesurage de gaz
liquétids ou de liquides mesurds & une température inférieure - - 10 oC ou supéricure & - 50 oC
et pour les ensembles de mesurage de tres faible débit (5.

Ces dispositions. justifices par les ditficullés particulicres rencontrées dans la fnbricalion des
compleurs el dans la mise en eeuvre de moyens d'étalonnage appropries, ne doivent pratiquement
apporter aucun changement a la situalion acluclle. La marge de 19, en effet, concerne Pensem-
ble des essals effectuds, Or il est logique dlexiger une précision aussi bonne que possible au dé-
bit habituel drutilisation. I vonvient done de continuer & appliquer, lors des essais effectués
dans les conditions normales demploi, les meémes Tolérnees due par te passé, par exemple ;

037, pour les compleurs de propane sur camions,
0.2°, pour les complenrs de gaz Hquétics & poste fixe,

D200 pour les compleurs de produils réchaullés.

by Cus particulier des compleurs cabines roulicres.

Le déeret du 4 aott 1973 a prévu que siy lors de o verification primilive d'un eusemble de
mesurage (neui ou répard), les erreurs sont toutes dans le méme sens, Pune au moins ne doit pas
excéder 0,39, Cette disposition vise essenticllement les compleurs cabines routicres et confirme
les disposilions contenues dans a décision n® 3381 Bd-0 du 21 juin 1969 (paragraphe relalif aux
compteurs cabines routicres) et dans la cireulaive 00 72,030 du 6 avreil 1973 {pavagraphe relatif
a la distribution aux automohilistes).

¢) Linraison minimale.

Le déeret du L aodt 1973 a préva que, sur ta liveaison mininale, Fervear maximale tolérée
esl doublée, cect pour teniv comple des ervenrs aléatoires dont Fimportance relalive devient non
négligeable sur les Taibles quantités (erreur de leclure, influence des jeux ou glissements dans la
transmission du mouvement du mesurewr au premier ¢lément du tisposilif indicateur, écart pé-
riodique du mesurceur, gonflement du flexible, ele.).

La question ne se pose pratiquement que pour les compleurs cabines rouliéres, pour les comp-
teurs de lait sur camions de ramassage et pour les ensembles de mesurage de fuel-oil domestique
SUr CAmIons.

(3) Pour les compteurs de fo.d. dans les appartements, la vérification sur place n'est pas organisée.
Sides contrdles étaient effectués par sondage ou & titre d'expertise, les crereurs maximales tolérées seraient
de = 1 % de la quantité mesurde.

= 20 =
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1. Sur les compleurs cabines routicres, essai @t petil deébit desting o apprécier Uétanchés
ité interne du mesurcur est effeclué sur 5 litres et de manicre & éviler les erreurs aléatoires rap-
pelées ci-dessus. La tolérance est de 0,59, car il ne s’agil pas d'un essai sur la livraison minimale-
Un essai sur la liveaison mitimale doil élre effectud dans les conditions habituelles d'utilisation,
sans précaution particuliere. Dans ce cas, Uerreur maximale Lolérée est de 41 9%,

s

Sur fes appareils actuellement en service les Himiles dlerrem fixées & +4- 190 ne pourraient gé-

néralement pas ctre lenues pour des livraisons minimales wféricures &5 lilres.

11 est possible quulléricurement, sur des modeles assurant une leclure plus sure el plus pré-
cise, la livraison minimale soil ixée & 2 litres comme cest le cas dans dCautres pays de la Commu-
naulé, Ce point sera, le cas éehéant, Tixé par le certilical d'approbation.

2. Sur les compleurs de réceplion de kxit, les limites d'ereeurs de 4= 19, sont difficilement
tenues pour des réceptions minimales de 20 litres. La circulaire 09 72,096 du 18 octobre 1972 sur
Porganisation du coutrole des compteurs de Jait, a fixe des regles qui sont toujours valables
{chapitre 111 - Exécution du controle),

3. Pour les compteurs de fuel-oil domeslique sur camions, il est possible daccorder 19 lors
d’un essai effectué sans précaution sur la Hvraison minimale, en raison de I'importance du vo-
tume du flexible, Mais il est nécessaire de [aire des essais montrant qu’en ulilisalion normale, les
errcurs ne dépassent pas les lmites de -= 0.5 95,

Dans les autres cas dutilisation des compleurs, il 0’y a pratiquement pas lieu de Lenic compte
de celte tolérance de o, pour la liveaison minimale, ear les alilisaleurs soubaitent une grande
précision quel que soit e volume mesurd (ivraison de carhirant aux stalions-service, chargement
des camions-citernes, des wagons ou des baleaux, mesurage en conlinu sur des lignes de transfert
d’un dépot ou d'une raffinerie vers une usine, ... ele).

CONCLUSTON

Les indications qui précedent montrent que fo mise en applicalion des prescriptions de la
Communaule ¢conomique curopéenne, dans un domaine ol les inslruments de mesurage conti-
nuent a Clre soumis a une réglementation nationale antéricure aux divectives C.ILTE, ne doit pas
dans la pratique du controle, soulever de dilficulte majeure.

Stotoulefois quelques points particudiers semiblaient devoir mériter des précisions complé-
mentaires, il appartiendrait & chacun de me les signaler, en Tormulant st possible des proposi-
tinns,

Le chef du service :

Ch., GorpNeR.
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