BULLETIN DES INSTRUMENTS DE MESURE MARS

Enregistrement des masses ou des volumes de gaz mesurés

par des voludéprimométres a diaphragme comportant un calculateur

CIRCULAIRE n° 76.1.01.350.0.0 du 25 mars 1376

Ies indicaleurs tolalisateurs méeaniques, lels que leur indication n'est pas effacable par une
panne de Pappareillage ou une coupure de son alimentation, peuvent ¢lre considérés comme effec-
tuant enregistrement des masses ou des volumes de gaz mesurés, au sens de Particle 2 de apréte
du 10 janvier 1970 modiftant arréle du 23 novembre 1959 relatil & la construction, ko veérifi-
cation ot utilisation des voludéprimometres & diphragme utilisés pour le mesurage du gaz.

L.e chel du service des instruments de mesure,

Ch. GoLpNEgER.

Utilisation des capteurs de masse volumique

pour la correction des volumes de gaz

CIRCULAIRE n° 76.1.02.350.0.0 du 25 mars 1976

La correction aulomatique des volumes de gaz, lelle gquelle est définie a Farvticle premier
de Parreteé du 23 aont 1971 velatit a Ia construction, & In vérification ot & Putilisation des cors -
teurs de volume de gaz, peul éire réalisee o aide d'un capleur de masse volumique effective
du gaz braversanl le compleur, associe ou non a un captear de la masse volumique du guz ramence
dans les conditions de rélférence. suivan! que le gaz a une composition variable ou non. el associé
a un dispositil caleulaleur.

Un fel capteur avee ses dispositils annexes doil ¢tre consideré comme un correcteur de volu-
mie de gaz el est par conséyguent sonmis aux dispositions de aredté du 23 aott 1971 sus-mentionne.

Larticle -1 de cet arecle, pour co qui concerne le coclicienl de compressibilité, ne lui est ce-
pendant pas applicable, pour autanl que e facteur de compressibilite n'intervient pas dans le
principe de la mesure.

Lindication prévue a Uarticle 9, 70) de Varcélé da 23 aonl 1971, ¢tant essealicllement relative
a des dispositifs de Lransmission inceanigue, doit otre remplacée par les indicalions nécessaires
au raccordement correel du complewr b di correcteur de volume (par exemple, le nombre d'im-
pulsions correspondanl a un wctre cube de gaz mesurd par le compleur ou Uinverse de co nombre).

Les capteurs de masse volumique ulilisés pour la correction des volumes de gaz deivent
¢lre veéritics annuellement en principe chez le constructenr on dans un laboraloire agred par le
service des instruments de mesure. Hesl cependant possible deffectuer cetle verification sur
place lorsgue des précautions sont prises pour déterminer la température du gaz au niveau du
capteur el lorsque la nature el les caracléristiques du gaz sont Inen connues,

e chel du service des instruments de mesure,

(h. GornNenR.




