Ministere de Iindustrie et de I'Aménagement du Territoire

irection Générale de I'Industrie )
Directic Paris, le

Service de I'Action Régionale
et de la Technologie

SOUS-DIRECTION DE LA METROLOGIE
JM/JD

DECISION D'AGREMENT
n° 91.00.250.004.1 du 2 4 AVR. 1881

La présente décision est prononcée en application du décret n° 88-682
du 6 mai 1988 relatif au controle des instruments de mesure, de 1l'arrété du
1er mars 1990 pris-en son appllcatlon et de l'arrete du 7 janvier 1991 relatif
a 1a construotlon, au controle et aux modalités fechniques d'utilisation des
cinémométres de contrdle routier.

En application de 1l'article 9, dernier allnea, de 1tarreté du 7
Janvier 1991 et oonformement aux dispositions énoncées a 1tarticle 19 du
décret du 6 mai 1988 susvisé et a l'article 21 de 1l'arrété du ler mars 1990
susvisé, le LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES (L.C.I.E. ) 33,
avenue du Général Leclerc, 92260 FONTENAY-aux-ROSES, est agree pour proceder a
la verlflcatlon prlmltlve et a la verlflcatlon apres réparation des
01nemometres de controle routier installés dans un véhicule sulvant les
modalltes prévues par l'article 11 de l'arrété du ler mars 1990 précite et
précisées en annexe 1.

La vérification primitive et la vérification apres reparatlon des
cinémometres de contrdle routier par le L.C.I.E. sont sanctionnées par
l'apposition sur les scellements réglementaires des instruments, de la marque
d'identification de cet organisme, et par l'apposition sur les 1nstruments de
la marque de Verlflcatlon primitive figurant en annexe 2 et de la vignette de
vérification périodique figurant en annexe 2 de la deolslon n° 91.00.250.003.1

du désignant le L.C.I.E. pour procéder a la vérification
périodique des cinémometres installés dans un véhicule.

Pour le ministre et par delegatlon
par empechement du dlrecteur general de 1l'industrie

L'ingénieur engrg;\des mines,

.M. GERENTE

Cette affaire est suivie par M
22, rue Monge 75005 Paris - Tél. : 46.34



ANNEXE 1
A LA DECISION D'AGREMENT

&

n° 91.00.250.004.1 du 2 & i

MODALITES DE LA VERIFICATION PRIMITIVE
DES CINEMOMETRES INSTALLES SUR VEHICULES

La verification primitive des cinémometres de contrdle routier
installes dans un vehicule comporte les trois operations suivantes :

1. Examen visuel de la conformité de 1'instrument au modele approuvée.

2. Examen de conformité de l'installation au plan-type d'installation
déposé par le constructeur a la sous-direction de la métrologie.

3. Vérification du respect des erreurs maximales tolérées :

3.1. Véhicule a l'arrét

Releve des erreurs a l'aide du véhicule-étalon passant successi-
vement devant le cinemometre aux vitesses Vg4 suivantes :

Vg = 50 km/h
Vg = 90 km/h
Vg = 130 km/h
Vq = 160 km/h

Pour chaque valewr de la vitesse du veéhicule-étalon, trois mesures
doivent etre effectuees.

3.2, Véhicule en mouvement

] _Le véhicule portant le cinémométre roulant a la vitesse Vp sera
depasse par le vehicule-etalon roulant a la vitesse Vg4 selon le schéma suivant

50 km/h 70 km/h
50 km/h : 130 km/h
90 km/h : 110 km/h
90 km/h 160 km/h
120 km/h : 160 km/h
130 km/h : 150 km/h

Les véhicules doivent, 1'un et l'autre, circuler a vitesse stabilisée
et pour chaque couple de vitesses, trois mesures doivent etre effectuces.



Tous les apparells ayant subi avec succes cette vérification primitive
recoivent 1la marque de vérification prlmlclve et les scellements la marque de

1'organisme agree. Cet organlsme complete et authentifie le carnet métro-
logique attacheé au cinemometre.

NOTA : Les cpreuves de la Verlflcatlon apres réparation sont en tous points
identiques a celles de la vérification primitive.



ANNEXE 2
3 1a décision n° 91.00.250.004.1 du 2 % AYR. 1981

VIGNETTE DE VERIFICATION PRIMITIVE DES CINEMOMETRES
APPOSEE PAR LE LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES

DN
92




