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DIRECTIVE DE LA COMMISSION
, du 31 janvier 1985

portant adaptation au progris technique de la directive 73/362/CEE du Conseil
concernant le rapprochcment des législations des Etats membres relatives sux
mesures matérialisées de longueur

(85/146/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EURCPRENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu la directive 71/316/CEE du Conscil, du 26 juillet
1571, concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives sux  dispositions
communes auxz instruments de mesurage et aux
méthodes de contrSle métrologique ('), modifiée en
dernier lieu par la directive 83/575/CEE (9, et notam-
ment son article 17,

considérant qu'il est nécessaire de modifier la directive
73/362/CEE du Conseil {f), modifiée par la directive
78/629/CEE (%), eu égard a I'évolution technique en la
matiéte ;

considérant que la directive-cadre 71/316/CEE a ¢t
adaptée au progrés technique réalisé dans la fabrica-
tion des instruments de mesure et permet ainsi des
contrbles statistiques pour la vérification primitive
CEE selon les modalités prévues par les directives
particuliéres ; que, dés lors, certains ajouts doivent étre
spportés 3 l'annexe de la directive particuliere
73/362/CEE afin de préciser les medalités de ces
controles ;

considérant que, a la suite de ces ajouts, il y a lieu de
mieux spécifier les conditions d’octroi de I'approbation

CEE de modéle et de la vérification primitive CEE .

prévues en ce qui concerne les mesures matérialisées
de longueur;

considérant que les dispositions de 1a présente direc-
tive sont conformes & I'avis du comité pour I'adapta-
tion au progres technique des directives visant 2 ['éli-

() JO n° L 202 du 6. 9. 1971, p. 1.

8 JO n° L 332 du 28. 11. 1983, p. 43.
JO n° L 335 du 5. 12. 1973, p. S6.

(3 JO n° L 236 du 29. 7. 1978, p. 8.

mination des entraves techniques 2ux échanges dans le
secteur des instruments de mesurage,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE:

Article premier
A Dannexe de la directive 73/362/CEE:

1) les textes figurant aux points 2.1, 7, 7.1, 74 et &
sont modifiés conformément aux points correspon-
dant 3 lannexe de la présente directive;

2) les points 10, 11 et 12 de I'annexe de la présente
directive sont ajoutés.
Avrticle 2

Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives néces-
saires pour se conformer a la présente directive le 1«
janvier 1986.

Ils en informent immeédiatement la Commission.
Article 3

Les Etats membres sont destinataires de la présente
directive.

Fait a Bruxelles, le 31 janvier 1985.

Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
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10.

ANNEXE

21. au cours d'un emploi normal pour des températures s'écartant de 8 °C en plus ou en moins
dehtempénmderéfémce.lesnﬁ:-ﬁonsdelongueurnesoimtpcsupérieumaux
erreurs maximales tolérées ;

Erreurs maxitnales tolérées
Les mesures de longueur définies dans la présente directive sont réparties, selon leur degré de
précision, en trois classes désignées par les indices, I, 11 et 1L

7.4. L'ecreur maximale tolérée en plus ou en moins

a) sur la longueur nominale,

et '
b) sur toute autre diistance comprise eatre deux reperes quelconques non consécutifs
est exprimée en millimétres en fonction de la Tongueur considérée par la formule 8 + bL,
dans laquelle:
— L est la vefeur de Ia longueur considérée arrondie au nombre entier de métres par excés,
— a et b sont des coefficienss fixés pour chaque classe de précision dans le tableau suivant :

Classe s précision 8 b

I 0,1 0,1
It 03 0.2
T 1 0,6 0.4

7.4. L'erreur maximale tolérée en service est égale au double de l'etreur maximale tolérée en véri-
fication primitive CEE.

. Marques de vérification primitive CEE

8.1. Un emplacement doit étre prévu vers le début de la mesure de longueur elle-méme ou sur
un dispositif complémentaire inamovible pour permettre 'appositicn des marques de vérifi-
cation primitive CEE.

8.2. Ces marques doivent &re 2pposées conformément aux prescriptions du point 3.1 de !'an-

nexe 11 & l2 directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971, modifiée en dernier lieu par

la directive 83/575/CEE du Conseil du 25 octobre 1983.

83. Toutelois, par dérogatior i ce point 3.1, la marque de vérification primitive CEE peut étre
composéz de la letire minuscule « e » dans un contour hexagonal. Dans ce cas, la lettre < ¢ »
contient, dans la moitié supéricure, la lottre majuscule distinctive de I'Etat membre daas
lequel a lieu la vérification primitive CEE et dans la moitié inférieure le millésime de
Pannée de vérificstion. Un exemple de cette marque figure au point 12.

8:4. Le choix de I'une ou de F'autre forme de marque est laissé i I'appréciation du service compé-
tent pour la vérification primitive CEE.
Approbation CEE de modéle et vérification primitive CEE

L'approbetion CEE de modéle et la vérification primitive CEE des mesures matérialisées de
longueur s'effectuent selon la procédure de la directive 71/316/CEE.

10.1.: Examen dapprobation CEE de modéle

L’examen comporte, en plus de I'étude des docuraents, un contrble de conformité du
modéle présenté aux prescriptions reprises aux points 2, 3, 4, 5, 6 (a T'exception du point
64), 7, 8 et 9.

10.2. Contréles en vérification primitive CEE

10.2.1. Les contrdles en vérification primitive CEE sont effectués soit sur toutes les mesures
de longueur présentées, soit sur des Jots de mesures conformément au point 11.

1022. Les conurdles on vérification primitive CEE consistent en un examen visnel de la
ceaformité de la mesure de longueur avec le modéle approuvé portant notamment
sur les prescriptions repriscs aux points 3.6, 4.1, 43.
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1023,

1024.

En outre, il y a lieu de vérifier que la mesure dz longueur respecte les erreurs maxi-
masles tolérées sur 12 longueur nominale, compte teny, le ces échéant, du point 9.5.
D'autre pert, en cinq endroits différents, répastis su hasard sur la mesure de
longueur, on examine :

— la distance comprise entre deux repéres non consécutifs,

— la longueur de P'échelon,

— la différence entre les longueurs de deux échelons consécutifs,

afin de vérifier leur conformité avec les prescriptions des points 7.1 b), 7.2 et
7.22, compte tenu, le ces échéant, des points 7.3 et 93. :

Si les résultats de l'examen le justifient, le service compétent peut réduire ou
augmenter le nombre de contrbles. )

10.2.5. L'ensemble des contrdles précités est effectué dans les conditions de référence

prévues au point 7.5.

11. Controle statistique appliqué en vérificetion primitive CEE

Lorsque les mesures de longueur sont fabriquées en série et que le responseble de leur présenta-
tion i la vérification primitive CEE déclare qu'elles ont été contrdlées de facon efficace, les lots
ainsi présentés sont soumis, i sa demande, i un contr8le statistique par attributs dans les condi-
tions reprises ci-aprés.

11.1. Généralités

1LL1.

112

11.1.3.

11.14.

11.15.

11.1.6.

11.1.7.

11.18.

Lot

Les lots sont constitués de mesures de longueur répondant aux caractéristiques
suivantes :

— étre d'un méme modéle,

— appartenir 3 une méme clesse de précision,

— é&tre fabriquées suivant un meéme procéds.

L'effectif du lot est le nombre de mesures de longueur contenues dans ce lot. L'ef-

fectif du lot soumis i la vérification primitive CEE est limité & 10 000 mesures au
plus.

fchantiilon

Un échantillon ezt constitué de mesures de longueur prélevées au hasard dans un

lot. Le nombre de mesures de longueur de T'échantilion est appelé effectif de -

'échantiilon.

Contr8le statistique par attributs

Le contrdle statistique par attributs est un contrdle pour lequel les mesures de

longueur de I'échantillon sont classées en défectueuses ou non défectueuses confor-
mément aux prescriptions de la présente directive.

Niveau de qualité limite (LQ 5)

Le niveau de qualité limite est le niveau de qualité du lot présenté qui, dars un
plan d’échantillonnage, correspond 3 une probabilité d’acceptation de S %.

Niveau de qualité normal (SQL)

Le niveau de fualité normal est le niveau de qualité du lot présenté qui, dans un
plan d’échantillonnage, correspond a une probabilité d'acceptation de 95 %.

Critére d'acceptation

Dans un contrle statistique par attributs, le critére d'acceptation est 1a plus grande
valeur du nombre de mesures défectueuses trouvées dans I'échantition contrdlé
entrainant l'acceptation du lot

Critére de rejet

Dans un contrdle statistique par attributs, le critére de rejet est 1a plus petice valeur

du nombre de mesures défectueuses trouvées dzns I'échantillon contrblé entrainant

le tejet du ot
Plan d’échantillonnage simple

Le nombre de mesures contrdlées doit &tre égal A I'effectif de I'échantilion donné
par le plan. Si le nombre de mesures défectucuses trouvées dans I'échantillon est
inférieur ou égal au critére d’acceptation, le lot doit étre accepté. Si le nombre de
mesures défectueuses est supérieur ou égal su critdre de rejet, le lot doit éere rejeté.
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1119, Plan d'échontillonnege double

Le nombre de mesures contrblées doit &tre égal & U'effectif du premier échantillon
donné per le plan, Si le nombre de mesures défectucuses trouvées dans le premier
échantillon est inférieur ou égal su premier critére d'scceptation, le lot doit &re
sccepté. Si le nombre de mesures défectueuses trouvées dans le premier &chantillon
est égal ou supéricur su premier critdre de rejet, le lot doit &tre rejeté. Si le nombre:
de mesures défectueuses ‘rouvées dans le premier échantillon est compris entre le
premier critire d'scceptation et le premier critire de rejet, on doit contrdlez un
second échantillon dont I'effectif est donné par le plan. Les nombres de mesures
défectueuses trouwées dans le premier et le second échantillon doivent ftre cumu-
5. Si le nombre cumulé de mesures défectueuses est inférieur ou £gal au second
critére d’acceptation, e lot doit &tre accepté. Si le nombre cumulé de mesures
défectueuses est supérieur ou égal ou second critdre de rejet, le ot doit étre rejeté.

11.2. Prockdures de contréles

L'une des deux méthodes de contrdle décrites ci-apris doit &tre utilisée, su choix du service
compétent.

La premiére, ci-aprés dénommée méthode « A o, prévoit des schémas & soumission unique,

tandis que la seconde, dénommée méthode « B », prévoit un schéms & soumissions multi-
ples.

Le contr8le exercé est un contrdle per comptage du rombre de mesures défectueuses dens
Téchantillon peélevé.

11.2.1. Lorsque ls méthode « A » 23t choisie, le service compétent applique pour prononcer
T'acceptation cu le rejet du lo: présenté, un plan d'échantillonnage cenactérisé par:
— une valeur du nivesu de qualité normal (SQL) comprise entre 0,40 % et 6,90 %,
— une valeur du niveau de qualité limite (LQS5) comprise entre 40 % et 6,5 %.
Lzs plans d'échantiliornage suivants sont donnés 3 titre d'exemple.

Plans d'échantilionnege simples

Effectif Cuitire Critire

de T'échantilion d'scceptation de rejet Qs | sQL
2 80 1 2 58 | 044
b 125 2 3 5o | o6s

Plans d'échantillonnage doubles

Echantilion Critires
i 5 | sQL
o | Botectit | diaccep- |
Biecsit | Effectit | dacoep | g roier
. 1~ échantillon 50 50 0 2 S »
2+ échantillon 50 100 1 3 2 | O
1= échentillon 80 . 80 0 3
b 2* échantillon 80 160 3 4 58 | 065

Lorsqu'un lot est rejeté, le service compétent effectue un contrdle & 100 % de ce lot
ou prend les mesures nécessaires pour que le lot rejeté ne soit pas commercialist en
Pétat.

11.22. Lorque la méthode B est utilisée, le service compétent applique pour prononcer
P'acceptation ou le rejet du lot présenté les gians d'échantillonnage, conformément
au tableau ci-aprds.
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Plans d'échantillonusge

Ordre Effectif Critére Critire
de soumission d'accepiation de rejet
1 70 L 1
2 8s L] 1
3 105 0 i
4 120 0 1

Apris acceptaticn d'un lot, le lot suivant prégenté doit étre contrdlé 3 pertir de b

soumission d'ordre 1.

Apris le rejet d'un lot, le service compétent prend les mesures nécessaires pour que
le lot rejett ne soit pas commercialisé en 1'ést ot le responssble de la présentation
des mesuces 3 la virification primitive CEE peut soit soumettre iz méme lot, soit
présenter un sutre lot. Ce lot st alors soumis 3 un contrSle de Yordre de soumis-
sion immédiatement supéricur. Toutzfois, si sprés un contrdle de 'ordre de soumis-
sion 4, le lot n'est pas accepté, le service compétent doit effectuer un contrdle i

100 % de ce lot
11.3. Conséguences de refus répétés de iots

Lorsque des refus de lots fréquents sont constatés, le service compétent peut suspendre le
contrdle statistique. Si, aprés que le bénéficiaire de I'approbation CEE de modéle en s &%
everti, aucune amélioration du niveau de qualité n'est constaté, la procédure de révocation
de l'approbation CEE de modéle, conforrément aux prescriptions de Porticle 7 de 1o

directive 71/316/CEE, peut étre engagée.

12. Exemple de la marque de vérification: primitive CEE visée 2u point 8.3.




