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Instruction n® 83.1.02.430.0.0. du_lédécembre 1983.

Etendue de la plage des débits d'un mesureur

turbine utilisé pour le mesurage de liquides autres que l'eau.

Le décret n® 72.145 du 18 février 1972 et 1'arrété du 12 mai 1972
reglementont les ensembles de mesurage A compteur turbine destinés
a déterminer le volume des liquides autres que l'eau.

L'article 11 de l'arrécé précise que 1'étendue de la plage des débits
d'un mesureur turbine s'étend de 10 % a4 100 7 du débit maximal Gmax
lorsque les liquides mesurés ont une viscosité cinématique inférieur.
2 10 mm?/s (10 c¢St). Il prévoit que cette étendue peut &tre réduite
pour le mesurage de liquides de viscosités supérieuresa 10 mmZ/s.
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Pour des liquides de viscosité cinématique Yy supérieure a 1Cmm“/s
la régle suivante doit &étre appliquée :

viscosité du produit mesuré : valeur de Q min

Y < 20 mmz/s : 10 Z de Qmax

: 2
: 20 mmz/s < Y < 60 wm /s : 15 % de Qmax

60 mmé/s <7< 120 mmz/s : 30 7 de Qmax

9 :
120 mm”™ /s £ 7 : 45 % de Qmax

Un mesureur turbine ne pourra Gtre approuvé pour le mesurage de
. . Do 3 . .
liquides de viscosités comprises entre deux valeurs limites que s'il a

subi des essais avec des produits de viscosités voisines de ces valeurs
limites.

Au cours des vérifications de mesureurs turbines ou d'ensembles de
mesurage ¢quipés de ces mesureurs un essai sera effectud au débit
minimal correspondant & la viscosité du liquide mesuré.
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